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Seria MPSC

Superkompaktowe wozki paletowe
1 200kg

* Kompaktowa konstrukcja podwozia zapewnia lepszy dostep do silnika
* Sterownik Combi w technologii MOSFET DC do sterowania jazdg i pompg hydrauliczng
e Ergonomiczna gtowica dyszla zapewnia maksymalng wygode operatora




Wymi

'sfaz2]
T L 2
b 2 T
1[a21] | s
5|4..
bo|[3,6] bu[37]

|

«——100 mm

> Ast[434.1/4.34.2 >

.
1
7

iz | f

= hia[a, 18]
y[1e] >

[ e——I2[4.20] < | >

< l+[4.19] >

&

(2) SeriaMPSC



VDI 2198 - Specyfikacja ogdélna
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Znak wyrézniajacy

1.8
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Masy

23
3.1
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3.4
3.5

Opony/podwozie

3.6
3.7
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21

4.22

Wymiary

4.25
4.32
4.33
4.34.1
4.34.2
4.35
5.1
5.1.1
52
5.3

5.8

Dane o osiggach

5.10
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Silnik elektryczny

6.6

8.1

10.7

Wszystkie wartosci sa warto$ciami znamionowymi i podlegaja
toleranciji. Szczegétowych informacii udziela producent.
Produkty Yale moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Producent (skrot)

Oznaczenie producenta

Naped: elektryczny (akumulatorowy lub z sieci), diesel, benzyna, gaz

Obstuga przez operatora: reczna, prowadzenie, stojac, na siedzaco, wozek do kompletacji zaméwien

Udzwig znamionowy/kadunek znamionowy

Srodek ciezkosci tadunku

Srodek ciezkosci tadunku, odlegto$é od osi kota do grzbietu widet
Rozstaw kot

Waga catkowita

Nacisk na o$ z tadunkiem z przodu/z tytu

Nacisk na o$ bez tadunku, z przodu/z tytu

Opony: petne, superelastyczne, pneumatyczne, poliuretanowe przednie/tylne

Wymiary opon, z przodu

Wymiary opon, z tytu

Kota dodatkowe (rozmiar)

Liczba két z przodu/z tytu (x = napedowe)
Rozstaw kot, z przodu

Rozstaw kot, z tytu

Wysoko$¢ podnoszenia

Min./maks. wysoko$¢ ramienia dyszla w potozeniu do jazdy.
Wysokos¢, w stanie obnizonym

Dtugo$¢ catkowita (obstuga piesza)
Dtugos$¢é do czota widet (obstuga piesza)
Szeroko$¢ catkowita

Wymiary widet DIN ISO 2331

Szerokos$¢ zewnetrzna widet

Przes$wit dolny centralnie pomiedzy osiami

Wymiar fadunku b 12 x | ¢ na krzyz

Szeroko$¢ robocza dla palet 1000x1200 mm umieszczonych w poprzek (obstuga piesza)

Szerokos$¢ robocza dla palet 800x1200 mm umieszczonych wzdtuznie (obstuga piesza)

Promien skretu (obstuga piesza)

Predkos¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku

Predkos$¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku, wstecz
Predko$¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku
Predkos$¢ opuszczania, z tadunkiem/bez tadunku

Maks. zdolno$¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku
Hamulce robocze

Silnik jazdy, moc przy S2 60 minut

Silnik podnoszenia, moc przy S3 15%

Akumulator zgodny z norma DIN 43531/35/36 A,B,C, nie
Napiecie/pojemnosé nominalna akumulatora K5

Ciezar akumulatora

Zuzycie energii wg cyklu VDI

Typ jednostki napedowej

Poziom ci$nienia akustycznego przy fotelu kierowcy

@ (mm x mm)
o (mm x mm)

@ (mm x mm)

b1o (mm)
b1 (mm)
hs (mm)
h14 (mm)
h1g (mm)
l1 (mm)

lo (mm)

by/ by (mm)

grubosc / szerokosc / diugosc (mm)

bs (mm)
my (mm)
b2 X lg (Mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
km/h
km/h
m/sek.
m/sek.
%

kw
kW

(V)/(Ah)
kg
kWh/h dia liczby cykli

dB (A)

Yale
MPSC12
Elektryczny (akumulator)
Obstuga piesza
1,2

600

886

1119
153-155
438/910
114/ 31
Petne / poliuretanowe
186 x 50

82 x 60

75 x 25
1x+2/2
369

371

200

885/ 1345
85

1510

360

520

55/ 150/ 1150
520

30

1000 x 1200
2079

1977

1268
4,3/4,8
43/48
0,03/0,04
0,05/0,02
10/25
Elektryczny
0,35

0,4

Nie

24/50

28

0,28
MOSFET

67

Woézki widtowe przedstawione na ilustracjach moga zawiera¢
wyposazenie dodatkowe.

Warto$ci moga sig rézni¢ w przypadku innych konfiguraciji.



Seria MPSC

Modele: MPSC 12

Gtowica dyszla i elementy sterujace
Konstrukcja gtowicy dyszla zapewnia
wygode operatora. Czute, motylkowe
przetgczniki sterujg kierunkiem jazdy,
predkosciag i hamowaniem, zapewniajgc
tagodny rozruch oraz kontrolowane
hamowanie i przyspieszanie.

Przyciski sterowania umieszczone na
gtowicy ramienia sterujgcego sg
wygodne w uzyciu i zapewniajg
wydajnos¢ manewrowania tadunkiem.
Czute, ergonomicznie usytuowane
przyciski przyczyniajg sie do
zmniejszenia zmeczenia operatora.
Mozliwos¢ ustawienia osiggow wozka
stosownie do warunkéw pracy pojazdu.
Funkcja powolnej jazdy umozliwia
manewrowanie na obszarach o duzym
zageszczeniu obiektow.

Sterowanie jazda

Sterownik Combi w technologii
MOSFET DC do sterowania jazdg
i pompa hydrauliczng. Wskaznik
roztadowania akumulatora.

Podwozie

Kompaktowa konstrukcja podwozia
poprawia dostep do silnika. Spawana
konstrukcja widet sprawiajaca, ze sg
bardzo odporne na skrecanie i przy
przenoszeniu ciezkich fadunkéw.

W przypadku wystapienia kolizji
komponenty i akumulatory sg chronione
specjalnie skonstruowang pokrywa.
Widty

Pojedyncze kota podporowe oraz rolki
najazdowe/zjazdowe zapewniajg
optymalizacje obstugi palet.
Standardowy system blokady cofania.
Stabilizacja két w celu maksymalnego
zwiekszenia stabilnosci podczas
skretow.

Akumulatory

Zoptymalizowane pakiety akumulatoréw
zapewniajg maksymalny czas
uzytkowania. Wbudowana tadowarka
zapewnia mozliwos$¢ tadowania w
miejscu pracy. Szybki dostep w celu
wymiany akumulatoréow. Szczelne
akumulatory niewymagajace
konserwacji.

NACCO Materials Handling Limited

Wiasnosci uzytkowe
tatwy dostep do silnika i gtownych
czesci skraca czas wytgczenia

z eksploataciji.

prowadzaca dziatalno$¢ pod nazwa handlowa Yale Europe
Materials Handling, z siedzibg pod adresem Centennial

House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG, Wielka Brytania.

Tel: +44 (0) 1276 538500 Faks: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu
Kraj rejestracji: Anglia Numer rejestracyjny firmy: 02636775
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Bezpieczenstwo. Niniejszy wozek odpowiada obowigzujacym wymogom UE.

Specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Yale, VERACITOR i (¥ sg zarejestrowanymi znakami towarowymi. ,PEOPLE, PRODUCTS,
PRODUCTIVITY”, PREMIER, Hi-Vis oraz CSS sg zarejestrowanymi znakami towarowymi

w Stanach Zjednoczonych i niektérych innych jurysdykcjach. MATERIALS HANDLING
CENTRAL oraz MATERIAL HANDLING CENTRAL s3 zarejestrowanymi znakami ustugowymi
v’vjlstanach Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej i niektérych innych jurysdykcjach.

&5 jest zarejestrowanym prawem autorskim. © Yale Europe Materials Handling 2014.
Wszelkie prawa zastrzezone.

% Wozek przedstawiony na ilustracjach moze zawiera¢ wyposazenie dodatkowe.

Ztozono do druku w Wielkiej Brytanii (1114HG) PL. Numer publikacji. 290000546 wer.00



