PODESTY RUCHOME SERIA ZP WY L
W‘ =

/P 150

Podesty ruchome przepychane recznie wykorzystywane w zaleznosci od modelu do
uzytku wewnagtrz i na zewngtrz pomieszczen.
Przeznaczone do wykonywania pracy na wysokosci przez jednego operatora w koszu
Majgce zastosowanie podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych,
montazowych.

PODESTY RUCHOME - PRZEPYCHANE-

ELEVAH

Podesty przepychane recznie wykorzystywane do uzytku wewngtrz pomieszczen.
Majgce zastosowanie podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych, montazowych.
Mozliwos¢ zastosowania w Elevah 61 powiekszonych stabilizatoréw umozliwiajgcych
wykonywanie prac na zewngtrz

14,00 m
Wysoko$é podnoszenia ~ 577m  577m  800m  800m  1000m 1000m 1200m 1200m 1400m 14,00m
Udzwig 150 kg

Wysulméé robocza ze stabilizatorami

Wysokoéé podnoszenia ze stabilizatorami

Wysokos¢ podnoszenia bez stabilizatorow 2,00m 1,90m 4,00m lloS¢ operatorow 1o0s. 10s. 10s.  1tos. 1os.  1os 10s.  1os. 10s. 1 0s.
Udzwig 200 kg 2ﬁ0 kg 200 kg Wykorzystanie wewn. zewn. wewn. zewn. wewn. zewn. wewn. zewn. wewn. zewn.
Wykorzystanie wewn. wewn. / zewn. wewn. Waga 611kg 692kg
‘Wysokosé zlozonej 220m 1,73m 1,7m Rodzaj napedu

Waga 237 kg Wymiar podst. ze stab. 136m 210m  1,3m 25m 172m  300m 172m 300m 300m 500m
Cykle pracy e o BESuG CE zgodnie z norma EN 280

Wymiar podstawy ze stabilizatorami 211x140m 1,29%125m 1,38x1,35m Wymagane uprawnienia do obstugi podestéw 1P

Wymiar podstawy bez stabilizatorow 211 x 1;40 m 1,18x 0,77 m 1,32x0,78 m

Wymiary podstawy z powigkszonymi 1,99%1,72m

stabilizatorami do pracy na zewnatrz
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PODESTY RUCHOME SERIA ZP
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ZP 200

Podesty ruchome przepychane recznie wykorzystywane w zaleznosci od modelu do
uzytku wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen.
Mozliwosé wykonywania pracy na wysokosci przez dwdch operatoréw w koszu.
Majgce zastosowanie podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych,

montazowych.
Ce

EN 280

PODESTY RUCHOME

SERIA PKS

Podesty samojezdne wykorzystywane do uzytku wewngtrz i na zewngtrz pomieszczen.
Majgce zastosowanie podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych, montazowych.

e
ES b

WiEokost otoz

1220m 92m Wysokosé robocza

Wysokoéé podnoszenia 10,20 m 7,20m Wysokosé podnoszenia 577 m 577 m
Udzwig kosza 200 kg 200 kg Udzwig 200 kg 150 kg
lio§¢ operatorow 2 0s. 2 0s. llos¢ operatoréw 2 0s. 20s.

Wykorzystanie zewn fwewn. zewn Jwewn. BEZPIECZNE PLATFORMY  URZADZENIE, KTORE CIE PODNIESIE

Wykorzystanie

s — T S ELEVAH Taraone.
Waga 2180 kg 1970 kg Waga 402 kg 414 kg
Rodzaj napedu samojezdny samojezdny Rodzoj nopedu Twaéj partner w pracy na wysokosci
Wymiar podstawy 1,92x0,98 m 1,92x0,98m ' J Wymiar podst. ze stab. 210m 255m

CE zgodnie z normg EN 280 CE zgodnie z normg, E_N 280 ) [ EMTOR } .f- WSZ)fStkO S'.e ukfddd

Wymagane uprawnienia do obstugi podestéw 1P ELEVA H' Wymagane uprawnienia do obstugi podestéw 1P ELEVA H'
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PODESTY RUCHOME o

ELEVAH 5 MOVE

Podesty samojezdne wykorzystywane do uzytku wewnagirz pomieszczen.
Maijgce zastosowanie podczas wykonywania prackonserwacyjnych,serwisowych, montazowych.
Mozliwosc doposazenia w manualnie regulowang 3 stopniowqg ptyte picking, pozwalajacg na
wykonywanie prac kompletacyjnych.

515m

315m

200 kg

1o0s.

‘Wewn.

1,69 m
Rodzaj napedu samojezdny
Wymiar podstawy 0,98 mx0,70m 12mx0,70m

CE zgodny z normami EN 280
Wymagane uprawnienia do obstugi podestéw 1P.

- WOZKI SPECJALIZOWANE PODNOSNIKOWE

ELEVAH 5 MOVE PICKING

Wozki specjalizowane podnosnikowe z unoszonym operatorem wraz z tadunkiem,
samojezdne wykorzystywane do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Majgce zastosowanie przy wykonywaniu prac kompletacyjnych w magazynach.

B Ce

EN 3691 -1

1,69 m 1,69m

620kg 620kg
samojezdny samojezdny

cy Ca. 100 Ca. 100
Wymiar podstawy 1,53mx0,70 m 1,28mx 0,70 m

CE zgodny z normami EN 3691-1
Wymagane uprawnienia do obsfugi IWJO do obstugi wozkéw widtowych specjalizowanych z unoszonym operatorem.

ELEVAH
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WOZKI SPECJALIZOWANE PODNOSNIKOWE

ELEVAH PICKING

Wézki specjalizowane podnosnikowe z unoszonym operatorem wraz z tadunkiem,
samojezdne z wyjatkiem Elevah 40 B wykorzystywane do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Maijgce zastosowanie przy wykonywaniu prac kompletacyjnych w magazynach.

EN 3691 -1

CE zgodny z normami EN 3691-1

0,99x0,74m

Ca. 200
141x077 m

Ca. 130

Wymagane uprawnienia do obstugi IWJO do obstugi wozkéw widtowych specjalizowanych z unoszonym operatorem.

Majgce zastosowanie podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych, montazowych.

Wysokos¢ podnoszenia

Udzwig kosza + udzwig tadunku
Ilo$¢ operatorow
Wykorzystanie

Waga

Cykle pracy

Wymiar podstawy

CE zgodny z normami EN 280

PODESTY RUCHOME

ELEVAH MOVE

Podesty samojezdne z wyjatkiem Elevah 40 B wykorzystywane do uzytku wewngirz pomieszczen.

4,00m
1.94m
150 kg

150 kg

108

wewn.
144m

152 kg

Ca. 125
0,99)(0.74“1

Wymagane uprawnienia do obslugi podestéw 1P.

510m
3,70m
200kg.

180 +20 kg
10s.
wewn.
1,69 m

387 kg

Ca. 140

1.02x076m

460m

180 + 20 kg
1o0s.

wewn.

1,69m

580 kg

samojezdny

Ca. 130

1,28x0,78 m

Ca. 130

7.75m
575m

180 + 20 kg
10s.

wewn.

1,89 m

640 kg

Ca. 130
1.2510,731“

ELEVAH
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PLATFORMY SPECJALNE

ELEVAH

Platformy samojezdne wykorzystywane do uzytku wewngtrz pomieszczen.

6,50 m

200 kg

100 kg + 100 kg
1os.

1,98 m 1,85m

740kg 820kg 1000kg.

samojezdny samojezdny samojezdny
Wymiar podstawy 2,25x0,78 m 2,00mx0,78 m 152mx0,78 m

Bl Ce B Ce B C€

EN 3691-1 EN 3691 -1 EN 280

PODESTY RUCHOME SERIA ES MOVE

ELEVAH ES MOVE

Podesty samojezdne wykorzystywane do uzytku wewnagtrz pomieszczen.
Majgce zastosowanie podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych,
montazowych, z mozliwoscia wysuniecia kosza.

Woysokos¢ robocza 7.56m
Wysokos¢ podnoszenia : 6,56 m
UﬂMg 200 kg 200 kg

llo&¢ operatorow 1o0s. 1o0s.
Wysokos¢ zlozonej 1,72m 1,99m
Waga 990 kg 1050 kg
Rodzaj napgdu samojezdny samojezdny
Wymiary podstawy (z zamknietym koszem) 1,53x0,78 m 1,53x0,78 m
Wymiary podstawy (z wysunigciem) 243x0,78 m. 243x0,78m

CE zgodny z normami EN 3691-1,Wymagane uprawnienia do obstugi IWJO
CE zgodnie z norma EN 280 Wymagane uprawnienia do obstugi podestéw 1P ELEVA H'
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