
Wózki widłowe 
podnośnikowe 
z silnikiem 
wysokoprężnym

Seria DF/EF

8 000 - 16 000 kg

S P E C Y F I K AC JA  T E C H N I C Z N A

GDP80-160
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WYMIARY WÓZKA – SERIA DF/EF

Seria DF/EF
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= Środek ciężkości wózka bez ładunku

AST = Wa + x + l6 + a (jeśli b12/2 < b13)

AST = Wa + ((l6+x)^2 + (b12/2-b13)^0,5 + a (jeśli b12/2 > b13 i Wa > b13+ b12/2)

AST = b13 + b12/2 ((l6+x)^2 + (b12/2-b13)^0,5 + a (jeśli b12/2 > b13 i Wa < b13+ b12/2)

a = minimalny prześwit roboczy = 10% AST

(norma VDI = 200 mm, zalecenie BITA = 300 mm)

l6 = długości ładunku

b12 = szerokość ładunku
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VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA DF/EF
IN
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E 1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie typu producenta GDP 80DF GDP 90DF GDP 90DF(L)
1.3 Napęd Silnik wysokoprężny

1.4 Typ obsługi W pozycji siedzącej

1.5 Udźwig znamionowy / Obciążenie znamionowe Q (t) 8 500 9 500

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 600

1.8 Odległość ładunku x (mm) 809

1.9 Rozstaw osi y (mm) 2 700 2 900

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Ciężar roboczy (1) kg 13 270 13 804 13 535

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu / z tyłu kg 20 060 / 1 710 21 479 / 1 825 21 304 / 1 731

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu / z tyłu kg 7 124 / 6 146 7 022 / 6 782 7 188 / 6 347

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu Pneumatyczne

3.2 Rozmiar opon, oś przednia 10,00-20 16PR

3.3 Rozmiar opon, oś tylna 10,00-20 16PR

3.5 Liczba kół na osi przedniej/tylnej (x = koła napędowe) 4X / 2

3.6 Rozstaw kół z przodu b10 (mm) 1 842

3.7 Rozstaw kół z tyłu b11 (mm) 2 020

W
Y

M
IA

R
Y

4.1 Przechył masztu w przód/w tył a / b (°) 15 / 12

4.2 Wysokość ze złożonym masztem (bez ładunku) h1 (mm) 3 885

4.3 Wolny skok h2 (mm) -

4.4 Wysokość podnoszenia (dolna krawędź wideł) h3 (mm) 4 925

4.5 Wysokość wysuniętego masztu (bez ładunku) h4 (mm) 6 347

4.7 Wysokość osłony górnej (kabina otwarta) h6 (mm) 3 055

4.7.1 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta) h6 (mm) 3 082

4.7.2 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z klimatyzacją) h6 (mm) 3 082

4.7.3 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z żółtym światłem ostrzegawczym) h6 (mm) 3 177

4.7.4 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z reflektorami roboczymi) h6 (mm) 3 231

4.7.5
Wysokość osłony nad głową (kabina zamknięta z klimatyzacją i żółtym światłem 
ostrzegawczym)

h6 (mm) 3 207

4.8 Wysokość fotela (Punkt bazowy siedziska, ISO 5353) h7 (mm) 1 875

4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 (mm) 661

417 Wysięg l5 (mm) 795

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 5 524

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 4 304

4.21 Szerokość całkowita wózka b2 (mm) 2 490

4.22 Wymiary wideł gł./szer./dł. (mm) 75 / 200 / 1 220

4.23 Typ karetki Standardowa z mocowaniem sworzniowym 75 mm

4.24 Szerokość karetki b3 (mm) 2 396

4.25 Odległość nad ramionami wideł, minimalna/maksymalna b5 (mm) 534 / 2 256

4.30 Przesuw boczny (min. / max.) b8 (mm) -

4.31 Prześwit pod masztem (bez ładunku) m1 (mm) 253

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 313

4.33 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 / 1 200

4.33.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 6 524 6 732

4.33.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 5 931 6 120

4.33.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 6 131 6 320

4.34 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 x 800

4.34.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 6 084 6 292

4.34.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 5 531 5 720

4.34.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 5 731 5 920

4.35 Promień skrętu (zewnętrzny) Wa (mm) 3 850 4 107

4.36 Wewnętrzny promień skrętu b13 (mm) 1 370 1 538

P
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O

C
ZE

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage IIIA (2) km/h - / - 29,7 / 30,9

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 90cm³ Stage IIIA m/s - / - 0,45 / 0,45

5.2.1 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage IIIA m/s - / - 0,60 / 0,67

5.2.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 126cm³ Stage IIIA m/s - / - - / -

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,50 / 0,48 0,54 / 0,48

5.5 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage IIIA kN - / - 95 / 97

5.6 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA kN - / - 107

5.7
Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 
km/h Stage IIIA

% - / - 47 / 35

5.8 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA % - / - 53 / 35

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage V (2) km/h 0,50 / 0,48 29,5 / 30,8

5.2.3 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 90cm³ Stage V m/s - / - 0,43 / 0,44

5.2.4 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage V m/s - / - 0,61/0,64

5.2.5 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 126cm³ Stage V m/s - / - - / -

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s - / - 0,54 / 0,48

5.5.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage V kN - / - 105 / 107

5.6.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V kN - / - 116 / 118

5.7.1 Pokonywanie pochyleń, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 km/h Stage V % - / - 52 / 34

5.8.1 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V % - / - 53 / 34

IN
N

E

10.1 Ciśnienie robocze osprzętu MPa 19,5

10.2 Objętość oleju hydraulicznego w osprzęcie l/min 100

10.3 Pojemność zbiornika hydraulicznego l 93 109

10.4 Pojemność zbiornika paliwa l 113 151

10.4.1 Pojemność zbiornika DEF l 19

10.5 Konstrukcja układu kierowniczego Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym

10.6 Liczba obrotów kierownicy 5,0

10.8 Typ / model zaczepu holowniczego Sworzeń

(1)  Modele wózków z silnikiem Stage-V i ze standardową karetką z mocowaniem sworzniowym bez 
pozycjonowania wideł

(2) Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, ograniczona do 25 km/h jako ustawienie fabryczne

Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 
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VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA DF/EF
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E 1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie typu producenta GDP 100DF(S) GDP 100DF GDP 120DF GDP 130EF(S)
1.3 Napęd Silnik wysokoprężny

1.4 Typ obsługi W pozycji siedzącej

1.5 Udźwig znamionowy / Obciążenie znamionowe Q (t) 10 500 12 500 13 500

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 600

1.8 Odległość ładunku x (mm) 809

1.9 Rozstaw osi y (mm) 2 700 2 900

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Ciężar roboczy (1) kg 14 883 14 470 15 882 18 629

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu / z tyłu kg 23 351 / 2 032 23 155 / 1 815 26 034 / 2 348 29 316 / 2 813

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu / z tyłu kg 7 372 / 7 511 7 553 / 6 917 7 460 / 8 421 8 884 / 9 745

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu Pneumatyczne

3.2 Rozmiar opon, oś przednia 10,00-20 16PR 12,00-20 20PR

3.3 Rozmiar opon, oś tylna 10,00-20 16PR 12,00-20 20PR

3.5 Liczba kół na osi przedniej/tylnej (x = koła napędowe) 4X / 2

3.6 Rozstaw kół z przodu b10 (mm) 1 842

3.7 Rozstaw kół z tyłu b11 (mm) 2 020 2 018

W
Y

M
IA

R
Y

4.1 Przechył masztu w przód/w tył a / b (°) 15 / 12

4.2 Wysokość ze złożonym masztem (bez ładunku) h1 (mm) 4 135 4 193

4.3 Wolny skok h2 (mm) -

4.4 Wysokość podnoszenia (dolna krawędź wideł) h3 (mm) 4 925 4 910

4.5 Wysokość wysuniętego masztu (bez ładunku) h4 (mm) 6 597 6 648

4.7 Wysokość osłony górnej (kabina otwarta) h6 (mm) 3 055 3 083

4.7.1 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta) h6 (mm) 3 082 3 110

4.7.2 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z klimatyzacją) h6 (mm) 3 082 3 110

4.7.3 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z żółtym światłem ostrzegawczym) h6 (mm) 3 177 3 205

4.7.4 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z reflektorami roboczymi) h6 (mm) 3 231 3 259

4.7.5
Wysokość osłony nad głową (kabina zamknięta z klimatyzacją i żółtym światłem 
ostrzegawczym)

h6 (mm) 3 207 3 235

4.8 Wysokość fotela (Punkt bazowy siedziska, ISO 5353) h7 (mm) 1 875 1 903

4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 (mm) 661 689

417 Wysięg l5 (mm) 795 925

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 5 724 6 544

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 4 504 4 714

4.21 Szerokość całkowita wózka b2 (mm) 2 490 2 541

4.22 Wymiary wideł gł./szer./dł. (mm) 75 / 200 / 1 220 90 / 200 / 1 830

4.23 Typ karetki Standardowa typu sworzniowego 75 mm

Standardowa  
z mocowaniem 
sworzniowym  

90 mm

4.24 Szerokość karetki b3 (mm) 2 396 2 496

4.25 Odległość nad ramionami wideł, minimalna/maksymalna b5 (mm) 534 / 2 256

4.30 Przesuw boczny (min. / max.) b8 (mm) -

4.31 Prześwit pod masztem (bez ładunku) m1 (mm) 253 245

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 313 341

4.33 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 / 1 200

4.33.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 6 524 6 732 7 112

4.33.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 5 931 6 120 6 465

4.33.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 6 131 6 320 6 665

4.34 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 x 800

4.34.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 6 084 6 292 6 672

4.34.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 5 531 5 720 6 065

4.34.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 5 731 5 920 6 265

4.35 Promień skrętu (zewnętrzny) Wa (mm) 3 850 4 107 4 180

4.36 Wewnętrzny promień skrętu b13 (mm) 1 370 1 538 1 453

P
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage IIIA (2) km/h - / - 29,7 / 30,9 27,4 / 29,0

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 90cm³ Stage IIIA m/s - / - 0,40 / 0,40 - / -

5.2.1 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage IIIA m/s - / - 0,47 / 0,54 0,36 / 0,40

5.2.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 126cm³ Stage IIIA m/s - / -

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,50 / 0,48 0,54 / 0,48

5.5 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage IIIA kN - / - 95 / 97 99 / 102

5.6 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA kN - / - 107 105 / 107 111 / 114

5.7
Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 
km/h Stage IIIA

% - / - 42 / 33 36 / 32 33 / 31

5.8 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA % - / - 48 / 33 41 / 32 38 / 31

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage V (2) km/h 0,50 / 0,48 29,5 / 30,8 27,1 / 28,9

5.2.3 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 90cm³ Stage V m/s - / - 0,39 / 0,40 - / -

5.2.4 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage V m/s - / - 0,50 / 0,52 - / -

5.2.5 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 126cm³ Stage V m/s - / - 0,37 / 0,44

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s - / - 0,54 / 0,48

5.5.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage V kN - / - 105 / 107 105 / 106 109 / 111

5.6.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V kN - / - 116 / 118 122 / 125

5.7.1 Pokonywanie pochyleń, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 km/h Stage V % - / - 47 / 33 32 / 40 37 / 31

5.8.1 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V % - / - 53 / 33 32 / 45 42 / 31

IN
N

E

10.1 Ciśnienie robocze osprzętu MPa 19,5

10.2 Objętość oleju hydraulicznego w osprzęcie l/min 100

10.3 Pojemność zbiornika hydraulicznego l 93 109

10.4 Pojemność zbiornika paliwa l 113 151

10.4.1 Pojemność zbiornika DEF l 19

10.5 Konstrukcja układu kierowniczego Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym

10.6 Liczba obrotów kierownicy 5,0

10.8 Typ / model zaczepu holowniczego Sworzeń

(1)  Modele wózków z silnikiem Stage-V i ze standardową karetką z mocowaniem sworzniowym bez 
pozycjonowania wideł

(2)  Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, ograniczona do 25 km/h jako ustawienie fabryczne

Seria DF/EF
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Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 

VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA DF/EF
IN
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E 1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie typu producenta GDP 140EF(S) GDP 130EF GDP 140EF
1.3 Napęd Silnik wysokoprężny

1.4 Typ obsługi W pozycji siedzącej

1.5 Udźwig znamionowy / Obciążenie znamionowe Q (t) 14 500 13 500 14 500

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 600

1.8 Odległość ładunku x (mm) 809

1.9 Rozstaw osi y (mm) 2 900 3 300

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Ciężar roboczy (1) kg 19 328 17 806 18 483

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu / z tyłu kg 30 712 / 3 116 28 892 / 2 414 30 249 / 2 734

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu / z tyłu kg 8 767 / 10 561 9 300 / 8 505 9 206 / 9 277

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu Pneumatyczne

3.2 Rozmiar opon, oś przednia 12,00-20 20PR

3.3 Rozmiar opon, oś tylna 12,00-20 20PR

3.5 Liczba kół na osi przedniej/tylnej (x = koła napędowe) 4X / 2

3.6 Rozstaw kół z przodu b10 (mm) 1 842

3.7 Rozstaw kół z tyłu b11 (mm) 2 018

W
Y

M
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R
Y

4.1 Przechył masztu w przód/w tył a / b (°) 15 / 12

4.2 Wysokość ze złożonym masztem (bez ładunku) h1 (mm) 4 193

4.3 Wolny skok h2 (mm) -

4.4 Wysokość podnoszenia (dolna krawędź wideł) h3 (mm) 4 910

4.5 Wysokość wysuniętego masztu (bez ładunku) h4 (mm) 6 648

4.7 Wysokość osłony górnej (kabina otwarta) h6 (mm) 3 083

4.7.1 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta) h6 (mm) 3 110

4.7.2 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z klimatyzacją) h6 (mm) 3 110

4.7.3 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z żółtym światłem ostrzegawczym) h6 (mm) 3 205

4.7.4 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z reflektorami roboczymi) h6 (mm) 3 259

4.7.5
Wysokość osłony nad głową (kabina zamknięta z klimatyzacją i żółtym światłem 
ostrzegawczym)

h6 (mm) 3 235

4.8 Wysokość fotela (Punkt bazowy siedziska, ISO 5353) h7 (mm) 1 903

4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 (mm) 689

417 Wysięg l5 (mm) 925 795

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 6 544 6 814

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 4 714 4 984

4.21 Szerokość całkowita wózka b2 (mm) 2 541

4.22 Wymiary wideł gł./szer./dł. (mm) 90 / 200 / 1 830

4.23 Typ karetki Standardowa z mocowaniem sworzniowym 90 mm

4.24 Szerokość karetki b3 (mm) 2 496

4.25 Odległość nad ramionami wideł, minimalna/maksymalna b5 (mm) 534 / 2 356

4.30 Przesuw boczny (min. / max.) b8 (mm) -

4.31 Prześwit pod masztem (bez ładunku) m1 (mm) 245

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 341

4.33 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 / 1 200

4.33.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 7 112 7 399

4.33.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 6 465 6 726

4.33.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 6 665 6 926

4.34 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 x 800

4.34.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 6 672 6 959

4.34.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 6 065 6 326

4.34.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 6 265 6 526

4.35 Promień skrętu (zewnętrzny) Wa (mm) 4 180 4 573

4.36 Wewnętrzny promień skrętu b13 (mm) 1 453 1 777

P
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage IIIA (2) km/h 27,4 / 29,0

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 90cm³ Stage IIIA m/s - / -

5.2.1 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage IIIA m/s 0,36 / 0,40

5.2.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 126cm³ Stage IIIA m/s - / -

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,54 / 0,48

5.5 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage IIIA kN 99 / 101 99 / 102 99 / 102

5.6 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA kN 111 / 114 112 / 114 111 / 114

5.7
Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 
km/h Stage IIIA

% 31 / 29 34 / 35 32 / 33

5.8 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA % 36 / 29 39 / 35 37 / 33

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage V (2) km/h 27,1 / 28,9 27,1 / 28,9 27,1 / 28,9

5.2.3 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 90cm³ Stage V m/s - / -

5.2.4 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage V m/s - / -

5.2.5 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 126cm³ Stage V m/s 0,37 / 0,44

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,54 / 0,48

5.5.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage V kN 109 / 111 109 / 112 109 / 111

5.6.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V kN 122 / 125 122 / 125 122 / 125

5.7.1 Pokonywanie pochyleń, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 km/h Stage V % 35 / 29 38 / 35 36 / 33

5.8.1 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V % 40 / 29 43 / 35 41 / 33

IN
N

E

10.1 Ciśnienie robocze osprzętu MPa 19,5

10.2 Objętość oleju hydraulicznego w osprzęcie l/min 100

10.3 Pojemność zbiornika hydraulicznego l 109

10.4 Pojemność zbiornika paliwa l 151 203

10.4.1 Pojemność zbiornika DEF l 19

10.5 Konstrukcja układu kierowniczego Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym

10.6 Liczba obrotów kierownicy 5,0

10.8 Typ / model zaczepu holowniczego Sworzeń

Seria DF/EF
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VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA DF/EF
IN

FO
R

M
A

C
JE

 O
G

Ó
LN

E 1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie typu producenta GDP160EF GDP 120EF12 GDP 160EF(S)12 GDP 160EF12
1.3 Napęd Silnik wysokoprężny

1.4 Typ obsługi W pozycji siedzącej

1.5 Udźwig znamionowy / Obciążenie znamionowe Q (t) 16 500 12 500 16 400

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 600 1 200

1.8 Odległość ładunku x (mm) 889 941

1.9 Rozstaw osi y (mm) 3 300 3500 3 750

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Ciężar roboczy (1) kg 19 459 19 754 23 461 22 681

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu / z tyłu kg 33 225 / 2 734 29 368 / 2 886 36 401 / 3 459 35 861 / 3 219

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu / z tyłu kg 9 280 / 10 179 9 407 / 10 347 9 969 / 13 491 10 098 / 12 583

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu Pneumatyczne

3.2 Rozmiar opon, oś przednia 12,00-20 20PR 12,00 R 20

3.3 Rozmiar opon, oś tylna 12,00-20 20PR 12,00 R 20

3.5 Liczba kół na osi przedniej/tylnej (x = koła napędowe) 4X / 2

3.6 Rozstaw kół z przodu b10 (mm) 1 842 1 844

3.7 Rozstaw kół z tyłu b11 (mm) 2 018 2 020

W
Y

M
IA

R
Y

4.1 Przechył masztu w przód/w tył a / b (°) 15 / 12 6/10

4.2 Wysokość ze złożonym masztem (bez ładunku) h1 (mm) 4 193 4 008

4.3 Wolny skok h2 (mm) -

4.4 Wysokość podnoszenia (dolna krawędź wideł) h3 (mm) 4 910 4 494

4.5 Wysokość wysuniętego masztu (bez ładunku) h4 (mm) 6 648 6 255

4.7 Wysokość osłony górnej (kabina otwarta) h6 (mm) 3 083 3 083

4.7.1 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta) h6 (mm) 3 110 3 110

4.7.2 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z klimatyzacją) h6 (mm) 3 110 3 110

4.7.3 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z żółtym światłem ostrzegawczym) h6 (mm) 3 205 3 205

4.7.4 Wysokość osłony górnej (kabina zamknięta z reflektorami roboczymi) h6 (mm) 3 259 3 259

4.7.5
Wysokość osłony nad głową (kabina zamknięta z klimatyzacją i żółtym światłem 
ostrzegawczym)

h6 (mm) 3 235 3 235

4.8 Wysokość fotela (Punkt bazowy siedziska, ISO 5353) h7 (mm) 1 903 1 903

4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 (mm) 689 689

417 Wysięg l5 (mm) 795 925 942 925

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 6 814 7 754 7 823 8 056

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 4 984 5 314 5 383 5 616

4.21 Szerokość całkowita wózka b2 (mm) 2 541

4.22 Wymiary wideł gł./szer./dł. (mm) 90 / 200 / 1 830 90 / 200 / 2 440 100 / 200 / 2 440

4.23 Typ karetki
Standardowa z mocowaniem 

sworzniowym 90 mm
Standardowa z mocowaniem 

sworzniowym 100 mm

4.24 Szerokość karetki b3 (mm) 2 496 2 540

4.25 Odległość nad ramionami wideł, minimalna/maksymalna b5 (mm) 534 / 2 356 470 / 2 440

4.30 Przesuw boczny (min. / max.) b8 (mm) -

4.31 Prześwit pod masztem (bez ładunku) m1 (mm) 245 225

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 341

4.33 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 / 1 200 2 400 / 2 400

4.33.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 7 399 9 066 9 140 9 395

4.33.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 6 726 8 242 8 309 8 541

4.33.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 6 926 8 442 8 509 8 741

4.34 Wielkość ładunku szer. x dł. (mm) 1 200 x 800 1 930 x 1 830 - / - - / -

4.34.1 Szerokość korytarza (a=10%) Ast (mm) 6 959 8 439 - -

4.34.2 Szerokość korytarza (a=0) Ast (mm) 6 326 7 672 - -

4.34.3 Szerokość korytarza (a=200) Ast (mm) 6 526 7 872 - -

4.35 Promień skrętu (zewnętrzny) Wa (mm) 4 573 4 947 4 889 5 185

4.36 Wewnętrzny promień skrętu b13 (mm) 1 777 1 940 1 803 1 996

P
A

R
A

M
E

TR
Y 

R
O

B
O

C
ZE

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage IIIA (2) km/h 27,4 / 29,0 27,1 / 29,0

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 90cm³ Stage IIIA m/s - / -

5.2.1 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage IIIA m/s 0,36 / 0,40 - / -

5.2.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 126cm³ Stage IIIA m/s - / - 0,33 / 0,44

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,54 / 0,48

5.5 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage IIIA kN 99 / 101

5.6 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA kN 111 / 114 111 / 113 110 / 113

5.7
Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 
km/h Stage IIIA

% 29 / 32 33 / 32 26 / 31 26 / 36

5.8 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage IIIA % 33 / 32 38 / 32 29 / 31 30 / 36

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku Stage V (2) km/h 27,1 / 28,9 26,8 / 28,9

5.2.3 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 90cm³ Stage V m/s - / -

5.2.4 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 111cm³ Stage V m/s - / -

5.2.5 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku, 126cm³ Stage V m/s 0,37 / 0,44 0,39 / 0,42

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,54 / 0,48 0,54 / 0,45

5.5.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6km/h Stage V kN 108 / 111 109 / 111 108 / 111

5.6.1 Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V kN 122 / 125 123 / 125 121 / 124

5.7.1 Pokonywanie pochyleń, z ładunkiem/bez ładunku przy prędkości 1,6 km/h Stage V % 32 37 / 32 29 / 31 29 / 36

5.8.1 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku przy utyku silnika Stage V % 37 / 32 42 / 32 33 / 31 33 / 36

IN
N

E

10.1 Ciśnienie robocze osprzętu MPa 19,5

10.2 Objętość oleju hydraulicznego w osprzęcie l/min 100

10.3 Pojemność zbiornika hydraulicznego l 109

10.4 Pojemność zbiornika paliwa l 203

10.4.1 Pojemność zbiornika DEF l 19

10.5 Konstrukcja układu kierowniczego Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym

10.6 Liczba obrotów kierownicy 5,0

10.8 Typ / model zaczepu holowniczego Sworzeń

(1)  Modele wózków z silnikiem Stage-V i ze standardową karetką z mocowaniem sworzniowym bez 
pozycjonowania wideł

(2)  Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, ograniczona do 25 km/h jako ustawienie fabryczne

Seria DF/EF
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Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 

UDŹWIG ZNAMIONOWY 8-9 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

Wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Standardowa karetka z mocowaniem 
sworzniowym

(kg)

Standardowa karetka z mocowaniem 
sworzniowym z przesuwem bocznym

(kg)

Karetka QD DFSSFP
(kg)

GDP 80DF GDP 90DF(L) GDP 80DF GDP 90DF(L) GDP 80DF GDP 90DF(L)

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

3 250 3 009,5 4 597 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

3 500 3 134,5 4 847 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

3 750 3 259,5 5 097 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

4 000 3 384,5 5 347 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

4 500 3 634,5 5 847 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

4 750 3 759,5 6 097 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

5 000 3 884,5 6 347 8 500 9 500 8 400 9 400 8 200 9 200

5 500 4 134,5 6 847 8 360 9 340 8 300 9 280 8 080 9 060

UDŹWIG ZNAMIONOWY 8-12 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

Wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym z przesuwem bocznym
(kg)

GDP 80DF GDP 90DF(L) GDP 100DFS GDP 120DF

3-stopniowy maszt z pełnym wolnym skokiem (FFL)

5 500 3 012 6 880 7 420 8 360 9 400 11 300

6 000 3 178 7 380 7 260 8 220 9 240 11 120

6 500 3 345 7 880 7 080 8 020 9 040 10 920

7 000 3 511 8 380 6 880 7 780 8 800 10 660

UDŹWIG ZNAMIONOWY 10-12 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

Wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Standardowa karetka z mocowaniem 
sworzniowym

(kg)

Standardowa karetka z mocowaniem 
sworzniowym z przesuwem bocznym

(kg)

Karetka QD DFSSFP
(kg)

GDP 100DFS GDP 120DF GDP 100DFS GDP 120DF GDP 100DFS GDP 120DF

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

2 750 3 010 4 347 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

3 000 3 135 4 597 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

3 250 3 260 4 847 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

3 500 3 385 5 097 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

3 750 3 510 5 347 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

4 000 3 635 5 597 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

4 500 3 885 6 097 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

4 750 4 010 6 347 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

5 000 4 135 6 597 10 500 12 500 10 400 12 400 10 200 12 200

5 500 4 385 7 097 10 340 12 320 10 300 12 320 10 040 12 000

6 000 4 635 7 597 10 160 12 140 10 100 12 100

Udźwig będzie się różnić w zależności od
przesuwu bocznego i pochylenia

6 250 4 760 7 847 10 080 12 060 10 000 12 000

6 500 4 885 8 097 9 980 11 960 9 880 11 880

7 000 5 135 8 597 9 760 11 740 9 660 11 640

Udźwig obliczony dla wideł 1220 mm

Uwaga: dodanie prowadzenia przewodów hydraulicznych masztu doda 16,5 mm do OLH (h1)  
i OEH (h4)

Udźwig obliczony dla wideł 1220 mm

Udźwig obliczony dla wideł 1220 mm

Uwaga: dodanie prowadzenia przewodów hydraulicznych masztu doda 17 mm do OLH (h1)  
i OEH (h4)

Seria DF/EF
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UDŹWIG ZNAMIONOWY 13-16 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

Wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Standardowa karetka z mocowaniem sworzniowym
(kg)

GDP 130EF(S) GDP 140EF(S) GDP 130EF GDP 140EF GDP 160EF GDP 120EF12

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

2 750 3 068 4 398 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

3 000 3 193 4 648 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

3 250 3 318 4 898 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

3 500 3 443 5 148 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

3 750 3 568 5 398 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

4 000 3 693 5 648 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

4 500 3 943 6 148 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

4 750 4 068 6 398 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

5 000 4 193 6 648 13 500 14 500 13 500 14 500 16 500 12 500

5 500 4 443 7 148 13 340 14 340 13 320 14 320 16 300 12 360

6 000 4 693 7 648 13 160 14 140 13 140 14 140 16 120 12 200

6 250 4 818 7 898 13 080 14 060 13 040 14 040 16 000 12 100

6 500 4 943 8 148 12 960 13 960 12 920 13 940 15 900 12 000

7 000 5 193 8 648 12 700 13 760 12 660 13 720 15 660 11 800

Udźwig obliczony dla wideł 1830 mm

Uwaga: dodanie prowadzenia przewodów hydraulicznych masztu doda 17 mm do OLH (h1)  
i OEH (h4)
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Środek ciężkości (mm)

Środek ciężkości (mm) Środek ciężkości ładunku (mm)

0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800

0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800 0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800

Standardowa karetka z mocowaniem sworzniowym bez 
pozycjonera wideł 

GDP120DF

GDP120DF GDP120DF

GDP100DF

GDP100DF GDP100DF

GDP90DF(L)

GDP80DF

GDP90DF(L)

GDP80DF

GDP90DF(L)

GDP90DF(L)

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000
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Środek ciężkości (mm)
0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800

Karetka z mocowaniem sworzniowym i pozycjonerem wideł

GDP120DF

GDP100DF

GDP90DF(L)

Karetka z mocowaniem sworzniowym i przesuwem 
bocznym z pozycjonerem wideł  Karetka DF-SS-FP

GDP80DF

UDŹWIGI ZNAMIONOWE – SERIA DF/EF 

Środek ciężkości ładunku  
Odległość od przedniej krawędzi wideł do środka ciężkości ładunku.

Udźwig nominalny  
W oparciu o maszty pionowe.

Wykresy  
Wykresy oparte są na wysokości podnoszenia 5000 mm TOF (góra wideł) (h3 + s (mm)) i 
widłach o długości 1220 mm. Duże udźwigi są tylko orientacyjne i wymagają dłuższych 
wideł. Prosimy o zapytanie dot. rzeczywistego udźwigu w oparciu o pełną konfigurację.

Uwaga: góra wideł - maszt bez wolnego skoku (NFL)

Seria DF/EF
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Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 

UDŹWIG ZNAMIONOWY 13-16 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

Wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Standardowa karetka z mocowaniem sworzniowym z przesuwem bocznym
(kg)

GDP 130EF(S) GDP 140EF(S) GDP 130EF GDP 140EF GDP 160EF GDP 120EF12

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

2 750 3 068 4 398 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

3 000 3 193 4 648 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

3 250 3 318 4 898 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

3 500 3 443 5 148 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

3 750 3 568 5 398 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

4 000 3 693 5 648 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

4 500 3 943 6 148 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

4 750 4 068 6 398 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

5 000 4 193 6 648 13 400 14 500 13 400 14 500 16 400 12 400

5 500 4 443 7 148 13 240 14 340 13 240 14 320 16 280 12 260

6 000 4 693 7 648 13 040 14 160 13 000 14 140 16 040 12 080

6 250 4 818 7 898 12 920 14 060 12 900 14 040 15 900 12 000

6 500 4 943 8 148 12 800 13 960 12 780 13 940 15 780 11 900

7 000 5 193 8 648 12 560 13 760 12 500 13 720 15 500 11 680

UDŹWIG ZNAMIONOWY 13-16 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym z przesuwem bocznym
(kg)

GDP 130EF(S) GDP 140EF(S) GDP 130EF GDP 140EF GDP 160EF GDP 120EF12

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

4 500 3 103 6 180 12 000 12 900 12 000 12 900 14 720 11 440

5 000 3 269 6 680 11 960 12 840 11 960 12 840 14 660 11 400

6 000 3 602 7 680 11 580 12 460 11 580 12 460 14 240 11 080

7 000 3 935 8 680 11 060 11 940 11 060 11 940 13 720 10 680

UDŹWIG ZNAMIONOWY 13-16 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 600 mm

Karetka QD DFSSFP
(kg)

GDP 130EF(S) GDP 140EF(S) GDP 130EF GDP 140EF GDP 160EF GDP 120EF12

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

2 750 3 068 4 398 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

3 000 3 193 4 648 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

3 250 3 318 4 898 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

3 500 3 443 5 148 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

3 750 3 568 5 398 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

4 000 3 693 5 648 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

4 500 3 943 6 148 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

4 750 4 068 6 398 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

5 000 4 193 6 648 13 100 14 400 13 100 14 400 16 100 12 000

5 500 4 443 7 148 12 700 12 720 12 880 13 640 14 040 12 000

6 000 4 693 7 648

Udźwig będzie się różnić w zależności od przesunięcia bocznego i pochylenia
6 250 4 818 7 898

6 500 4 943 8 148

7 000 5 193 8 648

Udźwig obliczony dla wideł 1830 mm

Uwaga: dodanie prowadzenia przewodów hydraulicznych masztu doda 17 mm do OLH (h1)  
i OEH (h4)

Udźwig obliczony dla wideł 1830 mm

Udźwig obliczony dla wideł 1830 mm

Uwaga: dodanie prowadzenia przewodów hydraulicznych masztu doda 17 mm do OLH (h1)  
i OEH (h4)

Udźwig obliczony dla opon diagonalnych, opony radialne dają wyższą redukcję dla wózka 
DFSSFP powyżej 5000 mm wysokości podnoszenia

Seria DF/EF
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UDŹWIGI ZNAMIONOWE – SERIA DF/EF 

Środek ciężkości ładunku  
Odległość od przedniej krawędzi wideł do środka ciężkości ładunku.

Obciążenie znamionowe 
Oparte na wysokości podnoszenia 5000 mm TOF (góra wideł)  dla 2-stopniowego masztu 
bez wolnego skoku (NFL). 

Wykresy  
Wykresy oparte są na wysokości podnoszenia 5000 mm TOF (góra wideł) (h3 + s (mm)). 
Modele EF są obliczane z widłami o długości 1830 mm. Modele EF12 są obliczane z widłami 
o długości 2440 mm. Duże udźwigi są tylko orientacyjne i wymagają dłuższych wideł. 
Prosimy o zapytanie dot. rzeczywistego udźwigu w oparciu o pełną konfigurację.

Uwaga: góra wideł - maszt bez wolnego skoku (NFL)
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Środek ciężkości (mm) Środek ciężkości (mm)

Środek ciężkości (mm) Środek ciężkości ładunku (mm)

0            200         400          600         800         1 000       1 200       1 400      1 600     1 800 0           200         400         600         800        1 000       1 200       1 400      1 600     1 800

0            200         400          600         800         1 000       1 200       1 400      1 600     1 800 0            200         400          600         800         1 000       1 200       1 400      1 600     1 800

Standardowa karetka z mocowaniem sworzniowym bez 
pozycjonera wideł 

Standardowa karetka z mocowaniem sworzniowym  
z pozycjonerem wideł 

Karetka z mocowaniem sworzniowym i przesuwem 
bocznym z pozycjonerem wideł  Karetka DF-SS-FP

GDP120EF12 GDP120EF12

GDP120EF12
GDP120EF12

GDP140EF(S) GDP140EF(S)

GDP140EF(S) GDP140EF(S)

GDP130EF(S) GDP130EF(S)

GDP130EF(S) GDP130EF(S)

GDP160EF GDP160EF

GDP160EF GDP160EF

UDŹWIG ZNAMIONOWY 16 T – SERIA DF/EF

Wysokość
podnoszenia

h3+s (mm)

Wysokość
w pozycji 

opuszczonej
h1 (mm)

Wysokość
w pozycji 

wysuniętej
h4 (mm)

Udźwig (kg) przy środku ciężkości 1200 mm

Standardowa karetka z 
mocowaniem sworzniowym

(kg)

Z mocowaniem sworzniowym 
z przesuwem bocznym

karetka  
(kg)

Karetka QD DFSSFP  
(kg)

Zintegrowane widły DFSSFP
karetka  

(kg)

2-stopniowy maszt bez wolnego skoku (NFL)

3 984 3 703 5 645 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

4 594 4 008 6 255 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

5 406 4 414 7 067 16 000 16 000 16 000 16 000 14 740 14 960 14 880 15 100

6 219 4 821 7 880 16 000 16 000 15 940 15 920
Udźwig będzie się różnić w zależności od przesunięcia  

bocznego i pochylenia

Udźwig obliczony dla wideł 2440 mm

Uwaga: dodanie prowadzenia przewodów hydraulicznych masztu doda 17 mm do OLH (h1)  
i OEH (h4)

Seria DF/EF
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Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 

UDŹWIGI ZNAMIONOWE – SERIA DF/EF 

Środek ciężkości ładunku  
Odległość od przedniej krawędzi wideł do środka ciężkości ładunku.

Obciążenie znamionowe 
Oparte na wysokości podnoszenia 5000 mm TOF (góra wideł)  dla 2-stopniowego masztu 
bez wolnego skoku (NFL).

Wykresy  
Wykresy oparte są na wysokości podnoszenia 4594 mm TOF (góra wideł) (h3 + s (mm)) i 
widłach o długości 2440 mm. Duże udźwigi są tylko orientacyjne i wymagają dłuższych 
wideł. Prosimy o zapytanie dot. rzeczywistego udźwigu w oparciu o pełną konfigurację.

Uwaga: góra wideł - maszt bez wolnego skoku (NFL)

Standardowa karetka z mocowaniem sworzniowym  
bez pozycjonera wideł

Karetka z mocowaniem sworzniowym i przesuwem 
bocznym z pozycjonerem wideł Karetka DF-SS-FP

Karetka z mocowaniem sworzniowym i pozycjonerem wideł
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Środek ciężkości (mm) Środek ciężkości (mm)

Środek ciężkości (mm) Środek ciężkości ładunku (mm)

0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800 0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800

0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800 0            200           400           600           800          1 000        1 200        1 400        1 600     1 800

GDP160EF(S)12 GDP160EF(S)12

GDP160EF(S)12
GDP160EF(S)12

UKŁADY NAPĘDOWE – SERIA DF/EF

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

O
G

Ó
LN

E

1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie typu producenta
GDP 90DF(L), GDP 100-120DF,

GDP 130-160EF(S),
GDP 120-160EF(S)12

GDP 80-90DF(L), GDP 100-120DF(S),
GDP 130-160EF(S),

GDP 120-160EF(S)12

1.3 Napęd: elektryczny (z akumulatora lub z sieci), olej napędowy, benzyna, gaz Olej napędowy

1.9 Rozstaw osi y (mm) 2900 - 3750 2700-3750

S
IL

N
IK

7.1 Producent silnika / model Cummins QSB 6.7 L Stage IIIA MTU OM 934 Stage V

7.2 Moc silnika zgodnie z normą ISO 1585 nominalna kW 116 przy 2300 obr./min 129 przy 2200 obr./min

7.2.1 Moc wyjściowa silnika według ISO 1585 kW 116 przy 2300 obr./min 129 przy 1 800 obr./min

7.2.2 Maksymalny moment obrotowy silnika N-m 597 przy 1500 obr./min 750 przy 1600 obr./min

7.3 Znamionowa prędkość obrotowa obr./min 2 300 2 200

7.4 Liczba siłowników / pojemność skokowa nr / cm3 6 / 6700 4 / 5 300

7.8 Wydajność alternatora Amper 120 100

7.10 Napięcie/pojemność nominalna akumulatora V / Ah 24 / 102

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego przy fotelu kierowcy (1) dB (A) - 74

10.7.1 Poziom mocy akustycznej podczas cyklu roboczego (1) dB (A) - 102

UKŁADY NAPĘDOWE – SERIA DF/EF

IN
FO

R
M

A
-

CJ
E 

O
G

Ó
LN

E 1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie typu producenta
GDP 80-120DF(S),

GDP 90DF(L)

GDP 130-160EF(S),
GDP 160-160EF(S),

GDP 120-160EF(S)12

N
A

P
Ę

D

8.1 Typ jednostki napędowej Przemiennik momentu obrotowego Przemiennik momentu obrotowego

8.2 Producent / typ przekładni ZF / 3WG161 ZF / 3WG161

8.3 Producent / typ osi napędowej Kessler D61 Kessler D81

8.4 Hamulce robocze Tarczowe w kąpieli olejowej Tarczowe w kąpieli olejowej

8.5 Hamulec postojowy Tarcza sucha na osi napędowej Tarcza sucha na osi napędowej

(1) Poziom(-y) hałasu w oparciu o nisko zamontowany układ wydechowy

Seria DF/EF
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LISTA FUNKCJI – SERIA DF/EF
WSZYSTKIE WÓZKI STAND. OPCJA

Silniki wysokoprężne Mercedes-Benz OM 934 Stage V / Cummins QSB 6.7 
Stage IIIA

Napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący

Tryby działania

Układ ochrony mechanizmu napędowego

Wlot powietrza o zwiększonej wytrzymałości

Nisko montowany wylot rury wydechowej (pod podwoziem)

Przekładnia ZF WG161, 3 biegi do przodu/3 biegi wsteczne z 
automatycznym przełączaniem

Oś napędowa Kessler z hamulcami tarczowymi w kąpieli olejowej

Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia „na żądanie”

Automatyczna funkcja przepustnicy podczas podnoszenia (na biegu 
jałowym lub podczas jazdy manewrowej)

Opuszczanie poprzez wyrównanie ciśnienia

Otwarty przedziału operatora (bez drzwi i szyb)

Manualny układ odchylania kabiny operatora do prac serwisowych

Izolowane mocowania kabiny zmniejszające hałas i wibracje

System wykrywania obecności operatora

Fotel z mechaniczną amortyzacją

Niski zagłówek fotela

Winylowa tapicerka fotela

2-punktowy pas bezpieczeństwa zapewniający dużą widoczność

Mata podłogowa

Haczyk na odzież

Wycieraczka przednia z wzorem „I” (zamknięta kabina operatora)

Górne okno z szybą pancerną (zamknięta kabina operatora)

Zintegrowany wyświetlacz wskaźnikowy 7"

lSterowanie hydrauliczne za pomocą minidźwigni Accutouch, 
zintegrowane z podłokietnikiem 

Koło kierownicy z gałka obrotową

Sterowanie kierunkowe na mini dźwigniach lub joysticku

Hamulec postojowy - ręczny

Nagrzewnica z 3-stopniową dmuchawą (zamknięta kabina operatora)

Teleskopowa i przechylna kolumna kierownicy

Gniazdo USB w podłokietniku

Wewnętrzne lusterka szerokokątne

Halogenowe reflektory robocze

Dwa tylne światła robocze na kabinie

Światła LED stopu/tylne/hamowania

Światła kierunkowskazów, awaryjne i obrysowe w technologii LED

Klakson elektryczny 105 dBA

Uruchomienie wózka za pomocą kluczyka i przycisku Start

Moduł zasilania z bezpiecznikami

Korek wlewu paliwa bez zamka

Instalacja elektryczna 24V

Podstawowy lakier wózka: Yale Gold

Pakiet dokumentacji technicznej

Instrukcja obsługi

Certyfikat CE

24 miesiące / 4 000 godzin gwarancji producenta na części

Wlot powietrza o zwiększonej wytrzymałości (podniesiony)

Wysoko montowany wylot rury wydechowej

Ogranicznik prędkości - bezwarunkowy i regulowany przez klienta

Ogranicznik prędkości jazdy - obciążony (regulowany)

Akumulator hydrauliczny

Ochrona termiczna układu hydraulicznego

Wskaźnik nachylenia masztu - mechaniczny

Zabudowana kabina operatora

Napędzany układ odchylania kabiny operatora do prac serwisowych

Fotel z amortyzacją pneumatyczną

Fotel Deluxe z amortyzacją pneumatyczną

Wysoki zagłówek fotela

Dodatkowy podłokietnik po lewej stronie

Materiałowa tapicerka fotela

Podgrzewany fotel

Wentylacja siedziska

Mechanizm przesuwu bocznego fotela

WSZYSTKIE WÓZKI STAND. OPCJA

Wycieraczka przednia z wzorem „H” (zamknięta kabina operatora)

Wycieraczki przednie, górne i tylne z indywidualnie sterowanymi 
spryskiwaczami

Przyciemniane szyby kabiny operatora (wszystkie)

Przyciemniana szyba górna kabiny operatora

Osłona ze szkła akrylowego w przedniej części przedniej szyby

Siatka druciana w górnej części kabiny operatora

Stalowe pręty pod oknem górnym (zamknięta kabina operatora)

Osłona operatora w postaci drucianej siatki

Sterowanie hydrauliczne joystickiem zintegrowane z Control Arm

Dźwignia kierunku jazdy

lPedał sterowania kierunkiem jazdy FDC

Hamulec postojowy - automatyczny

Nagrzewnica kabinowa zasilana olejem napędowym

Konwerter 24-12 DC z 2 gniazdami zasilania i 2 gniazdami USB

Automatyczna klimatyzacja

Lampka do czytania

Rolety przeciwsłoneczne na górnym i tylnym oknie

Szyba przednia z przysłoną

Siedzenie instruktora

Wentylator recyrkulacji powietrza

Pręt montażowy akcesoriów dodatkowych na prawym przednim słupku kabiny

Uchwyt na dokumenty na prawym przednim słupku kabiny

Ogrzewana górna i/lub tylna szyba

Miejsce pod radio (okablowanie, dwa głośniki i antena)

Radio Bluetooth z 2 głośnikami i anteną

Zewnętrzne lusterka montowane na kabinie

System kamery cofania

System detekcji obiektów

Reflektory robocze LED

Wysokowydajne reflektory robocze LED

Dwa reflektory na przednich błotnikach

Reflektory robocze zamontowane na maszcie

Cztery reflektory robocze zamontowane na kabinie

Klakson powietrzny 112 dBA

Alarm wizualny - żółte światło ostrzegawcze, kluczyk w położeniu włączonym

Alarm dźwiękowy – aktywowany alarm cofania 82–102 dB(A), 
samoregulujący

Alarm dźwiękowy cofania – podczas jazdy na biegu wstecznym, biały szum

Alarm ruchu do przodu/wstecz

Niebieskie światło punktowe LED - tył/przód i tył

Blokada pasa bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika

System monitoringu ciśnienia w oponach

Klimatyzacja lub automatyczna klimatyzacja wyłączona przy otwartych 
drzwiach

Automatyczne wyłączanie pojazdu za pomocą timera

Przełącznik odłączenia baterii z blokadą

Złącze zewnętrznego akumulatora rozruchowego (wtyk NATO)

Hasło operatora (wyświetlacz) wymagane do uruchomienia wózka

Wymaganie zapięcia pasa do uruchomienia silnika

Bezpieczniki częściowo zastąpione wyłącznikami automatycznymi

Zamykany korek wlewu paliwa

Filtr w szyjce wlewu oleju napędowego

System bezprzewodowego zarządzania pojazdami Yale Vision

Bezprzewodowe zarządzanie maszynami Yale Vision - Dostęp / Weryfikacja

System bezprzewodowego zarządzania maszynami Yale Vision  
- Monitorowanie

Układ automatycznego smarowania podstawy wózka i zewnętrznego masztu

Zabezpieczenie nakrętek na kołach skrętnych

Fartuchy na przednich błotnikach

Fartuchy na tylnych błotnikach

4 ucha dźwigowe - 2 z przodu i 2 z tyłu

Specjalne malowanie podstawy wózka

Malowanie specjalne przedziału operatora (tylko na zewnątrz)

Pasek świateł awaryjnych na przeciwwadze

12 miesięcy / 2000 godzin gwarancji producenta

Seria DF/EF
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Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 

LISTA FUNKCJI – SERIA DF/EF
GDP 90DF(L), GDP 100DF, GDP 120DF STAND. OPCJA

Pneumatyczne opony diagonalne na kołach kierujących i napędowych 
10.00 - 20 16PR

Opony radialne Michelin XZM na kołach kierujących i napędowych  
10.00 - R20

Opony radialne Trellborg na kołach kierujących i napędowych 10.00 - R20

Pneumatycznie profilowane opony pełne na kołach kierujących i 
napędowych 10.00 - 20

Koła i opony zapasowe

Układ hydrauliczny z podwójną pompą 90 cm³

Układ hydrauliczny z podwójną pompą 111 cm³

Cztery reflektory robocze zamontowane na maszcie

Maszt dwustopniowy bez wolnego skoku 9t i 12t

2-stopniowy maszt o pełnym wolnym skoku 12t (może być stosowany w 
modelach o niższym udźwigu)

3-stopniowy maszt o pełnym wolnym skoku 12t (może być stosowany w 
modelach o niższym udźwigu)

Przechył masztu - 15° do przodu / 12° do tyłu

Przechył masztu - 5° do przodu / 6° do tyłu

Przechył masztu - 5° do przodu / 12° do tyłu

Przechył masztu - 15° do przodu / 10° do tyłu

Przechył masztu - 20,5° do przodu / 7° do tyłu

Karetka standardowa z mocowaniem sworzniowym 2400 mm (94,3")

Karetka z mocowaniem sworzniowym z równoczesnym i niezależnym 
pozycjonowaniem wideł 2400 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym z ramą ze zintegrowanym 
przesuwem bocznym 2400 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym ze zintegrowanym przesuwem 
bocznym z równoczesnym i niezależnym pozycjonowaniem wideł 2400 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym ze zintegrowanym przesuwem 
bocznym z równoczesnym i niezależnym pozycjonowaniem wideł 2400 mm

Dwufunkcyjna karetka typu hakowego QD z przesuwem bocznym oraz 
jednoczesnym i niezależnym pozycjonerem wideł 2400 mm

Dwufunkcyjna karetka QD typu hakowego z przesuwem bocznym i 
równoczesnym pozycjonowaniem wideł oraz 2 funkcjami pomocniczymi 
2400 mm

Krata ochronna ładunku o wysokości 2500 mm (do zastosowań w branży 
drzewnej)

Krata ochronna o wysokości 1760 mm

Krata ochronna o wysokości 2010 mm

Widły z mocowaniem sworzniowym (różne rozmiary)

Widły hakowe z systemem szybkiego odłączania DFSSFP (różne rozmiary)

 *Standard lub opcja na wybranych rynkach. Inne opcje dostępne po kontakcie z Działem technicznym 
ds. projektów specjalnych (SPED). Prosimy o kontakt w celu zapoznania się ze szczegółami.

Seria DF/EF

GDP 130EF(S), GDP 130EF, GDP 140EF(S), GDP 140EF, GDP 160EF,  
GDP 120EF12

STAND. OPCJA

Pneumatyczne opony diagonalne Trelleborg 12.00 - 20 20PR na kołach 
kierujących i napędowych

Opony radialne Michelin XZM12.00-R20 na kołach kierujących i 
napędowych

Opony radialne Trellborg 12.00 - R20 na kołach kierujących i napędowych

Pneumatycznie profilowane opony pełne 12.00 - 20 na kołach kierujących i 
napędowych

Koła i opony zapasowe

Układ hydrauliczny z podwójną pompą 126 cm³

Cztery reflektory robocze zamontowane na maszcie

Maszt dwustopniowy bez wolnego skoku 16t

Dwustopniowy maszt z pełnym wolnym skokiem 16t

3-stopniowy maszt z pełnym wolnym skokiem

Przechył masztu - 15° do przodu / 12° do tyłu

Przechył masztu - 5° do przodu / 6° do tyłu

Przechył masztu - 5° do przodu / 12° do tyłu

Przechył masztu - 15° do przodu / 10° do tyłu

Przechył masztu - 20,5° do przodu / 7° do tyłu

Karetka standardowa z mocowaniem sworzniowym 2400 mm (94,3")

Karetka z mocowaniem sworzniowym z równoczesnym i niezależnym 
pozycjonowaniem wideł 2400 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym z ramą ze zintegrowanym 
przesuwem bocznym 2400 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym ze zintegrowanym przesuwem 
bocznym z równoczesnym i niezależnym pozycjonowaniem wideł 2400 mm

Karetka z mocowaniem sworzniowym ze zintegrowanym przesuwem 
bocznym z równoczesnym i niezależnym pozycjonowaniem wideł 2400 mm

Dwufunkcyjna karetka typu hakowego QD z przesuwem bocznym oraz 
jednoczesnym i niezależnym pozycjonerem wideł 2400 mm

Dwufunkcyjna karetka QD typu hakowego z przesuwem bocznym i 
równoczesnym pozycjonowaniem wideł oraz 2 funkcjami pomocniczymi 
2400mm

Krata ochronna ładunku o wysokości 2500 mm (do zastosowań w branży 
drzewnej)

Krata ochronna o wysokości 1760 mm

Krata ochronna o wysokości 2010 mm

Widły z mocowaniem sworzniowym (różne rozmiary)

Widły z mocowaniem sworzniowym dla branży drzewnej

Widły hakowe z systemem szybkiego odłączania DFSSFP (różne rozmiary)

GDP 160EF(S)12, GDP 160EF12 STAND. OPCJA

Pneumatyczne opony diagonalne 12,00 - 20 20 na osi napędowej

Opony radialne Michelin XZM12.00-R20 na kołach kierujących i napędowych

Układ hydrauliczny z podwójną pompą 126 cm³

Dwa reflektory robocze zamontowane na maszcie

Maszt dwustopniowy bez wolnego skoku 18 t

Dwustopniowy maszt z pełnym wolnym skokiem 18 t

3-stopniowy maszt z pełnym wolnym skokiem 18 t

Przechył masztu - 6° w przód/10° w tył

Przechył masztu - 10,5° w przód/12° w tył

Przechył masztu - 15° do przodu / 10° do tyłu

Widły 2440 mm z mocowaniem sworzniowym

Widły 2440 mm z mocowaniem hakowym

Karetka 2540 mm z mocowaniem sworzniowym oraz mechanicznym 
blokowaniem wideł

lZintegrowane widły o długości 2440 mm (96") 

Dwufunkcyjna karetka 2540 mm z przesuwem bocznym z indywidualnym 
pozycjonerem wideł oraz zintegrowanymi widłami

Karetka 2540 mm z mocowaniem sworzniowym oraz indywidualnym 
pozycjonerem wideł

Karetka płytowa 2540 mm z mocowaniem sworzniowym oraz przesuwem 
bocznym

Karetka płytowa 2540 mm z mocowaniem sworzniowym oraz przesuwem 
bocznym i indywidualnym pozycjonerem wideł

Dwufunkcyjna karetka 2540 mm typu hakowego z przesuwem bocznym z 
indywidualnym pozycjonerem wideł oraz widłami umożliwiającymi ich 
szybkie rozłączenie

Jednoczesne pozycjonowanie wideł
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Karetka z mocowaniem sworzniowym z równoczesnym i 
niezależnym pozycjonerem wideł (do zastosowań w przemyśle 
drzewnym)

Karetka z mocowaniem sworzniowym z równoczesnym i 
niezależnym pozycjonerem wideł

Karetka z mocowaniem sworzniowym i zintegrowanym 
przesuwem bocznym.

Karetka typu hakowego QD z dwufunkcyjnym przesuwem bocznym z równoczesnym i niezależnym pozycjonowaniem wideł

Karetka standardowa z mocowaniem sworzniowym.

Karetka z mocowaniem sworzniowym i zintegrowanym 
przesuwem bocznym.

Karetka z mocowaniem sworzniowym.

Seria DF/EF
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Gama wideł z mocowaniem sworzniowym i widłami typu hakowego.

Karetka z mocowaniem sworzniowym bez pozycjonera wideł.

Karetka z mocowaniem sworzniowym i zintegrowanym 
przesuwem bocznym bez pozycjonera wideł.

Dwufunkcyjna karetka z mocowaniem hakowym i zintegrowanym 
przesuwem bocznym i pozycjonerem wideł.

Karetka z mocowaniem sworzniowym z pozycjonerem wideł.

Karetka z mocowaniem sworzniowym i zintegrowanym 
przesuwem bocznym bez pozycjonera wideł.

Dwufunkcyjna karetka z mocowaniem hakowym QD i 
zintegrowanym przesuwem bocznym i pozycjonerem wideł.

Seria DF/EF



O Yale®

Yale Materials Handling Corporation jest jednym z najstarszych producentów 
Działamy w branży podnośników od 1875 roku i wykorzystujemy to 
doświadczenie, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów 
związanych z transportem bliskim materiałów. Nasza pełna linia wózków 
podnośnikowych obejmuje zakres udźwigu od  1 do 16 ton i jest napędzana 
silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. Yale oferuje również rozwiązania z 
zakresu robotyki, telemetrii, zarządzania flotą, części, finansowania i szkoleń. 
Od tradycyjnych wózków podnośnikowych po nowe technologie - naszym 
celem każdego dnia jest współpraca z naszą ogólnokrajową siecią dealerską 
w celu ciągłego doskonalenia i dostarczania rozwiązań i sposobów, których 
klient potrzebuje w danym momencie.

PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW 
W NASTĘPUJĄCYCH 
SEKTORACH:

3PL

Części samochodowe

Napoje

Świeża i mrożona żywność

Dystrybucja żywności

Przetwórstwo żywności

Meble i wyposażenie wnętrz

Zdrowie i farmacja

Artykuły dla domu

Sprzedaż detaliczna

E-handel

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Zjednoczone Królestwo

www.yale.com

Bezpieczeństwo: Wszystkie produkty Yale sprzedawane do krajów UE, Zjednoczonego Królestwa i Turcji są 
zgodne z unijnymi wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i zawierają oznaczenie   . Wózki Yale 
sprzedawane do innych krajów mogą być zamówione do produkcji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 
Maszynowej i w przypadku takiego zamówienia będą zawierały oznaczenie   .

HYSTER-YALE UK LIMITED działająca pod nazwą Yale Lift Truck Technologies. Adres siedziby: Centennial House, 
budynek 4,5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Zjednoczone Królestwo. Zarejestrowana w Anglii 
i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.

©2023 Hyster-Yale Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. YALE i YALE  są znakami towarowymi firmy 
Hyster-Yale Group, Inc. Wózki mogą być przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym i/lub funkcjami 
niedostępnymi w niektórych regionach. Na osiągi wózka może mieć wpływ stan pojazdu, jego wyposażenie i 
warunki pracy. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Uwaga: Podczas pracy z uniesionym ładunkiem należy zachować szczególną ostrożność. Operator powinien 
przejść szkolenie oraz przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do podanych w niej zaleceń. Jeżeli któraś z 
przedstawionych informacji jest krytyczna w Twoich warunkach pracy, skonsultuj się z dealerem Yale®. 
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