
Wózek paletowy 
niskiego unoszenia z 
podestem dla operatora

Seria MPX

2 000 - 3 000 kg

S P E C Y F I K AC JA  T E C H N I C Z N A

MPX20-30



2 Seria MPX

VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA MPX
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1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie modelu MP20X

MP20X
Podest  

z osłoną
boczną

MP20X
Podest  

z osłoną
tylną

MP25X

MP25X
Podest  

z osłoną 
boczną

1.3 Napęd Elektryczny (akumulator)

1.4 Typ obsługi
Obsługa piesza 

/ w pozycji 
stojącej

W pozycji stojącej
Obsługa piesza 

/ w pozycji 
stojącej

W pozycji 
stojącej

1.5 Udźwig znamionowy/Obciążenie znamionowe Q (t) 2,0 2,5

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 600

1.8 Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (1) x (mm) 1 005

1.9 Rozstaw osi (2) (1) y (mm) 1 516

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Ciężar użytkowy (3) (2) kg 678 822 678 822

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem, z przodu/z tyłu (2) kg -

2.3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu (2) kg -

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu NDIIThane

3.2 Rozmiar opon, przednia oś ø (mm x mm) 254 x 90 (4) 85 x 94 254 x 90 (4) 85 x 94

3.3 Rozmiar opon, tylna oś ø (mm x mm) 85 x 94 (4) 254 x 90 85 x 94 (4) 254 x 90

3.4 Koła dodatkowe (rozmiar) ø (mm x mm) 125 x 50

3.5 Liczba kół z przodu/z tyłu (x = koła napędzane) 1x+2/4 (4) 4/1x+2 1x+2/4 (4) 4/1x+2

3.6 Rozstaw kół, przednia oś b10 (mm) 504 (4) 382 504 (4) 382

3.7 Rozstaw kół, tylna oś b11 (mm) 382 (4) 504 382 (4) 504

W
Y

M
IA

R
Y

4.4 Wysokość podnoszenia h 3 (mm) 120

4.9 Wysokość dyszla w położeniu do jazdy, min./max. h14 (mm) 1 150 / 1 383 - 1 150 / 1 383 -

4.15 Wysokość w pozycji opuszczonej (5) h13 (mm) 85

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) (2) l1 (mm) 1 872 - 1 944 -

4.19.1 Długość całkowita (obsługa w pozycji stojącej) (2) l1 (mm) 2 301 2 378 2 476 2 373 2 378

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) (2) l2 (mm) 692 - 764 -

4.20.1 Długość do czoła wideł (obsługa w pozycji stojącej) (2) l2 (mm) 1 125 1 198 1 296 1 125 1 198

4.21 Szerokość całkowita b1 / b2 (mm) 750

4.22 Wymiary wideł gł./szer./dł. (mm) 55 / 170 / 1 180

4.25 Rozstaw ramion wideł b5 (mm) 552

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 30

4.33 Wymiar ładunku b 12 × l 6 poprzecznie b12 × l6 (mm) 800 x 1 200

4.34.1
Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm 
umieszczonych w poprzek (obsługa piesza) (2) (1) Ast (mm) 2 523 - 2 595 -

4.34.2
Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm 
umieszczonych w poprzek (obsługa w pozycji stojącej) (2) (1) Ast (mm) 2 934 3 005 3 101 3 006 3 005

4.34.3
Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza) (2) (1) Ast (mm) 2 368 - 2 440 -

4.34.4
Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa w pozycji stojącej) (2) (1) Ast (mm) 2 779 2 849 2 946 2 851 2 849

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) (2) (1) Wa (mm) 1 723 - 1 795 -

4.35.1 Promień skrętu (obsługa w pozycji stojącej) (2) (1) Wa (mm) 2 134 2 205 2 301 2 206 2 205

P
A

R
A

M
E

TR
Y 

R
O

B
O

C
ZE

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku (obsługa piesza) km/h 6 / 6 - 6 / 6 -

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku (obsługa w pozycji stojącej) km/h 9,7 / 13

5.1.2 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, wstecz (obsługa piesza) km/h 6 / 6 - - 6 / 6 -

5.1.3 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, wstecz (obsługa w pozycji stojącej) km/h 9,7 / 13

5.2 Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,05 / 0,06

5.3 Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,06 / 0,06

5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku (6) % -

5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku (6) % 11,4 / 20 9,1 / 20

5.10 Hamulce robocze Elektromagnetyczny

E
LE

K
TR

YC
ZN

Y

6.1 Silnik jazdy, moc przy S2 60 minut kW 3

6.2 Silnik unoszenia, moc przy S3 15% (7) kW 2,2

6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie B

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 (2) (V)/(Ah) 24 / 250 (2) 24 / 375 (2) 24 / 250 (2) 24 / 375 (2)

6.5 Masa akumulatora (3) (2) kg 212 288

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI
kWh/h  
dla liczby cykli

0,6 0,7

8.1 Typ jednostki napędowej Sterownik prądu zmiennego

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego przy fotelu kierowcy dB (A) 63 68

(1)	 Część wideł z ładunkiem uniesiona: -85 mm

(2)	 Patrz „Tabela akumulatorów”

(3)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(4)	 Wersja do obsługi pieszej. W wersji do obsługi w pozycji stojącej, przód/tył są odwrócone

(5)	 Wartość maksymalna h13 powinna wynosić 87 mm

(6)	 Jeśli wózek często pokonuje rampy (w ciągu 1h), należy skonsultować się ze sprzedawcą

(7)	 Wartość w odniesieniu do S3 6%



3Seria MPX

VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA MPX
IN

FO
R

M
A

C
JE

 O
G

Ó
LN

E

1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie modelu

MP25X
Podest  

z osłoną  
tylną

MP30X

MP30X
Podest  

z osłoną  
boczną

MP30X
Podest  

z osłoną  
tylną

1.3 Napęd Elektryczny (akumulator)

1.4 Typ obsługi W pozycji stojącej Obsługa piesza / w pozycji stojącej W pozycji stojącej

1.5 Udźwig znamionowy/Obciążenie znamionowe Q (t) 2,5 3,0

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 600

1.8 Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (1) x (mm) 1 005

1.9 Rozstaw osi (2) (1) y (mm) 1 516

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Ciężar użytkowy (3) (2) kg 822 678 822

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem, z przodu/z tyłu (2) kg -

2.3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu (2) kg -

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu NDIIThane

3.2 Rozmiar opon, przednia oś ø (mm x mm) 85 x 94 254 x 90 (4) 85 x 94

3.3 Rozmiar opon, tylna oś ø (mm x mm) 254 x 90 85 x 94 (4) 254 x 90

3.4 Koła dodatkowe (rozmiar) ø (mm x mm) 125 x 50

3.5 Liczba kół z przodu/z tyłu (x = koła napędzane) 4/1x+2 1x+2/4 (4) 4/1x+2

3.6 Rozstaw kół, przednia oś b10 (mm) 382 504 (4) 382

3.7 Rozstaw kół, tylna oś b11 (mm) 504 382 (4) 504

W
Y

M
IA

R
Y

4.4 Wysokość podnoszenia h 3 (mm) 120

4.9 Wysokość dyszla w położeniu do jazdy, min./max. h14 (mm) - 1 150 / 1 383 -

4.15 Wysokość w pozycji opuszczonej (5) h13 (mm) 85

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) (2) l1 (mm) - 1 944 -

4.19.1 Długość całkowita (obsługa w pozycji stojącej) (2) l1 (mm) 2 476 2 373 2 476

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) (2) l2 (mm) - 764 -

4.20.1 Długość do czoła wideł (obsługa w pozycji stojącej) (2) l2 (mm) 1 296 1 125 1 296

4.21 Szerokość całkowita b1 / b2 (mm) 750

4.22 Wymiary wideł gł./szer./dł. (mm) 55 / 170 / 1 180

4.25 Rozstaw ramion wideł b5 (mm) 552

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 30

4.33 Wymiar ładunku b 12 × l 6 poprzecznie b12 × l6 (mm) 800 x 1 200

4.34.1
Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm 
umieszczonych w poprzek (obsługa piesza) (2) (1) Ast (mm) - 2 595 -

4.34.2
Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm 
umieszczonych w poprzek (obsługa w pozycji stojącej) (2) (1) Ast (mm) 3 101 3 006 3 101

4.34.3
Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza) (2) (1) Ast (mm) - 2 440 -

4.34.4
Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa w pozycji stojącej) (2) (1) Ast (mm) 2 946 2 851 2 946

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) (2) (1) Wa (mm) - 1 795 -

4.35.1 Promień skrętu (obsługa w pozycji stojącej) (2) (1) Wa (mm) 2 301 2 206 2 301

P
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku (obsługa piesza) km/h - 6 / 6 -

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku (obsługa w pozycji stojącej) km/h 9,7 / 13 9,1 / 13

5.1.2 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, wstecz (obsługa piesza) km/h - 6 / 6 -

5.1.3 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, wstecz (obsługa w pozycji stojącej) km/h 9,7 / 13 9,1 / 13

5.2 Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,04 / 0,06 0,03 / 0,06

5.3 Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,06 / 0,06

5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku (6) % -

5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku (6) % 9,1 / 20 7,4 / 20

5.10 Hamulce robocze Elektromagnetyczny

E
LE

K
TR

YC
ZN

Y

6.1 Silnik jazdy, moc przy S2 60 minut kW 3

6.2 Silnik unoszenia, moc przy S3 15% (7) kW 2,2

6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie B

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 (2) (V)/(Ah) 24 / 375 (2) 24 / 250 (2) 24 / 375 (2)

6.5 Masa akumulatora (3) (2) kg 288

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI
kWh/h  
dla liczby cykli

0,7 0,8

8.1 Typ jednostki napędowej Sterownik prądu zmiennego

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego przy fotelu kierowcy dB (A) 68

Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 



4 Seria MPX

WYMIARY WÓZKA – PODEST – SERIA MPX

Ast	=	Wa + R + a 

Ast	= Wa    l6 - x)2 + b12 /2)2 + a  

a 	 =	200 mm

h14 max.
4,9

h14 min.
4,9

1,6c

4,4h3

4,15h13

s4,32m2

1,8x

l4,20l2

4,19l1

1,9y

1 050

691

Q

e

l6

a
2

4,21b10

4,35
Wa

Ast 4.34.1/4.34.2

4,25
b5

b12

a
2

4,21b1
3,7
b11



5Seria MPX

WYMIARY WÓZKA – OSŁONA BOCZNA – SERIA MPX

h14 
max.
4,9

h14  
min.
4,9

1,6c

4,4h3

4,15h13

s4,32m2

1,8x

l4,20l2

4,19l1

1,9y

1 267

687

Q

e

a
2

a
2

4,21b1 3,7b11

4,35
Wa

Ast 4.34.1/4.34.2

4,25b5

b12
3,6b10

l6

Ast	=	Wa + R + a 

Ast	= Wa    l6 - x)2 + b12 /2)2 + a  

a 	 =	200 mm



6 Seria MPX

WYMIARY WÓZKA – OSŁONA TYLNA – SERIA MPX

h14 
max.
4,9

h14  
min.
4,9

1,6c

4,4h3

4,15h13

s4,32m2

1,8x

l4,20l2

4,19l1

1,9y

1 314

785

Q

e

l6

a
2

a
2

4,21b1 3,7b11

4,35
Wa

Ast 4.34.1/4.34.2

4,25b5 b123,6b10

Ast	=	Wa + R + a 

Ast	= Wa    l6 - x)2 + b12 /2)2 + a  

a 	 =	200 mm



7Seria MPX

KOMORA AKUMULATORA – MP20X

1,2 Oznaczenie modelu MP20X
MP20X 

Podest z ochroną 
boczną i kierownicą

MP20X 
Podest z ochroną 
tylną i kierownicą

1,9 Rozstaw osi y (mm) 1 382 -

2,1 Ciężar roboczy (1) kg -

2,2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu/z tyłu kg -

2,3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu kg -

4,19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 810 -

4.19.1 Długość całkowita (obsługa w pozycji stojącej) l1 (mm) 2 243 -

4,20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 630 -

4.20.1 Długość do czoła wideł (obsługa w pozycji stojącej) l2 (mm) 1 063 -

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm umieszczonych w poprzek (obsługa piesza) Ast (mm) 2 463

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm umieszczonych w poprzek (obsługa na stojąco) Ast (mm) 2 873 -

4.34.3 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych wzdłużnie (obsługa piesza) Ast (mm) 2 308 -

4.35.4 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych wzdłużnie (obsługa na stojąco) Ast (mm) 2 718 -

4,35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 663 -

4.35.1 Promień skrętu (obsługa w pozycji stojącej) Wa (mm) 2 073 -

6,3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie nie -

6,4 Napięcie/pojemność nominalna akumulatora K5 (V)/(Ah) 24 / 200 -

6,5 Masa własna akumulatora (1) kg 185 -

KOMORA AKUMULATORA – MP20X

1,2 Oznaczenie modelu MP20X FBW
MP20X FBW  

Podest z ochroną 
boczną i kierownicą

MP20X FBW 
Podest z ochroną 
tylną i kierownicą

1,9 Rozstaw osi y (mm) 1 444 -

2,1 Ciężar roboczy (1) kg -

2,2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu/z tyłu kg -

2,3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu kg -

4,19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 872 -

4.19.1 Długość całkowita (obsługa w pozycji stojącej) l1 (mm) 2 305 -

4,20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 692 -

4.20.1 Długość do czoła wideł (obsługa w pozycji stojącej) l2 (mm) 1 125 -

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm umieszczonych w poprzek (obsługa piesza) Ast (mm) 2 524

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm umieszczonych w poprzek (obsługa na stojąco) Ast (mm) 2 935 -

4.34.3 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych wzdłużnie (obsługa piesza) Ast (mm) 2 369 -

4.35.4 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych wzdłużnie (obsługa na stojąco) Ast (mm) 2 780 -

4,35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 724 -

4.35.1 Promień skrętu (obsługa w pozycji stojącej) Wa (mm) 2 135 -

6,3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie B -

6,4 Napięcie/pojemność nominalna akumulatora K5 (V)/(Ah) 24 / 375 (2) -

6,5 Masa własna akumulatora (1) kg 288 -

KOMORA AKUMULATORA – MP20X

1,2 Oznaczenie modelu MP20X FBW
MP20X FBW  

Podest z ochroną 
boczną i kierownicą

MP20X FBW 
Podest z ochroną 
tylną i kierownicą

1,9 Rozstaw osi y (mm) 1 588

2,1 Ciężar roboczy (1) kg -

2,2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu/z tyłu kg -

2,3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu kg -

4,19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 2 016 -

4.19.1 Długość całkowita (obsługa w pozycji stojącej) l1 (mm) 2 449 2 450 2 548

4,20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 836 -

4.20.1 Długość do czoła wideł (obsługa w pozycji stojącej) l2 (mm) 1 269 1 270 1 368

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm umieszczonych w poprzek (obsługa piesza) Ast (mm) 2 666 -

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1 000 mm x 1 200 mm umieszczonych w poprzek (obsługa na stojąco) Ast (mm) 3 078 3 077 3 173

4.34.3 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych wzdłużnie (obsługa piesza) Ast (mm) 2 511 -

4.35.4 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 mm x 1 200 mm umieszczonych wzdłużnie (obsługa na stojąco) Ast (mm) 2 923 2 922 3 018

4,35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 866 -

4.35.1 Promień skrętu (obsługa w pozycji stojącej) Wa (mm) 2 278 2 277 2 373

6,3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie B

6,4 Napięcie/pojemność nominalna akumulatora K5 (V)/(Ah) 24 / 500

6,5 Masa własna akumulatora (1) kg 370

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5% 

(2)	 Dostępny akumulator 210/250Ah (212 kg); 24V / 200Ah litowo-jonowy (211 kg) 

Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 



8 Seria MPX

TABELA AKUMULATORÓW / WIDEŁ – PODEST – MP20X
Akumula-

tor
AH

l
(mm)

x (1)

(mm)
y (2)

(mm)

l1 obsł. 
piesza
(mm)

l1 podest
(mm)

l2 obsł. 
piesza
(mm)

l2 podest
(mm)

l6
(mm)

b12
(mm)

R
(mm)

Wa obsł. 
piesza (1)

(mm)

Wa podest 
(1)

(mm)

a
(mm)

Ast obsł. 
piesza (1)

(mm)

Ast podest 
(1)

(mm)

200 1 180 938 1 382 1 810 2 243 630 1 063 1 200 800 478 1 595 2 011 200 2 273 2 689

250 1 180 938 1 444 1 872 2 305 692 1 125 1 200 800 478 1 657 2 073 200 2 335 2 751

375 1 180 938 1 516 1 944 2 377 764 1 197 1 200 800 478 1 728 2 144 200 2 406 2 822

500 1 180 938 1 588 2 016 2 449 836 1 269 1 200 800 478 1 799 2 215 200 2 477 2 893

200 1 180 938 1 382 1 810 2 243 630 1 063 1 200 1 000 564 1 595 2 011 200 2 359 2 775

250 1 180 938 1 444 1 872 2 305 692 1 125 1 200 1 000 564 1 657 2 073 200 2 421 2 837

375 1 180 938 1 516 1 944 2 377 764 1 197 1 200 1 000 564 1 728 2 144 200 2 492 2 908

500 1 180 938 1 588 2 016 2 449 836 1 269 1 200 1 000 564 1 799 2 215 200 2 563 2 979

250 990 748 1 254 1 682 2 115 692 1 125 1 000 1 200 651 1 470 1 884 200 2 321 2 735

375 990 748 1 326 1 682 2 115 692 1 125 1 000 1 200 651 1 541 1 955 200 2 392 2 806

500 990 748 1 398 1 682 2 115 692 1 125 1 000 1 200 651 1 612 2 026 200 2 463 2 877

250 1 590 1 348 1 854 2 282 2 715 692 1 125 1 600 1 200 651 2 062 2 481 200 2 913 3 332

375 1 590 1 348 1 926 2 282 2 715 692 1 125 1 600 1 200 651 2 133 2 552 200 2 984 3 403

500 1 590 1 348 1 998 2 282 2 715 692 1 125 1 600 1 200 651 2 204 2 623 200 3 055 3 474

250 1 980 1 298 1 804 2 672 3 105 692 1 125 2 000 1 200 923 2 012 2 431 200 3 135 3 554

375 1 980 1 298 1 876 2 672 3 105 692 1 125 2 000 1 200 923 2 083 2 502 200 3 206 3 625

500 1 980 1 298 1 948 2 672 3 105 692 1 125 2 000 1 200 923 2 154 2 573 200 3 277 3 696

250 2 390 1 348 1 854 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 1 125 2 062 2 481 200 3 387 3 806

375 2 390 1 348 1 926 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 1 125 2 133 2 552 200 3 458 3 877

500 2 390 1 348 1 998 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 1 125 2 204 2 623 200 3 529 3 948

250 2 390 1 348 1 854 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 200 1 211 2 062 2 481 200 3 473 3 892

375 2 390 1 348 1 926 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 200 1 211 2 133 2 552 200 3 544 3 963

500 2 390 1 348 1 998 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 200 1 211 2 204 2 623 200 3 615 4 034

250 2 390 1 561 2 067 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 000 977 2 273 2 693 200 3 450 3 870

375 2 390 1 561 2 139 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 000 977 2 344 2 764 200 3 521 3 941

500 2 390 1 561 2 211 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 000 977 2 415 2 835 200 3 592 4 012

250 2 390 1 775 2 281 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 742 2 485 2 907 200 3 427 3 849

375 2 390 1 775 2 353 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 742 2 556 2 978 200 3 498 3 920

500 2 390 1 775 2 425 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 742 2 627 3 049 200 3 569 3 991

250 2 390 1 775 2 281 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 000 800 2 485 2 907 200 3 485 3 907

375 2 390 1 775 2 353 3 154 3 587 764 1 197 2 400 1 000 800 2 556 2 978 200 3 556 3 978

500 2 390 1 775 2 425 3 226 3 659 836 1 269 2 400 1 000 800 2 627 3 049 200 3 627 4 049

250 2 390 1 775 2 281 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 200 866 2 485 2 907 200 3 551 3 973

375 2 390 1 775 2 353 3 154 3 587 764 1 197 2 400 1 200 866 2 556 2 978 200 3 622 4 044

500 2 390 1 775 2 425 3 226 3 659 836 1 269 2 400 1 200 866 2 627 3 049 200 3 693 4 115

250 2 390 2148 2 654 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 473 2 856 3 279 200 3 529 3 952

375 2 390 2 148 2 726 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 473 2 927 3 350 200 3 600 4 023

500 2 390 2 148 2 798 3 082 3 515 692 1 125 2 400 800 473 2 998 3 421 200 3 671 4 094

250 2 390 2 148 2 654 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 000 560 2 856 3 279 200 3 616 4 039

375 2 390 2 148 2 726 3 154 3 587 764 1 197 2 400 1 000 560 2 927 3 350 200 3 687 4 110

500 2 390 2 148 2 798 3 226 3 659 836 1 269 2 400 1 000 560 2 998 3 421 200 3 758 4 181

250 2 390 2 148 2 654 3 082 3 515 692 1 125 2 400 1 200 651 2 856 3 279 200 3 707 4 130

375 2 390 2 148 2 726 3 154 3 587 764 1 197 2 400 1 200 651 2 927 3 350 200 3 778 4 201

500 2 390 2 148 2 798 3 226 3 659 836 1 269 2 400 1 200 651 2 998 3 421 200 3 849 4 272

250 2 850 2 275 2 781 3 542 3 975 692 1 125 3 000 1 200 941 2 982 3 405 200 4 123 4 546

375 2 850 2 275 2 853 3 542 3 975 692 1 125 3 000 1 200 941 3 053 3 476 200 4 194 4 617

500 2 850 2 275 2 925 3 542 3 975 692 1 125 3 000 1 200 941 3 124 3 547 200 4 265 4 688

(1)	 W wersji z obsługą w pozycji stojącej +439mm 

(2)	 Wszystkie podane masy dotyczą wideł + cięgien
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TABELA AKUMULATORÓW / WIDEŁ – OSŁONA TYLNA – MP20X
Akumula-

tor
AH

l
(mm)

x (1)

(mm)
y (2)

(mm)

l1 obsł. 
piesza
(mm)

l1 podest
(mm)

l2 obsł. 
piesza
(mm)

l2 podest
(mm)

l6
(mm)

b12
(mm)

R
(mm)

Wa obsł. 
piesza (1)

(mm)

Wa podest 
(1)

(mm)

a
(mm)

Ast obsł. 
piesza (1)

(mm)

Ast podest 
(1)

(mm)

375 1 180 938 1 516 nd. 2 476 nd. 1 296 1 200 800 478 nd. 2 234 200 nd. 2 912

500 1 180 938 1 588 nd. 2 476 nd. 1 296 1 200 800 478 nd. 2 306 200 nd. 2 984

375 1 180 938 1 516 nd. 2 476 nd. 1 296 1 200 1 000 564 nd. 2 234 200 nd. 2 998

500 1 180 938 1 588 nd. 2 548 nd. 1 368 1 200 1 000 564 nd. 2 306 200 nd. 3 070

375 990 748 1 326 nd. 2 286 nd. 1 296 1 000 1 200 651 nd. 2 044 200 nd. 2 895

500 990 748 1 398 nd. 2 286 nd. 1 296 1 000 1 200 651 nd. 2 116 200 nd. 2 967

375 1 590 1 348 1 926 nd. 2 886 nd. 1 296 1 600 1 200 651 nd. 2 644 200 nd. 3 495

500 1 590 1 348 1 998 nd. 2 886 nd. 1 296 1 600 1 200 651 nd. 2 716 200 nd. 3 567

375 1 980 1 298 1 876 nd. 3 276 nd. 1 296 2 000 1 200 923 nd. 2 594 200 nd. 3 717

500 1 980 1 298 1 948 nd. 3 276 nd. 1 296 2 000 1 200 923 nd. 2 666 200 nd. 3 789

375 2 390 1 348 1 926 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 800 1 125 nd. 2 644 200 nd. 3 969

500 2 390 1 348 1 998 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 800 1 125 nd. 2 716 200 nd. 4 041

375 2 390 1 348 1 926 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 200 1 211 nd. 2 644 200 nd. 4 055

500 2 390 1 348 1 998 nd. 3 758 nd. 1 368 2 400 1 200 1 211 nd. 2 716 200 nd. 4 127

375 2 390 1 561 2 139 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 000 977 nd. 2 857 200 nd. 4 034

500 2 390 1 561 2 211 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 000 977 nd. 2 929 200 nd. 4 106

375 2 390 1 775 2 353 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 800 742 nd. 3 071 200 nd. 4 013

500 2 390 1 775 2 425 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 800 742 nd. 3 143 200 nd. 4 085

375 2 390 1 775 2 353 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 000 800 nd. 3 071 200 nd. 4 071

500 2 390 1 775 2 425 nd. 3 758 nd. 1 368 2 400 1 000 800 nd. 3 143 200 nd. 4 143

375 2 390 1 775 2 353 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 200 866 nd. 3 071 200 nd. 4 137

500 2 390 1 775 2 425 nd. 3 758 nd. 1 368 2 400 1 200 866 nd. 3 143 200 nd. 4 209

375 2 390 2 148 2 726 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 800 473 nd. 3 444 200 nd. 4 117

500 2 390 2 148 2 798 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 800 473 nd. 3 516 200 nd. 4 189

375 2 390 2 148 2 726 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 000 560 nd. 3 444 200 nd. 4 204

500 2 390 2 148 2 798 nd. 3 758 nd. 1 368 2 400 1 000 560 nd. 3 516 200 nd. 4 276

375 2 390 2 148 2 726 nd. 3 686 nd. 1 296 2 400 1 200 651 nd. 3 444 200 nd. 4 295

500 2 390 2 148 2 798 nd. 3 758 nd. 1 368 2 400 1 200 651 nd. 3 516 200 nd. 4 367

375 2 850 2 275 2 853 nd. 4 146 nd. 1 296 3 000 1 200 941 nd. 3 571 200 nd. 4 712

500 2 850 2 275 2 925 nd. 4 146 nd. 1 296 3 000 1 200 941 nd. 3 643 200 nd. 4 784

(1)	 W wersji z obsługą w pozycji stojącej +439mm 

(2)	 Wszystkie podane masy dotyczą wideł + cięgien

WYMIARY WÓZKA – OSŁONA TYLNA – MP20X
Akumula-

tor
(Ah)

l
(mm)

x (1)

(mm)
y (2)

(mm)

l1 obsł. 
piesza
(mm)

l1 podest
(mm)

l2 obsł. 
piesza
(mm)

l2 podest
(mm)

l6
(mm)

b12
(mm)

R
(mm)

Wa obsł. 
piesza (1)

(mm)

Wa podest 
(1)

(mm)

a
(mm)

Ast obsł. 
piesza (1)

(mm)

Ast podest 
(1)

(mm)

375 1 180 938 1 516 2 378 nd. nd. 1 198 1 200 800 478 nd. 2 138 200 nd. 2 816

500 1 180 938 1 588 2 378 nd. nd. 1 198 1 200 800 478 nd. 2 210 200 nd. 2 888

375 1 180 938 1 516 2 378 nd. nd. 1 198 1 200 1 000 564 nd. 2 138 200 nd. 2 902

500 1 180 938 1 588 2 450 nd. nd. 1 270 1 200 1 000 564 nd. 2 210 200 nd. 2 974

375 990 748 1 326 2 188 nd. nd. 1 198 1 200 1 200 651 nd. 1 949 200 nd. 2 800

500 990 748 1 398 2 188 nd. nd. 1 198 1 200 1 200 651 nd. 2 021 200 nd. 2 872

375 1 590 1 348 1 926 2 788 nd. nd. 1 198 1 200 1 200 651 nd. 2 546 200 nd. 3 397

500 1 590 1 348 1 998 2 788 nd. nd. 1 198 1 200 1 200 651 nd. 2 618 200 nd. 3 469

375 1 980 1 298 1 876 3 178 nd. nd. 1 198 1 000 1 200 923 nd. 2 496 200 nd. 3 619

500 1 980 1 298 1 948 3 178 nd. nd. 1 198 1 000 1 200 923 nd. 2 568 200 nd. 3 691

375 2 390 1 348 1 926 3 588 nd. nd. 1 198 1 000 800 1 125 nd. 2 546 200 nd. 3 871

500 2 390 1 348 1 998 3 588 nd. nd. 1 198 1 600 800 1 125 nd. 2 618 200 nd. 3 943

375 2 390 1 348 1 926 3 588 nd. nd. 1 198 1 600 1 200 1 211 nd. 2 546 200 nd. 3 957

500 2 390 1 348 1 998 3 660 nd. nd. 1 270 1 600 1 200 1 211 nd. 2 618 200 nd. 4 029

375 2 390 1 561 2 139 3 588 nd. nd. 1 198 2 000 1 000 977 nd. 2 759 200 nd. 3 936

500 2 390 1 561 2 211 3 588 nd. nd. 1 198 2 000 1 000 977 nd. 2 831 200 nd. 4 008

375 2 390 1 775 2 353 3 588 nd. nd. 1 198 2 000 800 742 nd. 2 973 200 nd. 3 915

500 2 390 1 775 2 425 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 800 742 nd. 3 045 200 nd. 3 987

375 2 390 1 775 2 353 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 1 000 800 nd. 2 973 200 nd. 3 973

500 2 390 1 775 2 425 3 660 nd. nd. 1 270 2 400 1 000 800 nd. 3 045 200 nd. 4 045

375 2 390 1 775 2 353 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 1 200 866 nd. 2 973 200 nd. 4 039

500 2 390 1 775 2 425 3 660 nd. nd. 1 270 2 400 1 200 866 nd. 3 045 200 nd. 4 111

375 2 390 2 148 2 726 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 800 473 nd. 3 346 200 nd. 4 019

500 2 390 2 148 2 798 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 800 473 nd. 3 418 200 nd. 4 091

375 2 390 2 148 2 726 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 1 000 560 nd. 3 346 200 nd. 4 106

500 2 390 2 148 2 798 3 660 nd. nd. 1 270 2 400 1 000 560 nd. 3 418 200 nd. 4 178

375 2 390 2 148 2 726 3 588 nd. nd. 1 198 2 400 1 200 651 nd. 3 346 200 nd. 4 197

500 2 390 2 148 2 798 3 660 nd. nd. 1 270 2 400 1 200 651 nd. 3 418 200 nd. 4 269

375 2 850 2 275 2 853 4 048 nd. nd. 1 198 2 400 1 200 941 nd. 3 473 200 nd. 4 614

500 2 850 2 275 2 925 4 048 nd. nd. 1 198 2 400 1 200 941 nd. 3 545 200 nd. 4 686

(1)	 W wersji z obsługą w pozycji stojącej +439mm 

(2)	 Wszystkie podane masy dotyczą wideł + cięgien

Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 
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O Yale®

Yale Materials Handling Corporation jest jednym z najstarszych producentów 
Działamy w branży podnośników od 1875 roku i wykorzystujemy to 
doświadczenie, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów 
związanych z transportem bliskim materiałów. Nasza pełna linia wózków 
podnośnikowych obejmuje zakres udźwigu od  1 do 16 ton i jest napędzana 
silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. Yale oferuje również rozwiązania z 
zakresu robotyki, telemetrii, zarządzania flotą, części, finansowania i szkoleń. 
Od tradycyjnych wózków podnośnikowych po nowe technologie - naszym 
celem każdego dnia jest współpraca z naszą ogólnokrajową siecią dealerską 
w celu ciągłego doskonalenia i dostarczania rozwiązań i sposobów, których 
klient potrzebuje w danym momencie.

PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW 
W NASTĘPUJĄCYCH 
SEKTORACH:

3PL

Części samochodowe

Napoje

Świeża i mrożona żywność

Dystrybucja żywności

Przetwórstwo żywności

Meble i wyposażenie wnętrz

Zdrowie i farmacja

Artykuły dla domu

Sprzedaż detaliczna

E-handel

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Zjednoczone Królestwo

www.yale.com

Bezpieczeństwo: Wszystkie produkty Yale sprzedawane do krajów UE, Zjednoczonego Królestwa i Turcji są 
zgodne z unijnymi wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i zawierają oznaczenie   . Wózki Yale 
sprzedawane do innych krajów mogą być zamówione do produkcji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 
Maszynowej i w przypadku takiego zamówienia będą zawierały oznaczenie   .

HYSTER-YALE UK LIMITED działająca pod nazwą Yale Lift Truck Technologies. Adres siedziby: Centennial House, 
budynek 4,5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Zjednoczone Królestwo. Zarejestrowana w Anglii 
i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.

©2023 Hyster-Yale Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. YALE i YALE  są znakami towarowymi firmy 
Hyster-Yale Group, Inc. Wózki mogą być przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym i/lub funkcjami 
niedostępnymi w niektórych regionach. Na osiągi wózka może mieć wpływ stan pojazdu, jego wyposażenie i 
warunki pracy. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Uwaga: Podczas pracy z uniesionym ładunkiem należy zachować szczególną ostrożność. Operator powinien 
przejść szkolenie oraz przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do podanych w niej zaleceń. Jeżeli któraś z 
przedstawionych informacji jest krytyczna w Twoich warunkach pracy, skonsultuj się z dealerem Yale®. 

Broszura nr 220991634 Wer.00 (0323DMS) PL


