
•	 Pokładowy układ sterowania Intellix Vehicle 	 	
	 Management System z technologią CAN bus
• 	2 przekładnie Techtronix przystosowane do różnych 	
	 zastosowań
• 	Układ Hydraulicznyzny z wykrywaniem obciążenia 	
	 dostępny z mini-dźwigniami AccuTouch

• 	Hamulce pracujące w kąpieli olejowej
• 	System automatycznego zmniejszania prędkości (ADS) 	
	 z blokadą staczania się na wzniesieniach
• 	Superelastyczne i pneumatyczne opony radialne

Wózki widłowe z silnikami LPG

seria   
VX    	
4 000kg / 4 500kg / 5 000kg / 5 500kg
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Wymiary wózka

4.5h4

4.4h3

4.2h1

4.3h2

4.22s

4.1
a

4.22l 1.8x

1.8x

4.19l1

l6

1.9y

4.20l2

4.20l2

4.12h10

1.6c

4.8h7

4.7h6

4.32m24.31m1

4.21
b1

b12

4.34.1/4.34.2Ast

100mma
2

100mm a
2

b

4.35

W
a

Q

4.36b13

Seria VX



Dane techniczne silników LPG	
Silnik	 Kubota WG3800
Cylindry	 4 szeregowe
Pojemność	 3769cc	 	 	
skokowa	
Moc SWB	 54.9kW przy 1800 obr./min
Moc LWB	 64.0 kW przy 2200 obr./min
Moment 	 300Nm przy 1000 obr./min	
obrotowy

3

Wyposażenie dodatkowe
l	Układ ochrony mechanizmu 	 	
	 napędowego
l	Pakiet „Premium Monitoring”
l	Akumulator Hydraulicznyzny, zalecany 	
	 przy stosowaniu urządzeń 	 	
	 zaciskających
l	Uruchamianie bez użycia kluczyka 	
	 (dostęp na hasło) 
l	Ogranicznik prędkości jazdy
l	Obracana i opuszczana obejma EZ 	
	 zbiornika gazu
l	Prawy podłokietnik zawierający	 	
	 dźwignie AccuTouch oraz elektro 		
	 Hydraulicznyzne elementy sterujące, 	
	 przełącznik kierunku jazdy oraz 	 	
	 przycisk klaksonu
l	Funkcja automatycznego przechylania 	
	 i powrotu
l	Obrotowy fotel z pełną amortyzacją

l	Pedał sterowania kierunkiem jazdy
l	Hasło operatora
l	Lusterka - widok na obie strony
l	Alarm załączający się podczas jazdy 	
	 wstecznej 82-102 dB(A) - 	 	
	 samonastawny
l	Żółte światło ostrzegawcze - 	 	
	 włączone na stałe aktywowane
l	Monitoring uderzeń
l	Zestaw do pracy z papierem
l	4-funkcyjny (2 funkcje pomocnicze) 	
	 Hydraulicznyzny zawór sterujący
l	Wskaźnik wagi ładunku
l	Kabina i kabina klimatyzowana
l	Kabiny częściowo zabudowane
l	Niżej umieszczona osłona nad głową 	
	 i kabina
l	 Układ telemetryczny Yale Vision

Specyfikacja silnika

Tabela udźwigów - karetka standardowa Wykres udźwigów - karetka standardowa

Wykres udźwigów - ISSTabela udźwigów - ISS
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GLP40VX5

kg

4000

4000

4000

3670

3310

2760

2300

1970

1720

GLP40VX5

kg

4000

4000

4000

3670

3320

2760

2300

1970

1720

GLP40VX6

kg

4300

4300

4300

4000

3450

2760

2300

1970

1720

GLP40VX6

kg

4300

4300

4300

4000

3450

2760

2300

1970

1720

GLP45SVX5

kg

4500

4500

4500

4000

3610

3150

2800

2520

2290

GLP45SVX5

kg

4500

4500

4440

4000

3500

3070

2730

2460

2240

GLP45VX6

kg

5000

5000

5000

4500

4030

3520

3130

2810

2560

GLP45VX6

kg

5000

5000

4970

4500

3920

3430

3050

2750

2500

GLP50VX

kg

5400

5400

5400

5000

4460

3900

3460

3110

2830

GLP50VX

kg

5400

5400

5400

5000

4340

3800

3380

3050

2770

GLP55VX

kg

5950

5950

5950

5500

4900

4280

3800

3420

3000

GLP55VX

kg

5950

5950

5950

5500

4770

4180

3720

3350

3000
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Napęd: elektryczny (akumulatorowy lub z sieci), diesel, benzyna, gaz

Producent silnika/typ silnika

Moc silnika według ISO 1585

Znamionowa prędkość obrotowa

Moment obrotowy przy 1/min

Liczba cylindrów/pojemność skokowa

Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa 3 

Typ jednostki napędowej

Producent/typ

Producent/typ napędu kół/osi napędowej

Hamulce robocze

Hamulec postojowy

1.3

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.10

8.1

8.2

8.6

8.11

8.12

kW

min-1

Nm/min-1

cm3

V/Ah

LPG SWB

Kubota WG3800

54.9

1800

300 / 1200

4 / 3769

12 / 105

Hydrodynamicznyzny

NMHG / elektroniczny

Dana / WBA

Hamulec wielotarczowy

Hamulec wielotarczowy

LPG LWB

Kubota WG3800

64,

2200

300 / 1200

4 / 3769

12 / 105

Hydrodynamicznyzny

NMHG / elektroniczny

Dana / WBA 

Hamulec wielotarczowy

Hamulec wielotarczowy

3 Napięcie akumulatora (Ah) w oparciu o pojemność znamionową.
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Seria VX4

GLP 40VX5, GLP 40VX6 Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) – opony superelastyczne

GLP 45SVX5, GLP 45VX6 Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) – opony superelastyczne

GLP 30VX, GLP 35VX Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) – opony superelastyczne

h1                              
(mm)

h1                              
(mm)

h1                              
(mm)

h2+s                              
(mm)(1) 

h2+s                              
(mm)(1) 

h2+s                              
(mm)(1) 

h3+s                              
(mm)

h3+s                              
(mm)

h3+s                              
(mm)

h4                              
(mm)(1)

h4                              
(mm)(1)

h4                              
(mm)(1)

h4                              
(mm)(2)

h4                              
(mm)(2)

h4                              
(mm)(2)

Przechył

Przechył

Przechył

P

P

P

T

T

T

Maszt

Maszt

Maszt

2LFL

2LFL

2LFL

2FFL

2FFL

2FFL

3FFL

3FFL

3FFL

Model
Wymiary opon, z przodu 
Szerokość całkowita, przód

Model
Wymiary opon, z przodu 
Szerokość całkowita, przód

Model
Wymiary opon, z przodu 
Szerokość całkowita, przód

(1) Bez kraty ochronnej ładunku  (2) Z kratą ochronną ładunku.  Specyfikacja w oparciu o model ze standardową karetką, kratą ochronną ładunku oraz widłami 1000mm (GLP40 VX5) / 1200mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

(1) Bez kraty ochronnej ładunku  (2) Z kratą ochronną ładunku.  Specyfikacja w oparciu o model ze standardową karetką, kratą ochronną ładunku oraz widłami 1000mm (GLP40 VX5) / 1200mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

(1) Bez kraty ochronnej ładunku  (2) Z kratą ochronną ładunku.  Specyfikacja w oparciu o model ze standardową karetką, kratą ochronną ładunku oraz widłami 1000mm (GLP40 VX5) / 1200mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

GLP 40 VX5
250 x 15
1402mm

GLP 45 SVX5
250 x 15
1402mm

GLP 50 VX
300 x 15
1450mm

GLP 40 VX6
250 x 15
1402mm

GLP 45 VX6
300 x 15
1450mm

GLP 55 VX
300 x 15
1450mm

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Zintegrowany przesuw boczny         
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny         
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny         
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny 
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny 
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny  
Środek ciężkości (kg)

2175

2475

2775

3225

2175

2475

2175

2375

2475

2575

2775

2215

2515

2815

3265

3665

4065

2215

2515

2215

2515

2615

2215

2515

2815

3265

3665

4065

2215

2515

2215

2515

2615

150

150

150

150

1355

1655

1355

1555

1655

1755

1955

160

160

160

160

160

160

1230

1530

1230

1530

1630

160

160

160

160

160

160

1230

1530

1230

1530

1630

3050

3650

4250

4950

3075

3675

4415

4950

5250

5550

6000

2800

3400

4000

4700

5300

5900

2825

3425

4145

5000

5300

2800

3400

4000

4700

5300

5900

2825

3425

4145

5000

5300

3815

4415

5015

5715

3890

4490

5225

5765

6065

6365

6815

3730

4330

4930

5630

6230

6830

3810

4410

5130

5985

6285

3730

4330

4930

5630

6230

6830

3810

4410

5130

5985

6285

4300	

4900	

5500	

6200	

4325	

4925	

5665	

6200	

6500	

6800	

7250	

4065

4665

5265

5965

6565

7165

4090

4690

5415

6265

6565

4065

4665

5265

5965

6565

7165

4090

4690

5415

6265

6565

4000

4000

4000

3880

4000

4000

4000

3880

3800

3730

3600

4500

4500

4500

4380

4230

4040

4500

4500

4500

4300

4210

3670

3670

3670

3560

3670

3670

3670

3560

3490

3420

3290

4000

4000

4000

3900

3760

3620

4000

4000

4000

3820

3750

5000

5000

5000

4890

4740

4570

5000

5000

5000

4800

4730

4000

4000

4000

3890

4000

4000

4000

3880

3810

3740

3620

4500

4500

4500

4390

4250

4100

4500

4500

4500

4310

4240

5500

5500

5500

5380

5230

5050

5500

5500

5500

5290

5210

3580

3570

3550

3430

3450

3440

3430

3310

3240

3170

3050

3890

3870

3860

3730

3580

3420

3860

3840

3820

3630

3560

4810

4790

4780

4640

4480

4300

4770

4760

4740

4530

4450

3890

3870

3860

3720

3750

3730

3720

3600

3530

3450

3330

4340

4330

4310

4180

4030

3860

4310

4290

4270

4080

4000

5280

5260

5250

5110

4940

4750

5250

5230

5210

5000

4920

4000

4000

4000

3880

4000

4000

3970

3840

3760

3670

3530

4440

4420

4410

4260

4090

3900

4410

4390

4370

4150

4070

3670

3670

3670

3560

3670

3650

3630

3510

3440

3360

3230

4000

4000

4000

3900

3750

3580

4000

4000

4000

3810

3730

5000

5000

5000

4880

4700

4520

5000

5000

4990

4770

4690

4000

4000

4000

3890

4000

3990

3950

3820

3740

3660

3530

4500

4500

4500

4390

4230

4050

4500

4500

4490

4290

4210

5500

5500

5500

5370

5190

5000

5500

5500

5490

5260

5170

3470

3460

3440

3320

3400

3380

3350

3230

3170

3090

2980

3770

3750

3740

3620

3470

3310

3740

3720

3700

3520

3450

4670

4650

4640

4510

4350

4170

4640

4620

4610

4410

4330

3770

3750

3740

3610

3690

3670

3640

3520

3450

3370

3250

4210

4200

4180

4060

3910

3740

4180

4170

4150

3960

3890

5130

5120

5100

4970

4800

4620

5100

5080

5070

4860

4780

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

6

10

10

6

6

6

6

6

10

10

10

6

6

6

10

10

6

6

6

10

10

10

6

6

6

10

10

6

6

6
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GLP 40VX5, GLP 40VX6 Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) – opony radialne

GLP 45SVX5, GLP 45VX6 Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) – opony radialne

GLP 30VX, GLP 35VX Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) – opony radialne

h1                              
(mm)

h1                              
(mm)

h1                              
(mm)

h2+s                              
(mm)(1)

h2+s                              
(mm)(1)

h2+s                              
(mm)(1)

h3+s                              
(mm)

h3+s                              
(mm)

h3+s                              
(mm)

h4                              
(mm)(1)

h4                              
(mm)(1)

h4                              
(mm)(1)

h4                              
(mm)(2)

h4                              
(mm)(2)

h4                              
(mm)(2)

Przechył

Przechył

Przechył

P

P

P

T

T

T

Maszt

Maszt

Maszt

2LFL

2LFL

2LFL

2FFL

2FFL

2FFL

3FFL

3FFL

3FFL

Model
Wymiary opon, z przodu 
Szerokość całkowita, przód

Model
Wymiary opon, z przodu 
Szerokość całkowita, przód

Model
Wymiary opon, z przodu 
Szerokość całkowita, przód

(1) Bez kraty ochronnej ładunku  (2) Z kratą ochronną ładunku.  * Wymagany szeroki rozstaw kół lub podwójne koła napędowe. ** Wymagane podwójne koła napędowe. Specyfikacja w oparciu o model ze standardową karetką, kratą ochronną ładunku oraz widłami 1000mm GLP40 VX5) / 1200mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

(1) Bez kraty ochronnej ładunku  (2) Z kratą ochronną ładunku.  * Wymagany szeroki rozstaw kół lub podwójne koła napędowe. ** Wymagane podwójne koła napędowe. Specyfikacja w oparciu o model ze standardową karetką, kratą ochronną ładunku oraz widłami 1000mm GLP40 VX5) / 1200mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

(1) Bez kraty ochronnej ładunku  (2) Z kratą ochronną ładunku.  * Wymagany szeroki rozstaw kół lub podwójne koła napędowe. ** Wymagane podwójne koła napędowe. Specyfikacja w oparciu o model ze standardową karetką, kratą ochronną ładunku oraz widłami 1000mm (GLP40 VX5) / 1200mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

GLP 40 VX5
250 x R15
1402mm

GLP 45 SVX5
250/70 x R15

1402mm

GLP 50 VX
315/70 x R15

1450mm

GLP 40 VX6
250 x R15
1402mm

GLP 45 VX6
315/70 x R15

1450mm

GLP 55 VX
315/70-R15                                          

1450mm

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

Widły
Środek ciężkości (kg)

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Zintegrowany przesuw boczny         
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny         
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny         
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny 
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny 
Środek ciężkości (kg)

Zintegrowany przesuw boczny 
Środek ciężkości (kg)

2175

2475

2775

3225

2175

2475

2175

2375

2475

2575

2775

2215

2515

2815

3265

3665

4065

2215

2515

2215

2515

2615

2215

2515

2815

3265

3665

4065

2215

2515

2215

2515

2615

150

150

150

150

1355

1655

1355

1555

1655

1755

1955

160

160

160

160

160

160

1230

1530

1230

1530

1630

160

160

160

160

160

160

1230

1530

1230

1530

1630

3050

3650

4250

4950

3075

3675

4415

4950

5250

5550

6000

2800

3400

4000

4700

5300

5900

2825

3425

4145

5000

5300

2800

3400

4000

4700

5300

5900

2825

3425

4145

5000

5300

3815

4415

5015

5715

3890

4490

5225

5765

6065

6365

6815

3730

4330

4930

5630

6230

6830

3810

4410

5130

5985

6285

3730

4330

4930

5630

6230

6830

3810

4410

5130

5985

6285

4300	

4900	

5500	

6200	

4325	

4925	

5665	

6200	

6500	

6800	

7250	

4065

4665

5265

5965

6565

7165

4090

4690

5415

6265

6565

4065

4665

5265

5965

6565

7165

4090

4690

5415

6265

6565

4000

4000

4000

3880

4000

4000

4000

 3870*

 3800*

  3730**

  3600**

4500

4500

4500

4380

 4230*

  4040**

4500

4500

4500

 4250*

  4210**

3670

3670

3670

3560

3670

3670

3670

 3550*

 3490*

  3420**

  3310**

4000

4000

4000

3890

 3760*

  3610**

4000

4000

4000

 3820*

  3750**

5000

5000

5000

4880

 4730*

  4570**

5000

5000

5000

 4800*

  4730**

4000

4000

4000

3890

4000

4000

4000

 3880*

 3810*

  3740**

  3620**

4500

4500

4500

4390

 4240*

 4080*

4500

4500

4500

 4310*

 4230*

5500

5500

5500

5380*

 5220*

  5050**

5500

5500

5500

 5290*

  5210** 

3580

3570

3550

3420

3450

3440

3430

 3310*

 3230*

  3170**

  3050**

3890

3870

3860

3730

 3570*

  3410**

3860

3840

3820

 3630*

  3560**

4810

4790

4780

4640

 4470*

  4300**

4770

4760

4740

 4530*

  4450**

3890

3870

3860

3720

3750

3730

3720

 3600*

 3520*

  3450**

  3330**

4340

4330

4310

4180

 4020*

 3840*

4310

4290

4270

 4070*

 3990*

5280

5260

5250

 5110*

 4930*

  4750**

5250

5230

5210

 4990*

  4910**

4000

4000

4000

3880

4000

4000

3970

 3830*

 3750*

  3670**

  3530**

4440

4420

4410

4260

 4080*

  3900**

4410

4390

4370

  4150**

  4070**

3670

3670

3670

3560

3670

3670

3630

 3510*

 3430*

  3360**

  3230**

4000

4000

4000

3890

 3750*

  3580**

4000

4000

4000

  3810**

  3730**

5000

5000

5000

4870

 4700*

  4510**

5000

5000

4990

 4760*

  4680**

4000

4000

4000

3890

4000

3990

3950

 3820*

 3740*

  3660**

  3530**

4500

4500

4500

4390

 4220*

 4030*

4500

4500

4490

 4280*

 4200*

5500

5500

5500

 5370*

 5180*

  4990**

5500

5500

5490

 5260*

  5170**

3470

3460

3440

3320

3400

3380

3350

 3230*

 3160*

  3090**

  2980**

3770

3750

3740

3610

 3460*

  3310**

3740

3720

3700

  3520**

  3450**

4670

4650

4640

4500

 4340*

  4170**

4640

4620

4610

 4400*

  4330**

3770

3750

3740

3610

3690

3670

3640

 3520*

 3440*

  3370**

  3250**

4210

4200

4180

4060

 3900*

 3730*

4180

4170

4150

 3950*

 3880*

5130

5120

5100

 4960*

 4790*

  4610**

5100

5080

5070

 4860*

  4780**

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

6

10

10

6

6

6

6

6

10

10

10

6

6

6

10

10

6

6

6

10

10

10

6

6

6

10

10

6

6

6
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GLP 40VX5 GLP 40VX6

s	Szczyt wideł. 
w	 Dodać 32mm z kratą ochronną ładunku.
8	 Fotel z pełnym zawieszeniem w 	
	 położeniu opuszczonym.

:	 Bez kraty ochronnej ładunku, z kratą 	 	
	 ochronną ładunku dodać 32 mm
q	 Standardowy/szeroki/podwójny.               
m	 Szerokość korytarza roboczego (wiersze 4.34, 	
	 4.34.1 i 4.34.2) jest oparta na obliczeniu 

standardowym VDI zgodnie z ilustracją. Brytyjskie 
Stowarzyszenie Wózków Przemysłowych (ang. 
British Industrial Truck Association) zaleca dodanie 
100 mm do całkowitego prześwitu (wymiar a), aby 
uwzględnić dodatkowy margines roboczy z tyłu 	

	 wózka.
*	 przy 1.6km/h.  
** 	przy 4.8km/godz. Wartości dotyczące 	 	
	 zdolności pokonywania wzniesień podano w 	
	 celu porównania przyczepności kół, jednakże 	

	 producent nie zachęca przez to do stosowania 	
	 pojazdu na takich pochyłościach. 	 	
	 W odniesieniu do pracy na pochyłościach, 	 	
	 należy postępować zgodnie z zaleceniami 	 	
	 podanymi w instrukcji obsługi.  

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 100, (1-biegowa)
Value
Olejowe w wersji standardowej lub premium
LPG
Fotel
4.0
500
523
555
1830
6264
8969 / 1295
2733 / 3531
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2171
100
3000
3815
2258
1279
429
3946
2946
2978
1402 / 1485 / 1773
50 / 120 / 1000
IIIA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4293
4493
4493
2570
751
2298
801
441
19.9 / 20.5
19.9 / 20.5
0.62 / 0.63
0.55 / 0.47
25629 / 15616
26.9 / 27.2
5.1 / 4.3
Hydrauliczny
4.3
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 100, (1-biegowa)
Value
Olejowe w wersji standardowej lub premium
LPG
Fotel
4.0
600
523
555
1830
6470
9133 / 1337
2678 / 3792
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2171
100
3000
3815
2258
1279
429
3977
2977
3009
1402 / 1485 / 1773
50 / 120 / 1200
IIIA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4322
4522
4522
2599
751
2314
801
441
19.9 / 20.4
19.9 / 20.4
0.62 / 0.63
0.55 / 0.47
25589/15292
26.3/25.7
5.2 / 4.3
Hydrauliczny
4.4
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Value
Olejowe w wersji standardowej lub premium
LPG
Fotel
4.0
500
523
555
1830
6264
8969 / 1295
2733 / 3531
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2171
100
3000
3815
2258
1279
429
3946
2946
2978
1402 / 1485 / 1773
50 / 120 / 1000
IIIA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4293
4493
4493
2570
751
2298
801
441
24.8 / 25.3
19.9 / 20.5
0.62 / 0.63
0.55 / 0.47
30689 / 15616
32.7 / 27.2
5.2 / 4.4
Hydrauliczny
4.4
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Productivity
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
4.0
500
523
555
1830
6264
8969 / 1295
2733 / 3531
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2171
100
3000
3815
2258
1279
429
3946
2946
2978
1402 / 1485 / 1773
50 / 120 / 1000
IIIA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4293
4493
4493
2570
751
2298
801
441
24.8 / 25.3
19.9 / 20.5
0.62 / 0.63
0.55 / 0.47
30689 / 15616
32.7 / 27.2
5.2 / 4.4
Hydrauliczny
4.4
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Q (t)
c (mm)
x (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
a / b (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
b12 x l6 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
km/h
km/h
m/s
m/s
N
N
%
s
l/h lub kg/h

bar
l/min
litry
litry
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Producent (skrót)
Typoszereg

Silnik,
Przekładnia
Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (karetka ISS) 
Rozstaw kół
Masa własna wózka  
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE) 
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia s 

Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) 
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł (karetka standardowa)
Długość do czoła wideł (karetka ze zintegrowanym przesuwem bocznym) 
Szerokość całkowita q
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł (karetka standardowa) :
Szerokość karetki wideł (karetka ISS) :
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Wymiary poprzeczne ładunku b12 × l6  
Szerokość korytarza roboczego z ustalonymi wymiarami ładunku m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż m
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku 
Prędkość opuszczania z/bez ładunku
Uciąg z/bez ładunku *
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku ** 
Czas przyspieszania wózka z/bez ładunku ***
Hamulce roboczy
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Rodzaj napędu
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu  ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 1 H

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka u 	  
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8.1

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.20.1

4.21

4.22

4.23 

4.24

4.24.1

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

7.5

8.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8
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GLP 40VX6 GLP 45SVX5

***	do 15m (dla VDI 2198 Grudzień 2012)
◊	 Zmienna.
1	Z i bez kabiny.
H	 Lpaz, Mierzony według cyklów testowych 	

	 oraz na podstawie wartości obciążenia 	
	 zawartych w normie EN12053.
u	 LWAZ, mierzony według cyklów testowych 	
	 oraz na podstawie wartości obciążenia 	
	 zawartych w normie EN12053.

Specyfikacja wózka w oparciu o: 3050mm 
(GLP40 VX5-GLP40 VX6) / 2800mm (GLP45S 
VX5 - GLP55 VX) Szczyt wideł z 2-stopniowym 
masztem LFL, z karetką standardową, widły 
1000mm (GLP40 VX5) / 1200mm (GLP40 VX6 

- GLP55 VX) z systemem sterowania 
elektrohydraulicznego.
Wszystkie wartości są wartościami 
znamionowymi i podlegają tolerancji. 
Szczegółowych informacji udziela producent. 

Produkty Yale mogą się zmienić bez 
powiadomienia. Wózki widłowe 
przedstawione na ilustracjach mogą zawierać 
wyposażenie dodatkowe. Wartości mogą się 
różnić w przypadku innych konfiguracji.

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Value
Olejowe w wersji standardowej lub premium
LPG
Fotel
4.5
500
591
608
1830
6826
10114 / 1212
2931 / 3895
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2215
100
2740
3730
2258
1279
429
4266
3066
3083
1402 / 1485 / 1773
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4342
4542
4542
2619
751
2332
801
441
24.4 / 25.3
19.8 / 20.4
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
30481 / 16781
29.5 / 26.7
5.4 / 4.5
Hydrauliczny
4.7
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Productivity
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
4.5
500
591
608
1830
6826
10114 / 1212
2931 / 3895
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2215
100
2740
3730
2258
1279
429
4266
3066
3083
1402 / 1485 / 1773
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4342
4542
4542
2619
751
2332
801
441
24.4 / 25.3
19.8 / 20.4
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
30481 / 16781
29.5 / 26.7
5.4 / 4.5
Hydrauliczny
4.7
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Q (t)
c (mm)
x (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
a / b (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
b12 x l6 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
km/h
km/h
m/s
m/s
N
N
%
s
l/h lub kg/h

bar
l/min
litry
litry
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Producent (skrót)
Typoszereg

Silnik,
Przekładnia
Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (karetka ISS) 
Rozstaw kół
Masa własna wózka  
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE) 
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia s 

Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) 
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł (karetka standardowa)
Długość do czoła wideł (karetka ze zintegrowanym przesuwem bocznym) 
Szerokość całkowita q
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł (karetka standardowa) :
Szerokość karetki wideł (karetka ISS) :
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Wymiary poprzeczne ładunku b12 × l6  
Szerokość korytarza roboczego z ustalonymi wymiarami ładunku m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż m
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku 
Prędkość opuszczania z/bez ładunku
Uciąg z/bez ładunku *
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku ** 
Czas przyspieszania wózka z/bez ładunku ***
Hamulce roboczy
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Rodzaj napędu
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu  ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 1 H

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka u 	  
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Value
Olejowe w wersji standardowej lub premium
LPG
Fotel
4.0
600
523
555
1830
6470
9133 / 1337
2678 / 3792
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2171
100
3000
3815
2258
1279
429
3977
2977
3009
1402 / 1485 / 1773
50 / 120 / 1200
IIIA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4322
4522
4522
2599
751
2314
801
441
24.8 / 25.3
19.9 / 20.4
0.62 / 0.63
0.55 / 0.47
30649 / 15292
31.9 / 25.7
5.2 / 4.5
Hydrauliczny
4.5
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Productivity
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
4.0
600
523
555
1830
6470
9133 / 1337
2678 / 3792
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2171
100
3000
3815
2258
1279
429
3977
2977
3009
1402 / 1485 / 1773
50 / 120 / 1200
IIIA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4322
4522
4522
2599
751
2314
801
441
24.8 / 25.3
19.9 / 20.4
0.62 / 0.63
0.55 / 0.47
30649 / 15292
31.9 / 25.7
5.2 / 4.5
Hydrauliczny
4.5
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 100, (1-biegowa)
Value
Olejowe w wersji standardowej lub premium
LPG
Fotel
4.5
500
591
608
1830
6826
10114 / 1212
2931 / 3895
SE
250 x 15
7.00 x 12
2x / 2
1152
1136
6 / 10
2215
100
2740
3730
2258
1279
429
4266
3066
3083
1402 / 1485 / 1773
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1219
151
194
1200 x 1000
4342
4542
4542
2619
751
2332
801
441
19.8 / 20.4
19.8 / 20.4
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
25421 / 16781
24.3 / 26.7
5.3 / 4.4
Hydrauliczny
4.6
Hydrodynamiczny
155
83.3
51.0
38.6
79
99
103
Sworzeń

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8.1

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.20.1

4.21

4.22

4.23 

4.24

4.24.1

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

7.5

8.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8
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GLP 45VX6 GLP 50VX6
Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 100, (1-biegowa)
Value
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
4.5
600
591
608
2100
7225
10323 / 1402
3271 / 3954
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4457
3257
3274
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4628
4828
4828
2837
800
2447
844
484
18.7 / 19.2
18.7 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
29632 / 18782
26 / 28.3
5.2 / 4.4
Hydrauliczny
4.9
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 100, (1-biegowa)
Value
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
5.0
600
591
608
2100
7520
11041 / 1478
3206 / 4314
SE
300x15
28x9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4500
3300
3317
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4668
4868
4868
2877
800
2469
844
484
18.7 / 19.2
18.7 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
29575 / 18399
25.2 / 26.5
5.3 / 4.4
Hydrauliczny
5.0
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Productivity
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
4.5
600
591
608
2100
7225
10323 / 1402
3271 / 3954
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4457
3257
3274
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4628
4828
4828
2837
800
2447
844
484
23.3 / 23.9
18.7 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
35405 / 18782
31.5 / 28.3
5.3 / 4.5
Hydrauliczny
5.0
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

Q (t)
c (mm)
x (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
a / b (o)

h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
b12 x l6 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
km/h
km/h
m/s
m/s
N
N
%
s
l/h lub kg/h

bar
l/min
litry
litry
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Producent (skrót)
Typoszereg

Silnik,
Przekładnia
Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (karetka ISS) 
Rozstaw kół
Masa własna wózka  
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE) 
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia s 

Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) 
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł (karetka standardowa)
Długość do czoła wideł (karetka ze zintegrowanym przesuwem bocznym) 
Szerokość całkowita q
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł (karetka standardowa) :
Szerokość karetki wideł (karetka ISS) :
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Wymiary poprzeczne ładunku b12 × l6  
Szerokość korytarza roboczego z ustalonymi wymiarami ładunku m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż m
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku 
Prędkość opuszczania z/bez ładunku
Uciąg z/bez ładunku *
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku ** 
Czas przyspieszania wózka z/bez ładunku ***
Hamulce roboczy
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Rodzaj napędu
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu  ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 1 H

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka u 	  
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8.1

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.20.1

4.21

4.22

4.23 

4.24

4.24.1

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

7.5

8.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8

s	Szczyt wideł. 
w	 Dodać 32mm z kratą ochronną ładunku.
8	 Fotel z pełnym zawieszeniem w 	
	 położeniu opuszczonym.

:	 Bez kraty ochronnej ładunku, z kratą 	 	
	 ochronną ładunku dodać 32 mm
q	 Standardowy/szeroki/podwójny.               
m	 Szerokość korytarza roboczego (wiersze 4.34, 	
	 4.34.1 i 4.34.2) jest oparta na obliczeniu 

standardowym VDI zgodnie z ilustracją. Brytyjskie 
Stowarzyszenie Wózków Przemysłowych (ang. 
British Industrial Truck Association) zaleca dodanie 
100 mm do całkowitego prześwitu (wymiar a), aby 
uwzględnić dodatkowy margines roboczy z tyłu 	

	 wózka.
*	 przy 1.6km/h.  
** 	przy 4.8km/godz. Wartości dotyczące 	 	
	 zdolności pokonywania wzniesień podano w 	
	 celu porównania przyczepności kół, jednakże 	

	 producent nie zachęca przez to do stosowania 	
	 pojazdu na takich pochyłościach. 	 	
	 W odniesieniu do pracy na pochyłościach, 	 	
	 należy postępować zgodnie z zaleceniami 	 	
	 podanymi w instrukcji obsługi.  

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Value
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
4.5
600
591
608
2100
7225
10323 / 1402
3271 / 3954
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4457
3257
3274
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4628
4828
4828
2837
800
2447
844
484
23.3 / 23.9
18.7 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
35405 / 18782
31.5 / 28.3
5.3 / 4.5
Hydrauliczny
5.0
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń
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 VDI 2198 – Specyfikacja ogólna, GLP 45VX6, GLP 50VX6, GLP 55VX6 napędzane gazem LPG
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GLP 50VX6 GLP 55VX6
Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Productivity
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
5.5
600
591
608
2100
7811
11754 / 1558
3134 / 4677
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4541
3341
3358
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4706
4906
4906
2915
800
2490
844
484
23.0 / 23.9
18.6 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
35192 / 17976
28.5 / 24.8
5.5 / 4.5
Hydrauliczny
5.3
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

Q (t)
c (mm)
x (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
a / b (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
b12 x l6 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
km/h
km/h
m/s
m/s
N
N
%
s
l/h lub kg/h

bar
l/min
litry
litry
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Producent (skrót)
Typoszereg

Silnik,
Przekładnia
Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (karetka ISS) 
Rozstaw kół
Masa własna wózka  
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE) 
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia s 

Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) 
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł (karetka standardowa)
Długość do czoła wideł (karetka ze zintegrowanym przesuwem bocznym) 
Szerokość całkowita q
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł (karetka standardowa) :
Szerokość karetki wideł (karetka ISS) :
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Wymiary poprzeczne ładunku b12 × l6  
Szerokość korytarza roboczego z ustalonymi wymiarami ładunku m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek m
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż m
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku 
Prędkość opuszczania z/bez ładunku
Uciąg z/bez ładunku *
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku ** 
Czas przyspieszania wózka z/bez ładunku ***
Hamulce roboczy
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Rodzaj napędu
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu  ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 1 H

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka u 	  
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Productivity
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
5.0
600
591
608
2100
7520
11041 / 1478
3206 / 4314
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4500
3300
3317
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4668
4868
4868
2877
800
2469
844
484
23.2 / 23.9
18.7 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
35348 / 18399
30.6 / 26.5
5.3 / 4.5
Hydrauliczny
5.1
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 100, (1-biegowa)
Value
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
5.5
600
591
608
2100
7811
11754 / 1558
3134 / 4677
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4541
3341
3358
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4706
4906
4906
2915
800
2490
844
484
18.6 / 19.2
18.6 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
29419 / 17976
23.5 / 24.8
5.4 / 4.4
Hydrauliczny
5.2
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8.1

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.20.1

4.21

4.22

4.23 

4.24

4.24.1

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

7.5

8.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8

***	do 15m (dla VDI 2198 Grudzień 2012)
◊	 Zmienna.
1	Z i bez kabiny.
H	 Lpaz, Mierzony według cyklów testowych 	

	 oraz na podstawie wartości obciążenia 	
	 zawartych w normie EN12053.
u	 LWAZ, mierzony według cyklów testowych 	
	 oraz na podstawie wartości obciążenia 	
	 zawartych w normie EN12053.

Specyfikacja wózka w oparciu o: 3050mm 
(GLP40 VX5-GLP40 VX6) / 2800mm (GLP45S 
VX5 - GLP55 VX) Szczyt wideł z 2-stopniowym 
masztem LFL, z karetką standardową, widły 
1000mm (GLP40 VX5) / 1200mm (GLP40 VX6 

- GLP55 VX) z systemem sterowania 
elektrohydraulicznego.
Wszystkie wartości są wartościami 
znamionowymi i podlegają tolerancji. 
Szczegółowych informacji udziela producent. 

Produkty Yale mogą się zmienić bez 
powiadomienia. Wózki widłowe 
przedstawione na ilustracjach mogą zawierać 
wyposażenie dodatkowe. Wartości mogą się 
różnić w przypadku innych konfiguracji.

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Value
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
5.5
600
591
608
2100
7811
11754 / 1558
3134 / 4677
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4541
3341
3358
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4706
4906
4906
2915
800
2490
844
484
23.0 / 23.9
18.6 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
35192 / 17976
28.5 / 24.8
5.5 / 4.5
Hydrauliczny
5.3
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń

Yale

Kubota 3.8L 
Techtronix 200, (2-biegowa)
Value
Olejowe w wersji premium
LPG
Fotel
5.0
600
591
608
2100
7520
11041 / 1478
3206 / 4314
SE
300 x 15
28 x 9-15
2x / 2
1150
1162
6 / 10
2215
100
2740
3730
2300
1321
429
4500
3300
3317
1450 / 1575 / 1875
60 / 150 / 1200
IVA
1219
1372
194
237
1200 x 1000
4668
4868
4868
2877
800
2469
844
484
23.2 / 23.9
18.7 / 19.2
0.45 / 0.46
0.51 / 0.42
35348 / 18399
30.6 / 26.5
5.3 / 4.5
Hydrauliczny
5.1
Hydrodynamiczny
155
83.3
67.8
38.6
79
99
103
Sworzeń



Seria VX10

Seria Yale Veracitor VX			 
Ta seria wózków dostępna jest w dwóch 
konfiguracjach:
Value - zapewniająca doskonałe osiągi, 
zoptymalizowana pod kątem najniższego 
godzinowego kosztu pracy. 
Productivity - zapewniająca 
maksymalne osiągi i wykorzystująca 
najnowocześniejsze funkcje.
Silniki LPG				  
Wózki Yale Veracitor VX są wyposażone 	
w nowy silnik spalinowy z zapłonem 
iskrowym Kubota WG3800 LPG o mocy 
64kW przy 2200 lub 54kW przy	 	
1800 obr./min, z komorą spalania, 
układem paliwowym i systemem 
zapłonu dedykowanym do wózków 
napędzanych gazem LPG. Silnik LPG 
został skonstruowany na podstawie 
wersji z silnikiem wysokoprężnym, 
dzieląc z nim wiele cech 
eksploatacyjnych, czyniących silnik 
idealnym do użytku w widłowych 
wózkach podnośnikowych (wysoki 
poziom momentu obrotowego przy 
niskiej wartości obr./min, niska maks. 
prędkość znamionowa, niski poziom 
hałasu i wytrzymała konstrukcja 
przystopowana do ciężki8ch 
zastosowań).
Zgodność z normą Stage V: 		
W celu zapewnienia zgodności z normą 
Stage V wszystkie wózki wyposażone są 
w filtr ograniczający emisję do poziomu 
zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Silniki Stage V nie wpływają negatywnie 
na osiągi wózka, a wydajność oraz 
przyśpieszenie i prędkości podnoszenia/
opuszczania pozostają niezmienne.
Układ hydrauliczny z wykrywaniem 
obciążenia (LSH)				 
Dźwignie AccuTouch 	 	 	
i elektrohydrauliczne elementy sterujące 
układ hydrauliczny z wykrywaniem 
obciążenia (LSH*) zapewniają 
zwiększoną wydajność. Silnik dostarcza 
moc do pomp hydraulicznych o 
zmiennym wydatku. 
Układ LSH posiada tryb ECO-eLo 
(oszczędność paliwa), aby wózek 
pracował w ekonomicznym zakresie 
mocy. Szybsze tempo pracy i większa 
wydajność są możliwe w trybie HiP 
(wysoka wydajność).
(*Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia jest 
dostępny w wózkach z mini-dźwigniami AccuTouch, 
funkcja ECO-Lo dostępna jest wyłącznie w wózkach 	
z przekładnią Techtronix).

Przekładnia				  
Dostępne są dwie różne przekładnie 	
z różnymi konfiguracjami silnika, 
przystosowane do wielu różnych 
zastosowań z zakresu transportu 
bliskiego i przeładunku materiałów. 	
Jeden pedał steruje zarówno ruchem 
precyzyjnym, jak i hamowaniem. 

Przekładnia Techtronix 100 wyposażona 
jest w elektroniczny moduł jazdy 
manewrowej, system samoczynnego 
zwalniania (ADS). Funkcja ta jest 
realizowana poprzez regulowane 
załączanie pakietu sprzęgieł w celu 
zwolnienia prędkości bez konieczności 
użycia hamulca nożnego. Kontrolowane 
odwracanie mocy (CPR) powoduje 
znaczne ograniczenie ruchu wirowego 
opon dzięki precyzyjnej regulacji 
prędkości silnika w sytuacji pełnego 
odwrócenia mocy, natomiast układ 
ograniczania staczania się na 
wzniesieniach (CRB) ogranicza toczenie 
się na pochyłościach do 75 mm na 
sekundę. 

Przekładnia Techtronix 200 posiada 
wszystkie cechy przekładni Techtronix 
100 oraz 2-biegowej przekładni Auto Shift 	
(2P + 1T).

Przekładnie Techtronix są dostępne 	 	
z automatycznym zwiększaniem 
prędkości połączonym z układem 
hydraulicznym, które zwiększa prędkość 
silnika przy uruchomieniu układu 
hydraulicznego, eliminując potrzebę 
sterowania ruchem precyzyjnym podczas 
podnoszenia ładunku.

Układ chłodzenia				 
W układzie chłodzenia wykorzystano 
wentylator pchający, pompę wody oraz 
chłodnicę o wysokiej wydajności 	 	
z przepływem krzyżowym zapewniającą 
szybkie rozpraszanie ciepła. 

Oś napędowa				  
Konstrukcja osi napędowej, odizolowanej 
od przekładni przez wysokowydajny 
izolator gumowy, zapewnia wytrzymałość 
na duże obciążenia i skuteczne tłumienie 
uderzeń, oraz zwiększoną odporność na 
naprężenia skrętne. 

Hamulce			 
Standardowe hamulce olejowe stanowią 
odrębną jednostkę z własnym systemem 
zasilania olejem, natomiast hamulce 
olejowe premium wyposażone są w 
dodatkowy system zasilania olejem 		
za pośrednictwem chłodnicy 
wielofunkcyjnej. Hamulce olejowe 

premium powinny być wykorzystywane 	
w pracach wymagających częstej zmiany 
kierunku ruchu lub podczas ciągłego 
korzystania z hamulców. Nie są dostępne 
w modelach z szerokim rozstawem kół. 

Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
hydraulicznym			 
Układ wyróżnia się dużą czułością, zaś 
brak połączeń mechanicznych ogranicza 
przenoszenie drgań i upraszcza 
konserwację. Zamontowane centralnie 
koło kierownicy z gałką, wymaga tylko 
czterech obrotów między położeniami 
skrajnymi. Siłownik sterowania 
umieszczony jest w osi kierującej w celu 
zapewnienia lepszej ochrony.

Oś kierująca				  
Oś kierująca wykonana jest ze staliwa 	
i przymocowana do ramy przy użyciu 
gumowej osłony w celu zmniejszenia 
zużycia i wibracji.

Bierny mechaniczny system stabilizacji 
(CSE)				  
System CSE optymalizuje stabilność 
boczną poprzez redukcję elementów 
łączących, umożliwiając jednocześnie 
jazdę nawet po bardzo nierównym 
terenie.

Przedział operatora			 
Wszystkie wózki są dostępne 	 	
z podłokietnikiem z mini-dźwignią 	 	
o zmienionej linii, który oprócz funkcji 
hydraulicznych wyposażony jest 	 	
w klakson i kierunkowskaz, zapewniający 
stały i łatwy dostęp do wszystkich 
kluczowych funkcji wózka. Fotel z pełną 
amortyzacją wraz z izolowanym układem 
napędowym oferuje najniższy w tej klasie 

seria VX
Modele: GLP 40VX5, 40VX6, 45SVX5, 45VX6, 50VX, 55VX
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pojazdów poziom drgań ogólnych 
wynoszący 0,6 m/s2, zapewniając 
operatorowi komfort przez całą zmianę 
oraz ograniczone narażenie na drgania. 	
W standardowej konfiguracji, pedały są 
rozmieszczone w taki sam sposób, jak 	
w samochodach osobowych, z dużym, 
pojedynczym pedałem obsługującym 
ruch precyzyjny/hamowanie.

Pełna gama kabin, obejmująca kabiny 	
z ogrzewaniem i klimatyzacją.

Układ sterowania Intellix Vehicle 
System Manager (VSM)	 	 	
Zapewnia rozbudowany monitoring oraz 
sterowanie funkcjami i układami wózka. 	
Przewody magistrali CAN, szczelne 
złącza i czujniki Halla ograniczają 
złożoność systemu komunikacji układów 
wózka.  

Układ hydrauliczny			 
Obejmuje pompę zębatą z żeliwnym 
korpusem oraz zabezpieczenie przed 
przeciążeniami przez głównny zawór 
nadmiarowy obwodu podnoszenia 	 	
i wtórny zawór dla funkcji przechyłu 		
i funkcji pomocniczych. System 
podwójnej filtracji oleju. Dla minidźwigni 
AccuTouch zapewniono zawór awaryjny, 
który umożliwia opuszczenie ładunku 	
w razie utraty mocy.  



seria VX
Modele: GLP 40VX5, 40VX6, 45SVX5, 45VX6, 50VX, 55VX
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