
• Pokładowy układ sterowania „Intellix Vehicle System Manager”
• Technologia Canbus
• Przekładnia Techtronix serii 300
• Hamulce Zanurzone w oleju
• Moduł minidźwigni AccuTouch Yale
• Diagnostyka pokładowa

Wózki widłowe z silnikami 
Diesel i LPG

seria   
VX    	
8 000kg / 9 000kg
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Seria VX2

Ast = Wa + R + a = Wa +((   l6 + x)2 + (b12/2 - b13)2 + a

Wymiary wózka
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GDP/GLP 80VX6 Podwójne koła napędowe dane masztu i udźwig znamionowy (kg) – opony pneumatyczne

h1                              
(mm)

h2+s                              
(mm)

h3                              
(mm)

h4                              
(mm)

h1                              
(mm)

h2+s                              
(mm)

h3                              
(mm)

h4                              
(mm)

h1                              
(mm)

h2+s                              
(mm)

h3                              
(mm)

h4                              
(mm)

2 LFL

3 LFL

Przechył
masztu

P T
Maszt

Model
Wymiary ogumienia, z przodu
Szerokość całkowita, z przodu

GDP/GLP 80VX6
Podwójne koła napędowe Podwójne koła napędowe Podwójne koła napędowe

z karetką z karetką + modułem przesuwu bocznego z karetką + ustawiaczem wideł modułu przesuwu bocznego
600mm Środek ciężkości ładunku (kg) 600mm Środek ciężkości ładunku (kg) 600mm Środek ciężkości ładunku (kg)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

2712

2962

3462

3962

4212

2702

3002

3152

-

-

-

-

-

1565

1865

2015

3065

3565

4565

5565

6065

4615

5515

5965

4225

4725

5725

6725

7225

5952

6852

7302

8000

8000

8000

8000

7710

8000

8000

7940

-

-

-

-

8000 do 5815

-

-

8000 do 5915

7580

7570

7540

7520

7240

7560

7540

7480

-

-

-

-

7510 do 5815

-

-

7530 do 5915

7530

7520

7500

7470

7200

7530

7510

7450

-

-

-

-

7460 do 5815

-

-

7500 do 5915

5

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

6

6

6

GDP/GLP 80VX9 Podwójne koła napędowe dane masztu i udźwig znamionowy (kg) – opony pneumatyczne

2 LFL

3 LFL

GDP/GLP 80VX9
Podwójne koła napędowe Podwójne koła napędowe Podwójne koła napędowe

z karetką z karetką + modułem przesuwu bocznego z karetką + sideshifting fork positioner
900mm Środek ciężkości ładunku (kg) 900mm Środek ciężkości ładunku (kg) 900mm Środek ciężkości ładunku (kg)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

2712

2962

3462

3962

4212

2702

3002

3152

-

-

-

-

-

1405  

1705  

1855

3065

3565

4565

5565

6065

4615

5515

5965

4398  

4898  

5898  

6898  

7398 

5952

6852

7302

8000

8000

8000

7920

7770

8000

7770

7650

-

-

- 

8000 do 5265 

8000 do 5265 

- 

8000 do 5365 

8000 do 5365

7580

7560

7530

7420

7270

7560

7320

7180

-

-

- 

7500 do 5265 

7480 do 5265 

-

7530 do 4615 

7510 do 4615

7550

7530

7500

7390

7240

7530

7290

7150

-

-

- 

7460 do 5265 

7440 do 5265 

-

7500 do 6515 

7480 do 4615

5

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

6

6

6

GDP/GLP 90VX6 Podwójne koła napędowe dane masztu i udźwig znamionowy (kg) – opony pneumatyczne

2 LFL

3 LFL

GDP/GLP 90VX6
Podwójne koła napędowe Podwójne koła napędowe Podwójne koła napędowe

z karetką z karetką + sideshift z karetką + sideshifting fork positioner
600mm Środek ciężkości ładunku (kg) 600mm Środek ciężkości ładunku (kg) 600mm Środek ciężkości ładunku (kg)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

Udźwig przy maks. 
wysokości (kg)

Udźwig do wysokości 
podnoszenia (kg do mm)

2712

2962

3462

3962

4212

2702

3002

3152

-

-

-

-

-

1565

1865

2015

3065

3565

4565

5565

6065

4615

5515

5965

4225

4725

5725

6725

7225

5952

6852

7302

9000

9000

9000

8720

8120

9000

8830

8300

-

-

- 

9000 do 5315 

9000 do 5315 

 -

9000 do 5365 

9000 do 5365 

8500

8490

8470

8190

7620

8500

8320

7810

-

-

- 

8450 do 5315 

8440 do 5315 

 -

8480 do 5365 

8470 do 5365 

8460

8440

8420

8140

7570

8470

8290

7780

-

-

- 

8400 do 5315 

8390 do 5315 

 -

8450 do 5365 

8430 do 5365 

5

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

6

6

6

Konfiguracja wózka				  
2 LFL F80 maszt w HNHL (5565mm MFH) 
modele 80VX6.

2 LFL F80 maszt w HNHL (5315mm MFH) 
modele 90VX6.

2 LFL F90 maszt w HNHL (5065mm MFH) 
modele 80VX9.

STANDARDOWA KARETKA HAKOWA 2030 mm 	
Z OBCIĄŻENIEM OPARCIA

Wózek „Basic”:  				  
DSL z przekładnią 3-biegową, osłoną górną 		
i ogumieniem  pełnym pneumatycznym.

Udźwig resztkowy obliczany jest z wykorzystaniem 
długości wideł jak niżej: 

Uwaga: 				  
Specjalne widły o wyższych wartościach nominalnych 
obciążenia są wymagane w celu osiągnięcia pełnego 
udźwigu nominalnego wózka przy środkach ciężkości 
powyżej 1000 mm (GDP/GLP 80VX9) i 1300 mm 	
(GDP/GLP 90VX6).

Środek ciężkości (mm)	 Długość wideł (mm)	

500 to 700	 1200		

Ponad 700 do 1000	 1500		

Ponad 1000 do 1200	 1800		

Ponad 1220	 2400

Wszystkie 
Modele

Przechył
masztu

P T
Maszt

Model
Wymiary ogumienia, z przodu
Szerokość całkowita, z przodu

Przechył
masztu

P T
Maszt

Model
Wymiary ogumienia, z przodu
Szerokość całkowita, z przodu

Obciążenie nominalne a środek ciężkości

O
bc
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e 
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 (k

g)

Standard 		
600 mm środek 
ciężkości

Opcjonalnie 
900 mm środek 
ciężkościŚrodek ciężkości (mm)

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000
0                                  500                                 1000                               1500

GDP80VX9

GDP90VX

GDP80VX



VDI 2198 - Specyfikacja ogólna

H	 Mierzony według cyklów testowych 	
	 oraz na podstawie wartości obciążenia 	
	 zawartych w normie EN12053.
◊	 Zmienny                       

s	Góra wideł
8	 Fotel z pełną amortyzacją w 	
	 położeniu opuszczonym
w	 Dodać 32mm z oparciem ładunku

m 	h6 z tolerancją +/- 5 mm. 2549 mm dla 		
	 opcji „Kabina”.
:	 Bez oparcia ładunku
Arkusz specyfikacji dla wózka 80VX6 w 

oparciu o:- 5500 mm dół wideł / 5565 mm góra 
wideł, maszt 2-częściowy F80 LFL z karetką 
standardową 2030 mm, widły 1200 mm.
Arkusz specyfikacji dla wózka 80VX9 w 
oparciu o:- 4500 mm dół wideł / 4565 mm góra 

wideł, maszt 2-częściowy F90 LFL z karetką 
standardową 2030 mm, widły 1800 mm.
Arkusz specyfikacji dla wózka 90VX6 w 
oparciu o:- 4500mm dół wideł / 4565mm góra 
wideł, maszt 2-częściowy F80 LFL z karetką 

Seria VX4

Kubota 3.8L 55kW,
Techtronix 300, 	
3-biegowa

Kubota 3.8L 55kW,
Techtronix 300, 	
3-biegowa

Kubota 3.8L 55kW,
Techtronix 300, 	
3-biegowa
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Producent (skrót)
Typoszereg

Silnik,
Przeniesienie napędu

Yale
GDP 80 VX6

Yale
GDP 80 VX9

Yale
GDP 90 VX6

Value
Zanurzone w oleju	
Diesel	
Fotel	
8.0	
900	
613.5	
2450	
12417	
18470 / 5365
1947 / 7052
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4x / 2
2003
1535		
5 / 9
2712
105
3065
4239
2531
1558
474
5238
4038
2239
60 / 150 / 1200
IVA
2030
65	
1990	
173	
253	
5607.5	
5807.5	
3794	
362	
3116	
321	
256	
21.4 / 22.4	
0.32 / 0.34	
0.41 / 0.37
52570 / 31568	
26 / 26		
Kubota 3.8L 55kW	
55	
2200	
4 / 3769
11.2	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93	
71.7	
74.8	
79 / 79	
102
98		
Trzpień

Value
Zanurzone w oleju	
Diesel	
Fotel	
9.0	
600	
613.5	
2450	
11956	
18798 / 5340
2158 / 6616
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2
2003
1535		
5 / 9
2712
105
3065
4239
2531
1558
474
5238
4038
2239
60 / 150 / 1200
IVA
2030
65	
1990	
173	
253	
5607.5	
5807.5	
3794	
362	
3116	
321	
256		
21.4 / 22.4	
0.32 / 0.34	
0.41 / 0.37
52668 / 31421	
25 / 27
Kubota 3.8L 55kW	
55	
2200	
4 / 3769
11.5	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93
71.7	
74.8	
79 / 79	
102
98		
Trzpień

Value
Zanurzone w oleju	
Diesel	
Fotel	
8.0	
600	
613.5	
2450	
11487	
17452 / 5489
2035 / 5998
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4x / 2
2003
1535	
5 / 9
2712
105
3065
4239
2531
1558
474
5096.5
3896.5
2239
60 / 150 / 1200	
IVA
2030
65	
1990	
173	
253	
5486.5	
5686.5	
3673	
362	
3046	
321	
256		
21.5 / 22.5	
0.34 / 0.34	
0.41 / 0.37	
52836 / 32297	
28 / 29	
Kubota 3.8L 55kW	
55	
2200	
4 / 3769	
10.6	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93	
71.7	
74.8	
79 / 79	
102
98	
Trzpień

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
mm
mm
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
cm3
kg/hr lub l/hr

bar
l/min
litres
litres
dB(A) LPAZ

dB(A) LWA

dB(A) LWAZ

Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez ładunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok s
Wysokość podnoszenia s
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Rozstaw wideł -Standard przewozu - Minimalna wewnętrzna do wewnętrznej krawędzi
Rozstaw wideł -Standard przewozu - Maksymalna zewnętrzna do zewnętrznej krawędzi
Prześwit pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (2LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (2LFL)
Uciąg z/bez ładunku @ 1.6 km/h 
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku @ 1.6 km/h 
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Hamulec postojowy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (z kabiną / bez kabiny) H
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2001/
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23 

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.2

5.3

5.5

5.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.6

8.11

8.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8

1.1 

1.2

Kubota 3.8L 82kW,
Techtronix 300, 
3-biegowa

Yale
GDP 80 VX6

Value
Zanurzone w oleju	
Diesel	
Fotel	
8.0	
600	
613.5	
2450	
11487	
17452 / 5489
2035 / 5998
P
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2	
2003	
1535	
5 / 9
2712	
105	
3065	
4239	
2531	
1558	
474	
5096.5	
3896.5	
2239	
60 / 150 / 1200
IVA	
2030	
65	
1990	
173	
253	
5486.5	
5686.5	
3673	
362	
3046	
321	
256	
21.5 / 22.5	
0.45 / 0.45	
0.41 / 0.37	
53379 / 32297	
28 / 29	
Kubota 3.8L 82kW	
82	
2400	
4/3769	
10.6	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93	
71.7	
74.8	
79 / 79	
105	
101	
Trzpień	



VDI 2198 - Specyfikacja ogólna

standardową 2030 mm, widły 1200 mm.
Uwagi: 			 
1 - Dostępne są inne rodzaje opon
2 - Przechył w tył ograniczony w przypadku 

niektórych opcji masztów do 60 stopni
3 - Szerokość karetki 2030 mm, oparcie 
ładunku ma szerokość 2080 mm. Opcja 
pojedynczej opony wymaga analizy 
zastosowania; przed złożeniem zamówienia, 
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Producent (skrót)
Typoszereg

Silnik,
Przeniesienie napędu

GM 5.7L V8,
Techtronix 300,
3-biegowa

GM 5.7L V8,
Techtronix 300,
3-biegowa

GM 5.7L V8,
Techtronix 300,
3-biegowa

Yale
GLP 80 VX6

Yale
GLP 80 VX9

Yale
GLP 90 VX6

należy przedstawić specjalną wycenę SPED 
do zatwierdzenia.
Все значения являются номинальными, 
возможны их отклонения в пределах 
допусков.  Для получения более 

подробной информации обратитесь к 
производителю.Компания Yale оставляет 
за собой право вносить изменения в 
конструкцию своей продукции без 
предварительного уведомления. 

Автопогрузчики, изображенные на 
иллюстрациях, могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием. 
Значения могут изменяться в 
альтернативных конфигурациях.

Kubota 3.8L 82kW,
Techtronix 300, 
3-biegowa

Yale
GDP 80 VX9

Value
Zanurzone w oleju	
Diesel	
Fotel	
8.0	
900	
613.5	
2450	
12417	
18470 / 5365
1947 / 7052
P
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2	
2003	
1535	
5 / 9
2712	
105	
3065	
4239	
2531	
1558	
474	
5238	
4038	
2239	
60 / 150 / 1200	
IVA	
2030	
65	
1990	
173	
253	
5607.5	
5807.5	
3794	
362	
3116	
321	
256	
21.4 / 22.4	
0.44 / 0.45	
0.41 / 0.37	
53379 / 31568	
27 / 26		
Kubota 3.8L 82kW	
82	
2400	
4/3769	
11.2	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93	
71.7	
74.8	
79 / 79	
105	
101	
Trzpień	

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
mm
mm
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
cm3
kg/hr or l/hr

bar
l/min
litres
litres
dB(A) LPAZ

dB(A) LWA

dB(A) LWAZ

Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez ładunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok s
Wysokość podnoszenia s
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Rozstaw wideł -Standard przewozu - Minimalna wewnętrzna do wewnętrznej krawędzi
Rozstaw wideł -Standard przewozu - Maksymalna zewnętrzna do zewnętrznej krawędzi
Prześwit pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (2LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (2LFL)
Uciąg z/bez ładunku @ 1.6 km/h 
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku @ 1.6 km/h 
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Hamulec postojowy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (z kabiną / bez kabiny) H
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2001/
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

Value
Zanurzone w oleju	
LPG	
Fotel	
8.0	
600	
613.5	
2450	
11487	
17452 / 5489
2035 / 5998
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2
2003
1535		
5 / 9
2712
105
3065
4239
2531
1558
474
5096.5	
3896.5	
2239	
60 / 150 / 1200
IVA
2030
65	
1990	
173	
253	
5486.5	
5686.5	
3673	
362	
3046	
321	
256	
21.5 / 22.5	
0.45 / 0.45	
0.41 / 0.37
53379 / 32297	
28 / 29	
GM 5.7L V8	
99	
2400	
8 / 5735	
-	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93
71.7	
74.8	
82 / 79	
107	
103	
Trzpień	

Value
Zanurzone w oleju	
LPG	
Fotel	
8.0	
900	
613.5	
2450	
12417	
18470 / 5365
1947 / 7052
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2
2003
1535		
5 / 9
2712
105
3065
4239
2531
1558
474	
5238	
4038	
2239	
60 / 150 / 1200
IVA
2030
65	
1990	
173	
253	
5607.5	
5807.5	
3794	
362	
3116	
321	
256	
21.4 / 22.4
0.44 / 0.45	
0.41 / 0.37	
53379 / 31568	
27 / 26		
GM 5.7L V8	
99	
2400	
8 / 5735	
10.4	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93
71.7	
74.8	
82 / 79	
107	
103	
Trzpień	

Value
Zanurzone w oleju	
LPG	
Fotel	
9.0	
600	
613.5	
2450	
11956	
18798 / 5340
2158 / 6616
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2
2003
1535		
5 / 9
2712
105
3065
4239
2531
1558
474	
5238	
4038	
2239	
60 / 150 / 1200
IVA
2030
65	
1990	
173	
253	
5607.5	
5807.5	
3794	
362	
3116	
321	
256	
21.4 / 22.4
0.44 / 0.45	
0.41 / 0.37	
53379 / 31421	
27 / 27	
GM 5.7L V8	
99	
2400	
8 / 5735	
-	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93
71.7	
74.8	
82 / 79	
107	
103	
Trzpień	

Kubota 3.8L 82kW,
Techtronix 300, 
3-biegowa

Yale
GDP 90 VX6

Value
Zanurzone w oleju	
Diesel	
Fotel	
9.0	
600	
613.5	
2450	
11956	
18798 / 5340
2158 / 6616
P
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4x / 2	
2003	
1535	
5 / 9
2712	
105	
3065	
4239	
2531	
1558	
474	
5238	
4038	
2239	
60 / 150 / 1200	
IVA	
2030	
65	
1990	
173	
253	
5607.5	
5807.5	
3794	
362	
3116	
321	
256	
21.4 / 22.4	
0.44 / 0.45	
0.41 / 0.37	
53379 / 31421	
27 / 27		
Kubota 3.8L 82kW	
82	
2400	
4/3769
11.5	
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Hydrauliczny	
Dźwignia ręczna	
155	
93	
71.7	
74.8	
79 / 79	
105	
101	
Trzpień	

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23 

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.2

5.3

5.5

5.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.6

8.11

8.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8



Seria VX6

Yale Veracitor VX			
Zaprojektowany w celu zapewnienia 
świetnych osiągów i najniższego 
godzinowego kosztu pracy. 

Silniki wysokoprężne zgodne z normą 
Stage V	 			 
Silniki całkowicie spełniający normę 
Stage V, wyposażony w filtr DPF (filtr 
cząstek stałych) zmniejsza emisję spalin 
oraz usuwa zapach oleju napędowego 	
i cząstki sadzy z układu wydechowego.
Silniki Stage V nie wpływają negatywnie 
na osiągi wózka, a wydajność oraz 
przyśpieszenie i prędkości podnoszenia/
opuszczania pozostają niezmienne. 		
W przeciwieństwie do niektórych 
większych maszyn, aby spełnić normy 
emisji spalin, układ silnika nie 
wykorzystuje płynu DEF (znanego 
również jako Adblue)

Silniki LPG			    	
Silnik wózka Yale Veracitor VX GM Vortec 
V8 posiada sztywny, żeliwny blok oraz 
cztery łożyska wału korbowego 		
z żeliwnym wałkiem rozrządu. 
Hydrauliczne popychacze eliminują 
potrzebę regulacji. Silniki te wyposażone 
są również w elektroniczną przepustnicę, 
co zapewnia precyzję pracy i sterowania.

Układ paliwowy LPG			 
Silniki LPG wykorzystują odparowywacz 
wbudowany w elektroniczny regulator 
ciśnienia przekształcający paliwo z formy 
ciekłej na gazową w celu precyzyjnego 
doprowadzenia paliwa za pośrednictwem 
elektronicznego regulatora ciśnienia.  
Moduł sterujący silnika steruje 
przepustnicą elektroniczną, regulatorem 
ciśnienia oraz funkcją wyprzedzania 
zapłonu. Analizowane sygnały obejmują 

ciśnienie w kolektorze, temperaturę 
powietrza dolotowego i płynu 
chłodzącego silnika, ciśnienie oleju 
silnikowego, położenie pedału 
przyśpieszenia i przepustnicy, prędkość 
silnika, położenie wału rozrządczego, 	
a także sygnały czujnika tlenowego 		
w katalizatorze.

Dwa typy przekładni napędowej		
Techtronix 300				  
Przekładnia Techtronix 300 dysponuje 
trzema biegami do przodu oraz dwoma 
biegami wstecznymi, zapewniając 
doskonałą zdolność pokonywania 
wzniesień oraz siłę uciągu. 

Przekładnia wyposażona jest 		
w automatyczne zmniejszanie prędkości 
(ADS), kontrolowaną zmianę kierunku 
(CPR) oraz kontrolowane staczanie się 	
na wzniesieniach (CRB). 

Techtronix 300(AH)			 
Przekładnia Techtronix 300(AH) 
wyposażona jest we wszystkie funkcje 
standardowej przekładni Techtronix 300 
oraz dodatkowo dynamiczny system 
automatycznego zmniejszania prędkości 
(DADS), system automatycznego 
dostosowywania prędkości do obciążenia 
układu hydraulicznego (ASH) z funkcją 
automatycznego sterowania ruchem 
precyzyjnym oraz zarządzania szybkością 
reakcji przepustnicy (TRM).

Układ filtrujący z filtrem siatkowym 100 	
i zwrotnym filtrem 10-mikronów 
zabezpiecza przekładnię przed 
zanieczyszczeniami o działaniu ściernym.

Przekładnia wyposażona jest również 	

w funkcję elektronicznej zmiany biegów, 
elektroniczny układ płynnie sterujący 
ruchem precyzyjnym, przełącznik 
rozruchu z biegu jałowego 			
i zabezpieczenie przed przypadkowym 
uruchomieniem. Jeden pedał sterujący 
zarówno ruchem precyzyjnym, jak 		
i hamowaniem.

Układ chłodzenia			
Zamknięty układ chłodzenia wyposażony 
jest w smarowaną stale pompę wody 	
i wydajną chłodnicę ze zintegrowanym 
chłodzeniem oleju przekładniowego. 
Opcjonalna chłodnica wielofunkcyjna 
zawiera zewnętrznie zamontowaną 
chłodnicę oleju przekładniowego. 
Wszystkie chłodnice są mocowane 
elastycznie w celu zapewnienia 		
ich trwałości.

Oś napędowa				  
Konstrukcja osi napędowej zapewnia 
wytrzymałość na duże obciążenia 		
i skuteczne tłumienie uderzeń, a także 
zwiększoną odporność na naprężenia 
skrętne.

Stanowi ona podzespół odizolowany 	
od przekładni przez wytrzymały izolator 
gumowy. 

Hamulce				  
Hydrauliczne, zanurzone w oleju hamulce 
o dużej czułości stanowią wyposażenie 
standardowe, zapewniając lepszą 
ochronę, brak konieczności regulacji oraz 
niewielkie nakłady konserwacyjne przez 
cały cykl życia.

Aktywowany pedałem hamulca zawór 
modulujący zapewnia stały skok pedału 	
					   

seria VX
Modele: GDP/GLP 80VX, GDP/GLP 90VX

Specyfikacja silnika
Silnik wysokoprężny zgodny z normą 
Stage IV
Silnik	 Kubota	
Cylindry	 Inline 4	
Pojemność 					   
skokowa	 3,8litra		
Moc	 82 kW przy 2400 obr./min
Moment 					   
obrotowy	 415 Nm przy 1400 obr./min
Specyfikacja silnika LPG	
Silnik 	 GM	
Cylindry 	 V8	
Pojemność 					   
skokowa	 5,7 litra	
Moc 	 99 kW przy 2400 obr./min
Moment 					   
obrotowy 	 422 Nm przy 1500 obr./min
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przekładający się na optymalną kontrolę 
nad wózkiem. Hamulec postojowy 
wyposażony jest w sygnał dźwiękowy.

Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
hydraulicznym		

Układ wyróżnia się dużą czułością, 		
zaś brak połączeń mechanicznych 
ogranicza przenoszenie drgań 		
i upraszcza konserwację. Ustawione 
centralnie koło kierownicy o profilowanej 
powierzchni wyposażone jest w gałkę 
obrotową, wymaga 4 obrotów między 
położeniami skrajnymi. Siłownik 
sterowania bezpiecznie umieszczony 	
w konstrukcji osi sterującej 

Oś kierująca 				  
Wykonana ze staliwa i zamontowana na 
fenolowych tulejach, co zapewnia 
doskonałą stabilność i ruch osi. 

Podwozie				  
Podwozie posiada rama o solidnej 
konstrukcji o grubości 25mm z niskim 
stopniem wejściowym, dach ochronny 
zapewniający znakomitą widoczność.

Przedział operatora		

Minidźwignie AccuTouch zintegrowane 	
w prawym podłokietniku operatora 
zapewniają doskonałą ergonomię. 
Standardowo pedały rozmieszczone jak 
w samochodach osobowych, z dużym, 
pojedynczym pedałem obsługującym 
ruch precyzyjny/hamowanie. Gumowe 
maty podłogowe zmniejszają hałas 		
i wibracje, płytę podłogową zaś można 
łatwo usunąć w celu uzyskania 
doskonałego dostępu serwisowego. 

Niski stopień wejściowy, dzielone drzwi 
po obu stronach oraz uchwyty 
zapewniają łatwy dostęp oraz idealną 
pozycję podczas jazdy do tyłu.

Układ sterowania Intellix Vehicle 
System Manager (VSM)		  	
Sterownik VSM zapewnia rozbudowany 
monitoring oraz sterowanie funkcjami 	
i układami wózka. Przewody magistrali 
CAN, szczelne złącza i czujniki 		
z efektem Halla ograniczają złożoność 
systemu komunikacji układów wózka. 

Układ hydrauliczny			 
Układ hydrauliczny posiada pompę 
zębatą z żeliwnym korpusem. Jest on 
zabezpieczony przed przeciążeniami 
przez główny zawór nadmiarowy obwodu 
podnoszenia oraz wtórny zawór 
nadmiarowy dla funkcji przechyłu 		
i pomocniczych. Olej jest filtrowany 
dwukrotnie, a zbiornik hydrauliczny jest 
zintegrowany w ramie. Mini-dźwignie 
AccuTouch posiadają zawór awaryjny, 
który umożliwia opuszczenie ładunku 	
w razie utraty mocy. 

Maszty					   
Dostępne są maszty Yale Simplex LFL 	
i Triplex FFL, wyposażone w fabrycznie 
nasmarowane i uszczelnione rolki 
prowadzące, odporne na naprężenia 	
do przodu, tyłu oraz na boki. Boczne 
podkładki dystansowe umożliwiają 
okresową regulację luzu bocznego. 
Wysoko wytrzymałe ceowniki masztów 
ze stali walcowanej zapewniają ochronę 
przed deformacją masztu. Standardem 
są szerokie karetki typu hakowego 

(dostępna jest też karetka typu PIN), 
zapewniające dobrą widoczność 		
i umożliwiające pracę z wieloma różnymi 
rodzajami wideł i osprzętu. 

Wyposażenie opcjonalne			 
l	System ochronny mechanizmu 		
	 napędowego z funkcją wyłączania 	
	 silnika

l	Pakiet „Premium Monitoring”

l	Pozycjoner wideł z przesuwem 		
	 bocznym

l	Akumulator

l	Uruchamianie bez-kluczykowe 		
	 (z dodatkowym kluczykiem 		
	 zapłonowym)

l	Światła hamowania i cofania 		
	 w technologii LED

l	Światła główne i tylne światła 		
	 drogowe z żarówkami halogenowymi

l	Światła główne i tylne światła 		
	 drogowe z żarówkami LED

l	Ogranicznik prędkości jazdy

l	Funkcja powrotu do ustalonego 		
	 pochylenia

l	Zabudowana kabina operatora

l	Obrotowy fotel z pełną amortyzacją, 	
	 z tapicerką winylową i materiałową 

l	Pedał sterowania kierunkiem jazdy

l	Monitorowanie uderzeń

l	Hasło operatora

l	Alarm podczas jazdy do tyłu 		
	 82-102 dB(A) — samonastawny

l	Żółte światło ostrzegawcze LED 		
	 - włączane kluczykiem

l	Opony pełne i radialne

l	4-funkcyjny (2 funkcje pomocnicze) 	
	 rozdzielacz hydrauliczny

l	Przechył 5° do przodu/6° do tyłu

l	Gaśnica

l	Uszy do podnoszenia.
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