
• Pokładowy układ sterowania „Intellix Vehicle System Manager”

• Technologia Can bus

• Wybór przekładni

• Minidźwignie Accutouch, joystick PalmTech oraz dźwignie ręczne

• Pneumatyczne opony radialne Michelin XZM typu supercushion

Wózki widłowe z silnikami LPG6 000kg / 7 000kg / 8 000kg

seria
VX



Seria VX2

:	 Bez oparcia ładunku
w	 Dodać 32 mm z oparciem ładunku
m	 h6 z tolerancją +/- 5 mm. 		
	 2549 mm dla opcji kabiny.
◊	 Zmienny.
   

Wózek o specyfikacji opartej na:		
3000 mm szczyt wideł, 2-częściowy maszt LFL ze 
standardową karetką 1980 mm i widłami 	
1200 mm.

Wszystkie wartości są wartościami 	
znamionowymi i podlegają tolerancji.
Szczegółowych informacji udziela producent. 
Produkty Yale mogą się zmienić bez 	
powiadomienia.
 

VDI 2198 - Specyfikacja ogólna GLP 60VX, GLP 70VX

H	 Mierzony według cyklów testowych oraz na 	
	 podstawie wartości obciążenia zawartych 	
	 w normie EN12053.
s	 Szczyt wideł.
8	 Fotel z pełną amortyzacją w położeniu 	
	 opuszczonym.

Producent (skrót)
Typoszereg

Yale Yale Yale Yale
GLP 60VX

Silnik,
Przeniesienie napędu

1.1 

1.2

PSI 4.3L
Techtronix 332+
3-biegowa

PSI 4.3L, Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa 
z funkcją wspomagania 
cofania Softshift

PSI 4.3L
Techtronix 332
3-biegowa

Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu α /karetki wideł przód/tył β 
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia t
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość kabiny (kabina otwarta)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (LFL)
Uciąg z/bez ładunku
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 
Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (kabiną / bez kabiny) H
Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (°) 
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
mm
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
mm
mm
mm
km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
Nm/min-1
(-)/cm3 
l/hr
(V)/(Ah) 

bar
l/min
litrów
dB(A) LPAZ

dB(A) LWAZ

dB(A) LWA

PSI 4.3L
Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
6.0	
600	
609	
2235	
8944	
13703 / 1443
4147 / 4797
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4813	
3613	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
5129	
5329	
3320	
1271	
2872	
321	
256	
22.2 / 23.2
22.2 / 23.2
0.52 / 0.52
0.58 / 0.53
33.9 / 24.4
23 / 29
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.7	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
6.0	
600	
609	
2235	
8944	
13703 / 1443
4147 / 4797
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4813	
3613	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5129	
5329	
3320	
1271	
2872	
321	
256	
22.2 / 23.2
22.2 / 23.2
0.52 / 0.52
0.58 / 0.53
33.9 / 24.4
23 / 29
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.7	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

Value
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
6.0	
600	
609	
2235	
8944	
13703 / 1443
4147 / 4797	
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4813	
3613	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
5129	
5329	
3320	
1271	
2872	
321	
256	
24.7 / 26.0
22.2 / 23.2
0.52 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 24.4
31 / 29
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.9	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

Productivity
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
6.0	
600	
609	
2235	
8944	
13703 / 1443
4147 / 4797
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4813	
3613	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5129	
5329	
3320	
1271	
2872	
321	
256	
24.7 / 26.0
22.2 / 23.2
0.52 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 24.4
31 / 29
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.9	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.7.1

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.5

7.10

8.1

8.2

8.6

8.12

10.1

10.2

10.3

10.7

10.7.2 

10.7.1

10.8

O
zn

ak
ow

an
ie

M
as

y
O

gu
m

ie
ni

e/
 

po
dw

oz
ie

W
ym

ia
ry

 p
od

st
aw

ow
e 

D
an

e 
o 

os
ią

ga
ch

S
iln

ik
 s

pa
lin

ow
y

Me
cha

niz
m n

apę
dow

y 
jaz

dy 
/ po

dno
sze

nie
D

an
e 

do
da

tk
ow

e



3

VDI 2198 - Specyfikacja ogólna GLP 60VX, GLP 70VX

Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach 
mogą zawierać wyposażenie dodatkowe.
Wartości mogą się różnić w przypadku innych 
konfiguracji.

1.1 

1.2

Producent (skrót)
Typoszereg

Yale Yale Yale Yale
GLP 60VX GLP 70VX

Silnik,
Przeniesienie napędu

PSI 4.3L
Techtronix 332+
3-biegowa

PSI 4.3L
Techtronix 332+
3-biegowa

PSI 4.3L, Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa 
z funkcją wspomagania 
cofania Softshift

PSI 4.3L
Techtronix 332
3-biegowa

Yale

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.7.1

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.5

7.10

8.1

8.2

8.6

8.12

10.1

10.2

10.3

10.7

10.7.2 

10.7.1

10.8

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (°) 
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
mm
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
mm
mm
mm
km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
Nm/min-1
(-)/cm3 
l/hr
(V)/(Ah) 

bar
l/min
litrów
dB(A) LPAZ

dB(A) LWAZ

dB(A) LWA

Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu α /karetki wideł przód/tył β 
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia t
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość kabiny (kabina otwarta)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (LFL)
Uciąg z/bez ładunku
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 
Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (kabiną / bez kabiny) H
Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

PSI 4.3L
Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
9455	
14803 / 1652
4016 / 5439
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4877	
3677	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5197	
5397	
3388	
1271	
2903	
321	
256	
22.1 / 23.2
22.1 / 23.2
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
33.6 / 23.6
21 / 26
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
7.6	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
9455	
14803 / 1652
4016 / 5439
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4877	
3677	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5197	
5397	
3388	
1271	
2903	
321	
256	
22.1 / 23.2
22.1 / 23.2
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
33.6 / 23.6
21 / 26
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
7.6	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

Value
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
9455	
14803 / 1652
4016 / 5439
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4877	
3677	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5197	
5397	
3388	
1271	
2903	
321	
256	
24.5 / 26.0
22.1 / 23.2
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 23.6
29 / 26
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
7.8	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

Productivity
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
6.0	
600	
609	
2235	
8944	
13703 / 1443
4147 / 4797
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4813	
3613	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5129	
5329	
3320	
1271	
2872	
321	
256	
24.7 / 26.0
22.2 / 23.2
0.52 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 24.4
31 / 29
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.9	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

Productivity
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
9455	
14803 / 1652
4016 / 5439
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4877	
3677	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
5197	
5397	
3388	
1271	
2903	
321	
256	
24.5 / 26.0
22.1 / 23.2
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 23.6
29 / 26
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
7.8	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień
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Seria VX4

VDI 2198 - Specyfikacja ogólna GLP 70SVX, GLP 70SVX9
Producent (skrót)
Typoszereg

Yale Yale Yale Yale
GLP 70SVX

Silnik,
Przeniesienie napędu

1.1 

1.2

PSI 4.3L
Techtronix 332+
3-biegowa

PSI 4.3L, Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa 
z funkcją wspomagania 
cofania Softshift

PSI 4.3L
Techtronix 332
3-biegowa

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (°) 
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
mm
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
mm
mm
mm
km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
Nm/min-1
(-)/cm3 
l/hr
(V)/(Ah) 

bar
l/min
litrów
dB(A) LPAZ

dB(A) LWAZ

dB(A) LWA

PSI 4.3L
Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
10141	
14884 / 2257
4097 / 6044
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4695	
3495	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4889	
5089	
3080	
951	
2883	
321	
256	
22.0 / 23.1
22.0 / 23.1
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
33.5 / 24.1
24 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
8.0	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień		

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
10141	
14884 / 2257
4097 / 6044
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4695	
3495	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4889	
5089	
3080	
951	
2883	
321	
256	
22.0 / 23.1
22.0 / 23.1
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
33.5 / 24.1
24 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
8.0	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

Value
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
10141	
14884 / 2257
4097 / 6044
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4695	
3495	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4889	
5089	
3080	
951	
2883	
321	
256	
24.5 / 25.9
22.0 / 23.1
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 24.1
27 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
8.3	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień

Productivity
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
10141	
14884 / 2257
4097 / 6044
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4695	
3495	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
4889	
5089	
3080	
951	
2883	
321	
256	
24.5 / 25.9
22.0 / 23.1
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 24.1
27 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
8.3	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.7.1

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.5

7.10

8.1

8.2

8.6

8.12

10.1

10.2

10.3

10.7

10.7.2 

10.7.1

10.8

:	 Bez oparcia ładunku
w	 Dodać 32 mm z oparciem ładunku
m	 h6 z tolerancją +/- 5 mm. 		
	 2549 mm dla opcji kabiny.
◊	 Zmienny.
   

Wózek o specyfikacji opartej na:		
3000 mm szczyt wideł, 2-częściowy maszt LFL ze 
standardową karetką 1980 mm i widłami 	
1200 mm.

Wszystkie wartości są wartościami 	
znamionowymi i podlegają tolerancji.
Szczegółowych informacji udziela producent. 
Produkty Yale mogą się zmienić bez 	
powiadomienia.
 

H	 Mierzony według cyklów testowych oraz na 	
	 podstawie wartości obciążenia zawartych 	
	 w normie EN12053.
s	 Szczyt wideł.
8	 Fotel z pełną amortyzacją w położeniu 	
	 opuszczonym.

Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu α /karetki wideł przód/tył β 
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia t
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość kabiny (kabina otwarta)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (LFL)
Uciąg z/bez ładunku
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 
Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (kabiną / bez kabiny) H
Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN
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5

VDI 2198 - Specyfikacja ogólna GLP 70SVX, GLP 70SVX9
1.1 

1.2

Producent (skrót)
Typoszereg

Yale Yale Yale Yale
GLP 70SVX GLP 70SVX9

Silnik,
Przeniesienie napędu

PSI 4.3L
Techtronix 332+
3-biegowa

PSI 4.3L
Techtronix 332+
3-biegowa

PSI 4.3L, Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa 
z funkcją wspomagania 
cofania Softshift

PSI 4.3L
Techtronix 332
3-biegowa

Yale

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.7.1

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.5

7.10

8.1

8.2

8.6

8.12

10.1

10.2

10.3

10.7

10.7.2 

10.7.1

10.8

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (°) 
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
mm
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
mm
mm
mm
km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
Nm/min-1
(-)/cm3 
l/hr
(V)/(Ah) 

bar
l/min
litrów
dB(A) LPAZ

dB(A) LWAZ

dB(A) LWA

PSI 4.3L
Elektroniczna prze-
kładnia 2-biegowa

Base
Wet Brakes	
Diesel	
Seated	
6.0	
900	
609	
2235	
11884	
16639 / 2337
4783 / 7101
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5159	
3145	
951	
2883	
321	
256	
21.9 / 23.1
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
33.1 / 28.1
18 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.8	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
80 / 80
102	
106	
Trzpień

Base
Wet Brakes	
Diesel	
Seated	
6.0	
900	
609	
2235	
11884	
16639 / 2337
4783 / 7101	
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5159	
3145	
951	
2883	
321	
256	
21.9 / 23.1
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
33.1 / 28.1
18 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.8	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
80 / 80
102	
106	
Trzpień	

Value
Wet Brakes	
Diesel	
Seated	
6.0	
900	
609	
2235	
11884	
16639 / 2337
4783 / 7101
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5159	
3145	
951	
2883	
321	
256	
24.3 / 25.8
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
44.5 / 28.1
25 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
8.1	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
80 / 80
101	
106	
Trzpień	

Productivity
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
7.0	
600	
609	
2235	
10141	
14884 / 2257
4097 / 6044
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4040	
2549	
2531	
1547	
467	
4695	
3495	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
4889	
5089	
3080	
951	
2883	
321	
256	
24.5 / 25.9
22.0 / 23.1
0.46 / 0.52
0.58 / 0.53
44.5 / 24.1
27 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
8.3	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

Productivity
Wet Brakes	
Diesel	
Seated	
6.0	
900	
609	
2235	
11884	
16639 / 2337
4783 / 7101
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5159	
3145	
951	
2883	
321	
256	
24.3 / 25.8
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
44.5 / 28.1
25 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
6.7	
12 / 132
Hydrodynamic
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
77 / 77
101	
105	
Trzpień		

Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach 
mogą zawierać wyposażenie dodatkowe.
Wartości mogą się różnić w przypadku innych 
konfiguracji.
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Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu α /karetki wideł przód/tył β 
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia t
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość kabiny (kabina otwarta)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (LFL)
Uciąg z/bez ładunku
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 
Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (kabiną / bez kabiny) H
Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN



Seria VX6

VDI 2198 - Specyfikacja ogólna GLP 80SVX
Producent (skrót)
Typoszereg

Yale Yale Yale Yale
GLP 80SVX

Silnik,
Przeniesienie napędu

1.1 

1.2

PSI 4.3L
Elektroniczna 
przekładnia 
2-biegowa

PSI 4.3L
Elektroniczna 
przekładnia 
2-biegowa

PSI 4.3L
Elektroniczna 
przekładnia 
2-biegowa

PSI 4.3L, Elektroniczna 
przekładnia 2-biegowa 
z funkcją wspomagan-
ia cofania Softshift

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
α / β (°) 
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
mm
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
mm
mm
mm
km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
%

kW
rpm
Nm/min-1
(-)/cm3 
l/hr
(V)/(Ah) 

bar
l/min
litrów
dB(A) LPAZ

dB(A) LWAZ

dB(A) LWA

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
8.0	
600	
609	
2235	
11466	
16955 / 2511
4654 / 6812
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5154	
3145	
951	
2883	
321	
256	
21.9 / 23.1
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
33.1 / 27.4
18 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
9.6	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

Base
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
8.0	
600	
609	
2235	
11466	
16955 / 2511
4654 / 6812
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5154	
3145	
951	
2883	
321	
256	
21.9 / 23.1
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
33.1 / 27.4
18 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
9.6	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

Value
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
8.0	
600	
609	
2235	
11466	
16955 / 2511
4654 / 6812
P	
8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5154	
3145	
951	
2883	
321	
256	
24.3 / 25.8
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
44.5 / 27.4
24 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
9.9	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.7.1

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.5

7.10

8.1

8.2

8.6

8.12

10.1

10.2

10.3

10.7

10.7.2 

10.7.1

10.8

Productivity
Hamulce olejowe
LPG
Fotel
8.0	
600	
609	
2235	
11466	
16955 / 2511
4654 / 6812
P	
8.25 x 15 14PR	
8.25 x 15 14PR	
4X / 2	
1847	
1536	
5 / 10 	
2540	
100	
2940	
4225	
2549	
2531	
1547	
467	
4770	
3570	
2082	
60 / 150 / 1200	
IVA	
1980	
125	
253	
4959	
5154	
3145	
951	
2883	
321	
256	
24.3 / 25.8
21.9 / 23.1
0.36 / 0.36
0.41 / 0.37
44.5 / 27.4
24 / 25
Hydrauliczny
PSI 4.3L	
71.6	
2400	
285 / 2400
6 / 4302	
9.9	
12 / 132
Hydrodynamiczny	
DANA	
DANA	
Dźwignia ręczna
155	
83.3	
71.7	
82 / 78
103	
107	
Trzpień	

:	Bez oparcia ładunku
w	 Dodać 32 mm z oparciem ładunku
m	h6 z tolerancją +/- 5 mm. 2549 mm dla 	
	 opcji kabiny.
◊	 Zmienny.

Wózek o specyfikacji opartej na: 3000 mm 
szczyt wideł, 2-częściowy maszt LFL ze 
standardową karetką 1980 mm i widłami 1200mm.
Wszystkie wartości są wartościami 	
znamionowymi i podlegają tolerancji.
Szczegółowych informacji udziela producent. 

Produkty Yale mogą się zmienić bez 
powiadomienia.
Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach 
mogą zawierać wyposażenie dodatkowe.
Wartości mogą się różnić w przypadku innych 
konfiguracji.

H	Mierzony według cyklów testowych oraz na 	
	 podstawie wartości obciążenia zawartych 	
	 w normie EN12053.
s	Szczyt wideł.
8	 Fotel z pełną amortyzacją w położeniu 		
opuszczonym.

Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu α /karetki wideł przód/tył β 
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok t
Wysokość podnoszenia t
Wysokość masztu wysuniętego :
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina) m
Wysokość kabiny (kabina otwarta)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora 8
Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł w
Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek
Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż
Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku (LFL)
Prędkość opuszczania z/bez ładunku (LFL)
Uciąg z/bez ładunku
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 
Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii
Rodzaj napędu
Producent/typ
Koła napędowe/most przedni producent/typ
Hamulec roboczy
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu ◊
Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (kabiną / bez kabiny) H
Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN
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 Wymiary wózka

4.2012

4.5h4

4.4h3

4.2h1

4.3h2

4.22s

1.6c
1.5Q

4.1
a

4.22l 1.8x

4.19l1

1.9y

4.20l2

4.12h10

4.8h7

4.7h6

4.32m2

4.31m1

16

4.21
e

4.21
b2

4.36
b13

1.8x

4.33/4.34Ast

100mm

a
2

b

4.3
5

W
a

Ast = Wa + x + l6 + a (patrz linie 4.34.1 i 4.34.2).
a = Minimalna odległość robocza.
(norma VDI = 200 mm zalecenie BITA = 300 mm.
l6 = długość ładunku.

100mm

a
2

4.21
b2

4.31m1



Seria VX8

Dane masztu - GLP60VX, GLP70VX, GLP70SVX

Wykres udźwigów - GLP60VX, GLP70VX, GLP70SVX - w kg przy 600 mm Środek ciężkości ładunku

Wykres udźwigów - GLP70SVX9 - w kg przy 900 mm Środek ciężkości ładunku

Dane masztu - GLP70SVX9, GLP80SVX
Maksymalna 

wysokość 
wideł mm  

(Góra widelców)

Maksymalna 
wysokość 
wideł mm  

(Góra widelców)

Maksymalna 
wysokość 
wideł mm  

(Góra widelców)

Bez modułem przesuwu bocznego

Bez modułem przesuwu bocznego

Z Integralną Zmianą Boczną (Integral Sideshift)

Z Integralną Zmianą Boczną (Integral Sideshift)

Z przesuwem bocznym i pozycjonerem widełkowym Hang-On
60VX

70SVX9 70SVX9

60VX 70VX70VX 70VX70SVX70SVX 60VX 70SVX

Maksymalna 
wysokość 
wideł mm  

(Góra widelców)

Pochylenie 
do tyłu

Pochylenie 
do tyłu

Wysokość 
platformy 

opuszczonej   
mm

Wysokość 
platformy 

opuszczonej   
mm

Wysokość 
masztu 

wysuniętego   
mm

Wysokość 
masztu 

wysuniętego   
mm

Wolny 
skok mm

(Góra 
widelców)

Wolny 
skok mm

(Góra 
widelców)

Typ 
masztu

Typ 
masztu

Typ 
masztu

Typ 
masztu

2LFL

2LFL

2LFL

2LFL

3FFL

3 Stage 
LFL

3FFL

3FFL

3000

3400

4400

5400

6000

4700

5600

6200

3000

3400

4400

5400

6000

4700

5600

6200

3065

3565

4565

5565

6065

4615

5515

5965

6565

6240

6220

6170

6140

5910

6120

6010

5970

7390

7380

7360

7340

7260

6880

6860

6840

6610

6900

6890

6880

6860

6780

6430

6410

6390

6170

7000

7000

7000

7000

6810

7000

6900

6710

7000

7000

7000

7000

6820

7000

6910

6730

5730

5710

5670

5630

5430

5630

5520

5320

6730

6720

6670

6640

6420

6550

6440

6220

7000

7000

7000

6990

6770

6830

6720

6500

5380

5360

5320

5290

5090

5290

5190

4990

6330

6320

6270

6240

6040

6170

6060

5850

6660

6650

6600

6570

6370

6430

6330

6130

3065

3565

4565

5565

6065

4615

5515

5965

6565
Z oparciem 

ładunku
Z oparciem 

ładunku
Bez oparciem 

ładunku
Bez oparciem 

ładunku

10°

10°

10°

10°

10°

6°

6°

6°

9°

9°

9°

9°

9°

6°

6°

6°

6°

2516

2716

3216

3716

4116

2576

2876

3126

2712

2962

3462

3962

4212

2702

3002

3152

3355

4417

4817

5817

6817

7417

6118

7018

7618

4350

4850

5850

6850

7350

6077

6977

7427

7847

100

100

100

100

100

1425

1725

1975

0

0

0

0

0

1565

1865

2015

2111

Wszystkie wartości są wartościami 	
znamionowymi i podlegają tolerancji.
Szczegółowych informacji udziela producent. 
Produkty Yale mogą się zmienić bez 	
powiadomienia. 
Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach 
mogą zawierać wyposażenie dodatkowe.
Wartości mogą się różnić w przypadku innych 
konfiguracji.

8.25x15/14-Pneumatyczne dwuwarstwowe opony napędowe

8.25x15/14-Pneumatyczne dwuwarstwowe opony napędowe

Wykres udźwigów - GLP80SVX - w kg przy 600 mm Środek ciężkości ładunku
Maksymalna 

wysokość 
wideł mm  

(Góra widelców)

Bez modułem przesuwu 
bocznego

80SVX 80SVX

Typ 
masztu

2LFL

3FFL

3065

3565

4565

5565

6065

4615

5515

5965

6565

8000

8000

8000

8000

7920

8000

8000

7970

7750

7960

7950

7930

7900

7810

7410

7390

7360

7160

Z Integralną Zmianą Boczną (Integral 
Sideshift) & Fork Positioner
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Dane techniczne silników LPG	
Base, Value, Productivity
Silnik		  PSI		
Cylindry		  V6		
Pojemność skokowa	 4,3 litra			 
Moc		  71.6kW @ 2400 obr./min	
Moment obrotowy	 285Nm @ 2400 obr./min

Specyfikacja silnika

5400
5565

1980mm Standardowy hak z oparciem 
ładunku

LPG z 2 prędkościami transmisji i osłoną 
górną

Obciążenie znamionowe vs. Centrum         
Obciążeniowe  - Hak Carriage

O
bc

ią
że

ni
e 

no
m

in
al

ne
 (k

g)

Środek ciężkości 
(mm)

0                                                     500	                                               1000                                                 1500

8500             

7500            

6500

5500

4500

3500

2500     

80SVX

VX60

70SVX9

70VX

70SVX

Standardowy środek ciężkości 
ładunku 600 mm

Opcjonalnie 900 mm środek 
ciężkości ładunku

Środek ciężkości ładunku (mm)
500 do 700

Ponad 700 do 1000
Ponad 1000 do 1200

Ponad 1220

Model
60VX
70VX

70SVX
70SVX9
80SVX

Długość wideł (mm)
1200
1500
1800
2400

Środek ciężkości ładunku (mm)
1400
600
600
1050
1400

Wszystkie 
modele

Wartości znamionowe są obliczane na podstawie 
długości wideł, jak poniżej:

60VX, 70VX, 70SVX
70SVX9, 80SVX 
Karetka wideł

  
Wózek Basic 

Truck 

2LFL Maszt w:
Model MFH - Górna część wideł (mm)

Wartości znamionowe obliczono przy użyciu wideł o 
wysokiej wytrzymałości 65x200mm powyżej następu-
jących środków ciężkości ładunku, aby osiągnąć pełną 
pojemność wózka.

Konfiguracja samochodu ciężarowego



Seria VX10

Seria Yale Veracitor VX			 
Wózki dostępne są w trzech 
konfiguracjach;			 
Base - zapewniająca doskonałe osiągi 	
i minimalizację kosztów zakupu.
Value - zapewniająca doskonałe osiągi, 
zoptymalizowana pod kątem najniższego 
godzinowego kosztu pracy. 
Productivity - zapewniająca 
maksymalne osiągi i wykorzystująca 
najnowocześniejsze funkcje.
Silniki zasilane LPG			 
Silnik PSI 4.3L posiada żeliwny, 
wytrzymały blok cylindrów, wał korbowy 
z czterema łożyskami oraz żeliwny wał 
rozrządu z popychaczami 
hydraulicznymi.
Silnik LPG wykorzystuje sekwencyjny 
wtrysk paliwa, a moduł sterujący ECU 
reguluje ilość paliwa, powietrza oraz 
moment zapłonu, gwarantując 
niezbędny moment obrotowy. 
Base - PSI 4.3L silnik z Powershift.
Base - PSI 4.3L silnik z Powershift 		
z funkcją wspomagania cofania Softshift
Value i Productivity - PSI 4.3L silnik 	
z Techtronix 332.
Dwa typy przekładni napędowej		
Powershift Electronic - Przekładnia 
Powershift Electronic jest wyposażona 	
w dwa biegi jazdy do przodu i dwa biegi 
wsteczne z elektroniczną zmianą 
biegów, hydrauliczny układ płynnej jazdy 
manewrowej, uruchamianie wyłącznie 	
z biegu jałowego i zabezpieczenie przed 
przypadkowym ponownym 
uruchomieniem. 
Techronix 332 - Przekładnia Powershift 
Electronic plus układ Automatycznego 
zmniejszania prędkości (ADS) oraz 
Kontrolowanej zmiany kierunku (CPR). 
Przekładnia Techtronix 332 oferuje trzy 
biegi do przodu i dwa biegi wsteczne. 
Układ chłodzenia			 
Szczelnie zamknięty układ chłodzenia 	
z wydajną chłodnicą i zintegrowanym 
chłodzeniem oleju przekładniowego. 
Opcjonalna chłodnica wielofunkcyjna 
zawiera zewnętrznie montowaną 
chłodnicę oleju przekładniowego. 
Oś napędowa				  
Konstrukcja osi napędowej, 
odizolowanej od przekładni przez 
wysokowydajny izolator gumowy, 
zapewnia wytrzymałość na duże 
obciążenia i skuteczne tłumienie 
uderzeń, oraz zwiększoną odporność na 
naprężenia skrętne. 

Hamulce				  
Standardowe hamulce olejowe ze 
wspomaganiem. Hamulce nie wymagają 
regulacji, a niewielkie wymagania 
konserwacyjne połączono z dużą 
trwałością. W układzie znajduje się 
uszczelniona pompa główna, czujnik 
poziomu płynu na tablicy rozdzielczej 	
i światło ostrzegawcze.  
Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
hydraulicznym.		
Układ wyróżnia się dużą czułością, zaś 
brak połączeń mechanicznych ogranicza 
przenoszenie drgań i upraszcza 
konserwację. Zamontowane centralnie 
koło kierownicy z gałką, wymaga tylko 
czterech obrotów między położeniami 
skrajnymi. Siłownik sterowania 
umieszczony jest w osi kierującej w celu 
zapewnienia lepszej ochrony.
Oś kierująca 				  
Wykonana ze staliwa i zamontowana na 
fenolowych tulejach, co zapewnia 
doskonałą stabilność i ruch osi. 
Podwozie				  
Podwozie stanowi solidna rama z niskim 
stopniem wejściowym 
Przedział operatora			 
Standardowe dźwignie sterowania 
hydraulicznego zamontowane w osłonie; 
wszystkie modele są dostępne 		
z opcjonalnymi minidźwigniami 
AccuTouch, z klaksonem przełącznikiem 
kierunku jazdy. 
Fotel z pełną amortyzacją i izolowany 
układ napędowy oferują najniższy w tej 
klasie pojazdów poziom drgań ogólnych, 
zapewniający komfort operatorowi. 	
Typowy dla samochodów zestaw 
pedałów wyposażony jest w szeroki 
pojedynczy pedał jazdy manewrowej/
hamowania. 
Układ sterowania Intellix Vehicle 
System Manager (VSM)	 		
Zapewnia rozbudowany monitoring oraz 
sterowanie funkcjami i układami wózka. 
Przewody magistrali CAN, szczelne 
złącza i czujniki Halla ograniczają 
złożoność systemu komunikacji układów 
wózka.  
Układ hydrauliczny			 
Obejmuje pompę zębatą z żeliwnym 
korpusem oraz zabezpieczenie przed 
przeciążeniami przez głównny zawór 
nadmiarowy obwodu podnoszenia 		
i wtórny zawór dla funkcji przechyłu 	
i funkcji pomocniczych. System 
podwójnej filtracji oleju. Dla minidźwigni 
AccuTouch zapewniono zawór awaryjny, 

który umożliwia opuszczenie ładunku 	
w razie utraty mocy.  
Maszty					   
Maszty Hi-Vis 2-częściowe LFL oraz 
3-częściowe FFL zapewniają doskonałą 
widoczność. Profilowane kanały 
masztów, ustawione pod kątem rolki 
prowadzące oraz belki poprzeczne 
gwarantują dużą wytrzymałość. 
Wszystkie przewody są poprowadzone 
wewnątrz masztu, zapewniając ich 
ochronę i zwiększoną widoczność. 
Standardowe zawieszane karetki 
współpracują z wieloma różnymi 
rodzajami wideł i osprzętu. 
Wyposażenie dodatkowe			
l	Układ ochrony przekładni napędowej
l	Pakiet „Premium Monitoring”
l	Wysoko zamontowany wlot powietrza 	
	 z filtrem wstępnym
l	Akumulator
l	Halogenowe reflektory przednie  		
	 i światła tylne 
l	Ogranicznik prędkości jazdy
l	Uchwyt na dwie butle LPG
l	Funkcja automatycznego powrotu 	
	 do określonego pochylenia
l	Zintegrowana kabina operatora
l	Obrotowy fotel z pełną amortyzacją 
l	Pedał sterowania kierunkiem jazdy
l	Hasło operatora
l	Lusterka 
l	Alarm - podczas jazdy do tyłu 		
	 82-102 dB(A) samonastawny
l	Żółte światło ostrzegawcze - włączone 	
	 na stałe
l	Opony pełne i radialne
l	4-funkcyjny (2 funkcje pomocnicze) 	
	 rozdzielacz hydrauliczny
l	Przechył 5° do przodu/6° do tyłu.

seria VX
Modele: GLP 60VX, GLP 70VX, GLP 70SVX, GLP 70SVX9, GLP 80SVX
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seria VX
Modele: GLP 60VX, GLP 70VX, GLP 70SVX, GLP 70SVX9, GLP 80SVX

Yale Europe Materials Handling		
Centennial House, Frimley Business Park, 		
Frimley, Surrey GU16 7SG			 
Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 1276 538500 			 
Fax: +44 (0) 1276 538559
www.yale.com
Numer publikacji 220990955 Wer.01 Złożono do druku w Holandia (0320HG) PL.	
HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową.		
Bezpieczeństwo. Niniejszy wózek odpowiada obowiązującym wymogom UE. Specyfikacje 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Yale, VERACITOR i      są zarejestrowanymi znakami towarowymi. “PEOPLE, PRODUCTS,
PRODUCTIVITY”, PREMIER, Hi-Vis oraz CSS są zarejestrowanymi znakami towarowymi 	
w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych jurysdykcjach. MATERIALS HANDLING 
CENTRAL oraz MATERIAL HANDLING CENTRAL są zarejestrowanymi znakami usługowymi 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i niektórych innych jurysdykcjach.       jest 
zarejestrowanym prawem autorskim. © Yale Europe Materials Handling 2020. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.  Wózek przedstawiony na ilustracjach może zawierać wyposażenie dodatkowe. 	
Kraj rejestracji: Anglia i Walia. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.


