
Elektryczne wózki 
paletowe

Seria MP

1 600 - 2 200 kg

S P E C Y F I K AC JA  T E C H N I C Z N A

MP16-22



2 Seria MP



3

WYMIARY WÓZKA – SERIA MP

Seria MP

4,15h13

1,8x

4,22s

1,6c

1,9y

4,20l2

4,25b5

4,19l1

4,32m2

4,4h3

4,21b1

4.34.1/4.34.2Ast

a
2

a
2 100 mm 100 mm

4,9h14

maks.

4,9h14

min.

1 = Jazda

2 = Hamowanie

Ast = Wa + R + a

Ast = Wa +   (l6 - x)2  + (b12 / 2)2 + a

a = 200

2

2
1

4,35

Wa

3,7b113,6b10 4,33b12

4,22l

4,33l6

R



4 Seria MP

VDI 2198 – SPECYFIKACJA OGÓLNA – SERIA MP
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1.1 Producent Yale

1.2 Oznaczenie modelu MP16 MP18 MP20 MP22

1.3 Napęd Elektryczny (akumulator)

1.4 Typ obsługi Obsługa piesza

1.5 Udźwig znamionowy/Obciążenie znamionowe Q (t) 1,6 1,8 2,0 2,2

1.6 Środek ciężkości ładunku (1) c (mm) 600

1.8 Środek ciężkości ładunku, odległość osi koła napędowego do grzbietu wideł (1) x (mm) 955

1.9 Rozstaw osi (1) y (mm) 1 368 1 440

C
IĘ

ŻA
R 2.1 Masa użytkowa (1)(2) kg 545 632

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu/z tyłu (1) kg 841 / 1 304 893 / 1 452 983 / 1 649 1 032 / 1 800

2.3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu (1) kg 425 / 120 489 / 143

O
P

O
N

Y

3.1 Opony, z przodu/z tyłu Poliuretanowe

3.2 Rozmiar opon, przednia oś ø (mm x mm) 250 x 75

3.3 Rozmiar opon, tylna oś ø (mm x mm) 85 x 110

3.4 Koła dodatkowe (rozmiar) ø (mm x mm) 100 x 40

3.5 Liczba kół z przodu/z tyłu (x = koła napędzane) 1x + 2 / 2

3.6 Rozstaw kół, przednia oś b10 (mm) 461

3.7 Rozstaw kół, tylna oś b11 (mm) 390

W
Y

M
IA

R
Y

4.4 Wysokość podnoszenia h3 (mm) 130

4.9 Wysokość dyszla w położeniu do jazdy, min./max. h14 (mm) 744 / 1 221

4.15 Wysokość w pozycji opuszczonej h13 (mm) 85

4.19 Długość całkowita (1) l1 (mm) 1 734 1 806

4.20 Długość do czoła wideł (1) l2 (mm) 578 650

4.21 Szerokość całkowita b1 / b2 (mm) 712

4.22 Wymiary wideł (1) gł./szer./dł. (mm) 64 / 172 / 1 156

4.25 Rozstaw wideł b5 (mm) 560

4.32 Prześwit, centralnie pomiędzy osiami kół m2 (mm) 21

4.33 Wymiary ładunku b12 × l6 b12 × l6 -

4.34.1 Szerokość robocza dla palet 1000 mm x 1200 mm umieszczonych w poprzek (1) Ast (mm) 2 337 2 409

4.34.2 Szerokość robocza dla palet 800 mm x 1200 mm umieszczonych wzdłużnie (1) Ast (mm) 2 204 2 276

4.35 Promień skrętu (1) Wa (mm) 1 535 1 607

P
A

R
A

M
E

TR
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R
O

B
O

C
ZE

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 6 / 6

5.1.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku, wstecz km/h 6 / 6

5.2 Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,04 / 0,05

5.3 Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,09 / 0,04

5.7 Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku % 5,5 / 15 5 / 15 4,5 / 15 4 / 15

5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku (3) % 10 / 20 (12 / 24) 9 / 20 (10,8 / 24) 8 / 20 (9,6 / 24) 7,5 / 20 (9 / 24)

5.10 Hamulce robocze Elektromagnetyczny

E
LE

K
TR

YC
ZN

Y

6.1 Silnik napędowy, moc przy S2 60 minut kW 1,25

6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 15% kW 1,2

6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531 / 35 / 36 A,B,C, nie B

6.4 Napięcie / pojemność znamionowa akumulatora K5 (1) (V)/(Ah) 24 / 250 (4) 24 / 250 (4) 24 / 375 (5) 24 / 375 (6)

6.5 Masa własna akumulatora (1) (2) kg 212 288

6.6 Zużycie energii wg DIN EN 16796 kWh/h 0,32 0,36 0,41

6.7 Wydajność obrotowa zgodnie z VDI 2198 l/h 89 110 120

6.8 Wydajność obrotowa zgodnie z VDI 2198 t/kWh 112 117 119

8.1 Typ jednostki napędowej Sterownik prądu zmiennego

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego przy fotelu kierowcy dB (A) < 70

W modelach MP16 / MP18 dostępne są akumulatory 150Ah, 210Ah.

(1)	 Patrz „Tabela akumulatorów”

(2)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(3)	 Wartości w nawiasach są opcjonalne 

(4)	� Dostępne akumulatory litowo-jonowe 150Ah, 210Ah and 50Ah, 60Ah, 100Ah, 120Ah

(5)	� Dostępne akumulatory litowo-jonowe 150Ah, 210Ah, 250Ah, 315Ah and 50Ah, 60Ah, 100Ah, 
120Ah, 200Ah

(6)	 Dostępne akumulatory litowo-jonowe 210Ah, 250Ah, 315Ah and 50Ah, 100Ah, 200Ah
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WYMIARY AKUMULATORÓW – SERIA MP
b5 = 520MM - 560MM - 670MM

Akumulator 375 / 315 AH
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1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 400 500 600 700 800 400 500 600 700 800

1.8 Odległość ładunku, odległość od osi kół do czoła wideł x (mm) 599 805 955 1 199 1 399 599 805 955 1 199 1 399

1.9 Rozstaw osi y (mm) 1 084 1 290 1 440 1 684 1 884 1 084 1 290 1 440 1 684 1 884

C
IĘ

ŻA
R

2.1 Ciężar roboczy (1) kg 612 623 632 646 657 456 467 476 490 501

2.2 Obciążenie osi, z ładunkiem (2)
kg (przód) 809 944 983 1 106 1 166 753 756 759 763 767

kg (tył) 1 803 1679 1649 1 540 1 491 1 703 1 711 1 717 1 727 1 734

2.3 Nacisk na oś bez ładunku
kg (przód) 441 471 489 513 529 140 143 146 150 154

kg (tył) 171 152 143 133 128 316 324 330 340 347

W
Y

M
IA

R
Y

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 450 1 656 1 806 2 050 2 250 1 450 1 656 1 806 2 050 2 250

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

4.22 Długość wideł l (mm) 800 1 006 1 156 1 400 1 600 800 1 006 1 156 1 400 1 600

4.34.1
Korytarz roboczy dla palet 1000 x 1200 mm umieszczonych w 
poprzek (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 173 2 288 2 409 2 683 2 972 2 173 2 288 2 409 2 683 2 972

4.34.2
Korytarz roboczy dla palet 800 x 1200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 173 2 219 2 276 2 451 2 698 2 173 2 219 2 276 2 451 2 698

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 251 1 457 1 607 1 851 2 051 1 251 1 457 1 607 1 851 2 051

E
LE

K
-

TR
YC

ZN
Y 6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531 / 35 / 36 A,B,C, nie B Nie

6.4 Napięcie/pojemność akumulatora przy 5 godzinach pracy (V) / (Ah) 24 / 375 - 315 24 / 200 (3)

6.5 Masa własna akumulatora (1) kg 288 132

WYMIARY AKUMULATORÓW – SERIA MP
b5 = 520MM - 560MM - 670MM

Akumulator 250 / 210 AH
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1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 400 500 600 700 800 400 500 600 700 800

1.8 Odległość ładunku, odległość od osi kół do czoła wideł x (mm) 599 805 955 1 199 1 399 599 805 955 1 199 1 399

1.9 Rozstaw osi y (mm) 1 012 1 218 1 368 1 612 1 812 1 012 1 218 1 368 1 612 1 812

C
IĘ

ŻA
R

2.1 Ciężar roboczy (1) kg 525 536 545 559 570 499 (3) 510 (3) 519 (3) 533 (3) 544 (3)

2.2 Obciążenie osi, z ładunkiem (2)
kg (przód) 776 910 945 1 066 1 123 768 771 774 909 945

kg (tył) 1749 1 626 1 600 1 493 1 447 1 731 1 739 1 745 1 624 1 599

2.3 Nacisk na oś bez ładunku
kg (przód) 382 409 425 447 461 363 371 378 407 424

kg (tył) 143 127 120 112 109 136 139 141 126 120

W
Y

M
IA
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Y

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 378 1 584 1 734 1 978 2 178 1 378 1 584 1 734 1 978 2 178

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578

4.22 Długość wideł l (mm) 800 1 006 1 156 1 400 1 600 800 1 006 1 156 1 400 1 600

4.34.1
Korytarz roboczy dla palet 1000 x 1200 mm umieszczonych w 
poprzek (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 101 2 216 2 337 2 611 2 900 2 101 2 216 2 337 2 611 2 900

4.34.2
Korytarz roboczy dla palet 800 x 1200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 101 2 147 2 204 2 379 2 626 2 101 2 147 2 204 2 379 2 626

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 179 1 385 1 535 1 779 1 979 1 179 1 385 1 535 1 779 1 979

E
LE

K
-

TR
YC

ZN
Y 6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531 / 35 / 36 A,B,C, nie B Nie

6.4 Napięcie/pojemność akumulatora przy 5 godzinach pracy (V) / (Ah) 24 / 250 - 210 24 / 250 (4)

6.5 Masa własna akumulatora (1) kg 212 180

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5% 

(2)	 Obciążenie osi ŁADUNKIEM = 2000 kg 

(3)	 Akumulator litowo-jonowy

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5% 

(2)	 Obciążenie osi ŁADUNKIEM = 2000 kg 

(3)	 Obejmuje ciężar wyważający 6 kg

(4)	 Wersja z obudową z polipropylenu

Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 
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WYMIARY AKUMULATORÓW – SERIA MP
b5 = 520MM - 560MM - 670MM

Akumulator 150 AH
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1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 400 500 600 700 800 400 500 600 700 800

1.8 Odległość ładunku, odległość od osi kół do czoła wideł x (mm) 599 805 955 1 199 1 399 599 805 955 1 199 1 399

1.9 Rozstaw osi y (mm) 950 1 156 1 306 1 550 1 750 950 1 156 1 306 1 550 1 750

C
IĘ

ŻA
R

2.1 Ciężar roboczy (1) kg 367 378 387 401 412 350 361 370 384 395

2.2 Obciążenie osi, z ładunkiem (2)
kg (przód) 723 726 729 734 737 718 721 724 728 732

kg (tył) 1 644 1 652 1 658 1 667 1 675 1 632 1 640 1 646 1 656 1 663

2.3 Nacisk na oś bez ładunku
kg (przód) 112 115 118 123 126 107 110 113 117 121

kg (tył) 255 263 269 278 286 243 251 257 267 274

W
Y

M
IA

R
Y

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 316 1 522 1 672 1 916 2 116 1 316 1 522 1 672 1 916 2 116

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516

4.22 Długość wideł l (mm) 800 1 006 1 156 1 400 1 600 800 1 006 1 156 1 400 1 600

4.34.1
Korytarz roboczy dla palet 1000 x 1200 mm umieszczonych w 
poprzek (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 039 2 154 2 275 2 549 2 838 2 039 2 154 2 275 2 549 2 838

4.34.2
Korytarz roboczy dla palet 800 x 1200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 039 2 085 2 142 2 317 2 564 2 039 2 085 2 142 2 317 2 564

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 117 1 323 1 473 1 717 1 917 1 117 1 323 1 473 1 717 1 917

E
LE

K
-

TR
YC

ZN
Y 6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie Nie Nie

6.4 Napięcie/pojemność akumulatora przy 5 godzinach pracy (V) / (Ah) 24 / 50 (3) 24 / 60 (3)

6.5 Masa własna akumulatora (1) kg 62 45

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(2)	 Obciążenie osi ŁADUNKIEM = 2000 kg

(3)	 Akumulator litowo-jonowy

WYMIARY AKUMULATORÓW – SERIA MP
b5 = 520MM - 560MM - 670MM

Akumulator 150 AH
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1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 400 500 600 700 800 400 500 600 700 800

1.8 Odległość ładunku, odległość od osi kół do czoła wideł x (mm) 599 805 955 1 199 1 399 599 805 955 1 199 1 399

1.9 Rozstaw osi y (mm) 950 1 156 1 306 1 550 1 750 950 1 156 1 306 1 550 1 750

C
IĘ

ŻA
R

2.1 Ciężar roboczy (1) kg 449 460 469 483 494 430 441 450 464 475

2.2 Obciążenie osi, z ładunkiem (2)
kg (przód) 748 881 912 1 032 1 086 729 862 893 1 013 1 067

kg (tył) 1 701 1579 1557 1451 1 408 1 701 1 579 1 557 1 451 1 408

2.3 Nacisk na oś bez ładunku
kg (przód) 328 352 367 387 400 314 337 352 371 384

kg (tył) 121 108 102 96 94 116 104 98 93 91

W
Y

M
IA

R
Y

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 316 1 522 1 672 1 916 2 116 1 316 1 522 1 672 1 916 2 116

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516

4.22 Długość wideł l (mm) 800 1 006 1 156 1 400 1 600 800 1 006 1 156 1 400 1 600

4.34.1
Korytarz roboczy dla palet 1000 x 1200 mm umieszczonych w 
poprzek (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 039 2 154 2 275 2 549 2 838 2 039 2 154 2 275 2 549 2 838

4.34.2
Korytarz roboczy dla palet 800 x 1200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 039 2 085 2 142 2 317 2 564 2 039 2 085 2142 2317 2 564

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 117 1 323 1 473 1 717 1 917 1 117 1 323 1 473 1 717 1 917

E
LE

K
-

TR
YC

ZN
Y 6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie Nie Nie

6.4 Napięcie/pojemność akumulatora przy 5 godzinach pracy (V) / (Ah) 24 / 150 24 / 150 (3)

6.5 Masa własna akumulatora (1) kg 144 125

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(2)	 Obciążenie osi ŁADUNKIEM = 2000 kg

(3)	 Wersja z obudową z polipropylenu
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WYMIARY AKUMULATORÓW – SERIA MP
b5 = 520MM - 560MM - 670MM

Akumulator 150 AH
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1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 400 500 600 700 800

1.8 Odległość ładunku, odległość od osi kół do czoła wideł x (mm) 599 805 955 1 199 1 399

1.9 Rozstaw osi y (mm) 950 1 156 1 306 1550 1 750

C
IĘ

ŻA
R

2.1 Ciężar roboczy (1) kg 380 391 400 414 425

2.2 Obciążenie osi, z ładunkiem (2)
kg (przód) 727,1 730,5 733,2 737,5 740,8

kg (tył) 1 653 1 661 1 667 1 677 1 684

2.3 Nacisk na oś bez ładunku
kg (przód) 116,1 119,5 122,2 126,5 129,8

kg (tył) 263,9 271,5 277,8 287,5 295,2

W
Y

M
IA

R
Y

4.19 Długość całkowita (obsługa piesza) l1 (mm) 1 316 1 522 1 672 1 916 2 116

4.20 Długość do czoła wideł (obsługa piesza) l2 (mm) 516 516 516 516 516

4.22 Długość wideł l (mm) 800 1 006 1 156 1 400 1 600

4.34.1
Korytarz roboczy dla palet 1000 x 1200 mm umieszczonych w 
poprzek (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 039 2154 2275 2549 2 838

4.34.2
Korytarz roboczy dla palet 800 x 1200 mm umieszczonych 
wzdłużnie (obsługa piesza)

Ast (mm) 2 039 2 085 2142 2317 2 564

4.35 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa (mm) 1 117 1 323 1 473 1 717 1 917

E
LE

K
-

TR
YC

ZN
Y 6.3 Akumulator zgodny z normą DIN 43531/35/36 A,B,C, nie Nie

6.4 Napięcie/pojemność akumulatora przy 5 godzinach pracy (V) / (Ah) 24 / 120 (3)

6.5 Masa własna akumulatora (1) kg 75

(1)	 Podane wartości mogą oscylować w granicach +/- 5%

(2)	 Obciążenie osi ŁADUNKIEM = 2000 kg

(3)	 Akumulator litowo-jonowy

Wszystkie wartości są wartościami nominalnymi i podlegają tolerancjom. 



O Yale®

Yale Materials Handling Corporation jest jednym z najstarszych producentów 
Działamy w branży podnośników od 1875 roku i wykorzystujemy to 
doświadczenie, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów 
związanych z transportem bliskim materiałów. Nasza pełna linia wózków 
podnośnikowych obejmuje zakres udźwigu od  1 do 16 ton i jest napędzana 
silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. Yale oferuje również rozwiązania z 
zakresu robotyki, telemetrii, zarządzania flotą, części, finansowania i szkoleń. 
Od tradycyjnych wózków podnośnikowych po nowe technologie - naszym 
celem każdego dnia jest współpraca z naszą ogólnokrajową siecią dealerską 
w celu ciągłego doskonalenia i dostarczania rozwiązań i sposobów, których 
klient potrzebuje w danym momencie.

PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW 
W NASTĘPUJĄCYCH 
SEKTORACH:

3PL

Części samochodowe

Napoje

Świeża i mrożona żywność

Dystrybucja żywności

Przetwórstwo żywności

Meble i wyposażenie wnętrz

Zdrowie i farmacja

Artykuły dla domu

Sprzedaż detaliczna

E-handel

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Zjednoczone Królestwo

www.yale.com

Bezpieczeństwo: Wszystkie produkty Yale sprzedawane do krajów UE, Zjednoczonego Królestwa i Turcji są 
zgodne z unijnymi wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i zawierają oznaczenie   . Wózki Yale 
sprzedawane do innych krajów mogą być zamówione do produkcji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 
Maszynowej i w przypadku takiego zamówienia będą zawierały oznaczenie   .

HYSTER-YALE UK LIMITED działająca pod nazwą Yale Lift Truck Technologies. Adres siedziby: Centennial House, 
budynek 4,5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Zjednoczone Królestwo. Zarejestrowana w Anglii 
i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.

©2023 Hyster-Yale Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. YALE i YALE  są znakami towarowymi firmy 
Hyster-Yale Group, Inc. Wózki mogą być przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym i/lub funkcjami 
niedostępnymi w niektórych regionach. Na osiągi wózka może mieć wpływ stan pojazdu, jego wyposażenie i 
warunki pracy. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Uwaga: Podczas pracy z uniesionym ładunkiem należy zachować szczególną ostrożność. Operator powinien 
przejść szkolenie oraz przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do podanych w niej zaleceń. Jeżeli któraś z 
przedstawionych informacji jest krytyczna w Twoich warunkach pracy, skonsultuj się z dealerem Yale®. 

Broszura nr 220991610 Wer.00 (0323DMS) PL


