
•  Zaprojektowane do intensywnych zastosowań wewnątrz  
 budynku
•  Kompaktowa konstrukcja poprawia zwrotność i sprawia,  
 że praca operatora staje się bardzo wydajna.
•  Pokładowy układ sterowania Intellix i technologia   
 CAN bus monitorują układy wózka 

Wózki widłowe z silnikami LPG4 000kg / 4 500kg / 5 500kg 

•  Przekładnia Techtronix 100 zapewnia precyzyjną obsługę  
 ładunków
•  Mini dźwignie AccuTouch lub dźwignie ręczne

seria 
GCVX     



Seria GC VX2

Wymiary wózka
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4.12h10
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Dostępny jest szeroki wybór masztów Yale typu Hi-Vis, 
2-stopniowych masztów LFL i 2- i 3-stopniowych masztów 
FFL.

Maszty Yale Hi-Vis zaprojektowano w taki sposób, aby 
zapewnić maksymalną widoczność, wyposażając je w 
szeroko rozstawione ceowniki, łańcuchy i główne siłowniki 
podnoszące.

h2+s                              
(mm)

l	Pakiet „Premium Monitoring”

l	Układ ochrony mechanizmu napędowego

l	Wysoko zamontowany wlot powietrza z filtrem   
 wstępnym

l	Monitoring chłodnicy

l	Ogranicznik prędkości jazdy

l	Wskaźnik wagi ładunku

l	Akumulator Hydraulicznyznyzny

l	 Funkcja automatycznego przechylania i powrotu

l	Monitoring uderzeń

l	Alarm sygnalizujący jazdę do tyłu

l	 Żółte światło ostrzegawcze 

l	Hasło operatora

l	Uruchamianie bezkluczykowe 

l	 Fotel obrotowy z pełną amortyzacją

l	Pedał sterowania kierunkiem jazdy

l	 Lusterka

l	Komplet świateł

l	Obracana i opuszczana obejma EZ zbiornika gazu

LPG  

Silnik  Kubota

Cylindry  4

Pojemność skokowa  3,8 litra 

Moc  55 kW przy 2400 obr./min.  

Moment obrotowy  300 Nm przy 1000 obr./min.

Bez przesuwu bocznego
Środek ciężkości (kg)

500

Zintegrowany przesuw boczny
Środek ciężkości (kg)

500

h2+s                              
(mm)

3

Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) GLC 40VX - ogumienie opaskowe

Szczegółowe dane dot. masztu oraz wartości znamionowych udźwigu (kg) GLC 45VX, GLC 55VX, GLC 55SVX- ogumienie opaskowe

Wyposażenie dodatkowe Specyfikacja silnika

Maszty

h1                              
(mm)

h1                              
(mm)

h3+s                              
(mm)

h3+s                              
(mm)

h4                              
(mm)

h4                              
(mm)

Przechył 
(Do tyłu)

Przechył 
(Do tyłu)

Maszt

Maszt

2 LFL

2 LFL

2 FFL

2 FFL

3 FFL

3 FFL

Model
Wymiary ogumienia, z przodu 
Szerokość całkowita, z przodu

Model
Wymiary ogumienia, z przodu 
Szerokość całkowita, z przodu

* Oznacza, że wymagany jest szeroki rozstaw kół.

* Oznacza, że wymagany jest szeroki rozstaw kół.

GLC 40 VX
22 x 9-16
1170mm

GLC 45 VX
22 x 12-16
1320mm

GLC 55 VX
22 x 12-16
1320mm

GLC 55S VX
22 x 12-16
1170mm

Zintegrowany przesuw boczny
Środek ciężkości (kg)

600

Zintegrowany przesuw boczny
Środek ciężkości (kg)

600

Zintegrowany przesuw boczny
Środek ciężkości (kg)

600

2135

2435

2735

2135

2134

2335

2535

2735

2140

2440

2740

2140

2140

2340

2540

150

150

150

1350

1350

1550

1750

1950

160

160

160

1230

1225

1425

1625

3050

3650

4250

3075

4415

4950

5550

6000

2800

3400

4000

2825

4145

4700

5300

4225

4285

4885

5485

4310

5650

6185

6785

4035

4635

5235

4060

5380

5935

6535

4000

4000

4000

4000

 4000*

 3900*

 3760*

 3650*

4500

4500

4500

4500

 4500*

 4500*

 4380*

5500

5500

5500

5500

 5500*

 5500*

 5370*

5500

5500

5500

5500

 5500*

 5500*

 5370*

4500

4500

4500

4500

 4430*

 4410*

 4290*

5460

5450

5430

5450

 5260*

 5250*

 5100*

5500

5500

5500

5500

 5320*

 5300*

 5170*

4000

4000

4000

4000

 3910*

 3790*

 3380*

 2720*

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6



Seria GC VX4

VDI 2198 – Specyfikacja ogólna, GLC40VX, GLC45VX, GLC55VX, GLC55SVX napędzane gazem LPG

(1) Szczyt wideł. 
(2) Dodać 32mm z kratą ochronną ładunku.
(3) Fotel z pełnym zawieszeniem w położeniu  
 opuszczonym.

(4) Bez oparcia ładunku, dodać 32mm   
z obciążeniem oparcia.
(5) Układanie Szerokość alejki (linie 4.34 i   
 4.34.1 i 4.34.2) oparte są na V.D.I.   
 standardowe obliczenia, jak pokazano na 

rysunku. British wózka przemysłowego 
Association zaleca dodanie 100 mm do 
całkowitego luzu (wymiar a) dla dodatkowej 
marży operacyjnej znajdującej się z tyłu wózka.
(6) W 1.6 km/h

(7) Co 4.8km/h. Zdolność pokonywania  
 wzniesień odnajdywane są przewidziane  
 porównanie osiągów trakcyjnych, ale nie  
 są przeznaczone do sygnowania pracy  
 pojazdu na wytyczone wzniesień.  

 Postępować zgodnie z instrukcjami   
 zamieszczonymi w instrukcji obsługi   
 dotyczącymi pracy na pochyłościach.
(8) Do 15 m (wg VDI 2198 December 2012).
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Producent (skrót)
Typoszereg
Silnik
Przeniesienie napędu
Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok (1)

Wysokość podnoszenia (1)

Wysokość masztu wysuniętego (2)

Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora (3)

Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł (4)

Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Wymiary poprzeczne ładunku b12 x l6
Szerokość korytarza roboczego z ustalonymi wymiarami ładunku (5)

Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek (5)

Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż (5)

Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku
Prędkość opuszczania z/bez ładunku
Uciąg z/bez ładunku (6)

Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku (7)

Czas przyspieszania wózka z/bez ładunku (8)

Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii (9)

Rodzaj napędu
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu (10)

Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (11)

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka (12)

Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43 

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1 

7.4

7.5

7.10

8.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1 

10.7.2 

10.8

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
a / b (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1 / b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
b12 / l6 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm) 
(mm) 
(mm) 
km/h
km/h
m/s
m/s
N
%
s

kW 
min–1 
Nm/
min–1 
cm3 
l/h lub kg/h 
V/Ah 
bar
l/min
l
l
dB (A)
dB (A)
dB (A)

Yale
GLC 40 VX
Kubota 3.8L, 
Techtronix 100, 1-biegowa
Value
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
4.0
500
447
1570
5795
8607 / 1188
2194 / 3601
V
22 x 9 x 16
18 x 7 x 12.1
2x / 2
941
978
5 / 6
2130
100
3000
3780
2171
1221
367
3630
2630
1170 / 1270
50 / 125 / 1000
IIIA
1070
114
152
1200 x 1000
3945
4145
4145
2298
675
2051
392
322
18.1 / 18.3
18.1 / 18.3
0.61 / 0.62
0.55 / 0.47
31725 / 12804
36.8 / 14.1
4.3 / 4.9
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
55
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.0
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 40 VX
Kubota 3.8L
Techtronix 200 (AH), 2-biegowa
Productivity
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
4.0
500
447
1570
5795
8607 / 1188
2194 / 3601
V
22 x 9 x 16
18 x 7 x 12.1
2x / 2
941
978
5 / 6
2130
100
3000
3780
2171
1221
367
3630
2630
1170 / 1270
50 / 125 / 1000
IIIA
1070
114
152
1200 x 1000
3945
4145
4145
2298
675
2051
392
322
22.1/ 22.5
18.1/ 18.3
0.61 / 0.62
0.55 / 0.47
38091/ 12804
45.6 / 14.1
4.4 / 5
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
55
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.0
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 45 VX
Kubota 3.8L
Techtronix 100, 1-biegowa
Value
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
4.5
600
462
1790
6977
10085 / 1392
2916 / 4061
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
3969
2769
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4109
4309
4309
2447
762
2164
396
322
17.8/ 18.1
17.8/ 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
34923 / 16916
32.6 / 18.7
4.2 / 4.9
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.5
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 45 VX
Kubota 3.8L
Techtronix 200 (AH), 2-biegowa
Productivity
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
4.5
600
462
1790
6977
10085 / 1392
2916 / 4061
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
3969
2769
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4109
4309
4309
2447
762
2164
396
322
21.7 / 22.1
17.8/ 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
41944 / 16916
40.1/ 18.7
4.2 / 5
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.5
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń
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VDI 2198 – Specyfikacja ogólna, GLC40VX, GLC45VX, GLC55VX, GLC55SVX napędzane gazem LPG

(9) Akumulator ampero godziny (Ah) pojemność  
 nominalna nominalne są szacowane.
(10) Zmienna. 
(11) Z i bez kabiny. 
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(12) Lpaz, Mierzony według cyklów testowych  
 oraz na podstawie wartości obciążenia  
 zawartych w normie EN12053.
Wartość / wydajność modele: Specyfikacja 
dane oparte na 3050mm (40/4.0) / 2800mm 

(45/4.5-55mm / 5.5) TOF 2 etapie sprzedaŝy 
maszt ze standardową karetkę, 1000mm 
(40/4.0) /1200mm (45/4.5-55mm / 5.5) widły  
z e-hydraulika.

Wszystkie wartości są wartościami 
znamionowymi i podlegają 
tolerancji. Szczegółowych 
informacji udziela producent. 
Produkty Yale mogą się zmienić 

bez powiadomienia. Wózki widłowe 
przedstawione na ilustracjach mogą 
zawierać wyposażenie dodatkowe. 
Wartości mogą się różnić w 
przypadku innych konfiguracji.

Producent (skrót)
Typoszereg
Silnik
Przeniesienie napędu
Model 
Rodzaj hamulca roboczego
Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień
Udźwig nominalny/ładunek nominalny
Środek ciężkości ładunku 
Odległość osi przedniej do czoła wideł
Rozstaw osi
Masa własna wózka 
Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył
Nacisk na oś bez łądunku przód/tył
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego
Ilość kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przechył masztu/karetki wideł przód/tył
Wysokość masztu złożonego
Wolny skok (1)

Wysokość podnoszenia (1)

Wysokość masztu wysuniętego (2)

Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (kabina)
Wysokość fotela operatora dotycząca SIP/platformy operatora (3)

Wysokość zaczepu holowniczego
Długość całkowita
Długość wózka do czoła wideł
Szerokość całkowita
Wymiary wideł ISO 2331
Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B
Szerokość karetki wideł (4)

Prześwit wózka pod masztem z ładunkiem
Prześwit wózka w środku rozstawu osi
Wymiary poprzeczne ładunku b12 x l6
Szerokość korytarza roboczego z ustalonymi wymiarami ładunku (5)

Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 mm w poprzek (5)

Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 mm wzdłuż (5)

Promień skrętu
Wewnętrzny promień skrętu
Praca w korytarzach przecinających się pod kątem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dł. = 1000 mm)
Wysokość stopnia (od podłoża do stopnia)
Wysokość stopnia (pomiędzy stopniami pośrednimi, stopniem a podłożem)
Prędkość jazdy z/bez ładunku
Prędkość jazdy wstecz z/bez ładunku
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku
Prędkość opuszczania z/bez ładunku
Uciąg z/bez ładunku (6)

Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku (7)

Czas przyspieszania wózka z/bez ładunku (8)

Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ
Moc silnika według ISO 1585
Znamionowa prędkość obrotowa
Moment obrotowy przy 1/min.
Ilość cylindrów/ pojemność skokowa
Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napięcie/pojemność nominalna baterii (9)

Rodzaj napędu
Ciśnienie robocze dla osprzętu
Przepływ oleju dla osprzętu (10)

Pojemność zbiornika oleju Hydraulicznyznyznego
Pojemność zbiornika paliwa
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (11)

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wózka (12)

Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43 

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

7.1

7.2

7.3

7.3.1 

7.4

7.5

7.10

8.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1 

10.7.2

10.8

Q (t)
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)
a / b (o)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1 / b2 (mm)
s/e/l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
b12 / l6 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
(mm) 
(mm) 
(mm) 
km/h
km/h
m/s
m/s
N
%
s

kW 
min–1 
Nm/
min–1 
cm3 
l/h lub kg/h 
V/Ah 
bar
l/min
l
l
dB (A)
dB (A)
dB (A)

Yale
GLC 45 VX
Kubota 3.8L
Techtronix 200 (AH), 2-biegowa
Productivity
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
4.5
600
462
1790
6977
10085 / 1392
2916 / 4061
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
3969
2769
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4109
4309
4309
2447
762
2164
396
322
21.7 / 22.1
17.8/ 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
41944 / 16916
40.1/ 18.7
4.2 / 5
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.5
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 55 VX
Kubota 3.8L
Techtronix 100, 1-biegowa
Value
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
5.5
600
462
1790
7595
11523 / 1572
2760 / 4835
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
4061
2861
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4196
4396
4396
2534
762
2211
396
322
17.7 / 18.1
17.7 / 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
34626 / 15999
28.2 / 17.7
4.3 / 5.1
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.9
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 55 VX
Kubota 3.8L
Techtronix 200, 2-biegowa
Productivity
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
5.5
600
462
1790
7595
11523 / 1572
2760 / 4835
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
4061
2861
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4196
4396
4396
2534
762
2211
396
322
21.6 / 22.1
17.7 / 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
41649 / 15999
34.5 / 17.7
4.3 / 5.2
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.9
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 55 SVX
Kubota 3.8L
Techtronix 100, 1-biegowa
Value
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
5.5
600
462
1790
7618
11729 / 1389
2966 / 4652
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
3899
2699
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4037
4237
4237
2375
762
2161
396
322
17.7 / 18.1
17.7 / 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
34626 / 15999
28.2 / 17.7
4.3 / 5.1
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.9
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń

Yale
GLC 55 SVX
Kubota 3.8L
Techtronix 200, 2-biegowa
Productivity
Hamulce olejowe premium
LPG
W pozycji siedzącej
5.5
600
462
1790
7618
11729 / 1389
2966 / 4652
V
22 x 12 x 16
18 x 8 x 12.1
2x / 2
1015
1004
5 / 6
2135
100
2740
3665
2175
1339
371
3899
2699
1320 / 1420
60 / 150 / 1200
IVA
1070
118
156
1200 x 1000
4037
4237
4237
2375
762
2161
396
322
21.6 / 22.1
17.7 / 18.1
0.56 / 0.57
0.51 / 0.42
41649 / 15999
34.5 / 17.7
4.3 / 5.2
Hydrauliczny
Kubota 3.8L LPG
68
2400
300 / 1000
4 / 3769
4.9
12 / 88
Hydrodynamiczny
155
83.3
76.6
38.6
84
102
106
Sworzeń



Seria GC VX6

Seria Yale Veracitor GC-VX   
Ta seria wózków jest dostępna w dwóch 
konfiguracjach, które spełniają różne 
wymagania klienta w zakresie transportu 
bliskiego i przeładunku materiałów. 
Z kolei model Value, zapewniający 
doskonałe osiągi w standardowych i średnio 
ciężkich zastosowaniach, został 
zoptymalizowany pod kątem najniższego 
godzinowego kosztu pracy.
Model Productivity zapewnia najlepsze 
osiągi w średnich i ciężkich warunkach 
zastosowania oraz charakteryzuje się 
wykorzystaniem najnowszych w tym 
sektorze funkcji i wiodącą mocą. 
Silniki      
Silniki Yale Veracitor VX Kubota wyposażono 
w sztywny, żeliwny blok cylindrów i pokrywy 
łożysk głównych. Wał korbowy wykonany  
z żeliwa sferoidalnego jest podparty na 
czterech łożyskach głównych z żeliwnym 
wałem rozrządczym. Dzięki zastosowaniu 
popychaczy zaworów Hydraulicznyznych 
wyeliminowano konieczność ręcznej 
regulacji. Silniki mają wzmocnione gniazda 
zaworów wlotowych i wydechowych 
pokrytych stellitem, co zapewnia ich 
wyjątkową wytrzymałość. Wszystkie silniki 
są zgodne z normami emisji spalin UE   
i wyposażone są w funkcję regulacji emisji 
spalin z wykorzystaniem pętli zamkniętej,  
co pozwala na ciągłą kontrolę zawartości 
spalin w wydychanym powietrzu   
i regulację zawartości mieszanki  
paliwowo-powietrznej. Silniki są również 
wyposażone w elektroniczną przepustnicę, 
co zapewnia precyzję pracy i sterowania.
Układ paliwowy    
W silniku Kubota LP zastosowano 
sekwencyjny wtrysk paliwa    
oraz odparowywacz/regulator   
do przekształcania paliwa z postaci ciekłej 
na gazową w celu zapewnienia wtrysku 
oparów. Moduł sterujący ECU reguluje ilości 
paliwa i powietrza oraz wyprzedzenie iskry 
elektronicznie, gwarantując niezbędny 
moment obrotowy. Wejścia modułu 
sterującego silnika obejmują ciśnienie 
powietrza w przewodzie rurowym 
rozgałęzionym, temperaturę powietrza   
w przewodzie rurowym rozgałęzionym, 
temperaturę płynu chłodzącego silnika, 
położenie pedału przyspieszenia, położenie 
przepustnicy, prędkość silnika, sygnał 
krzywki oraz sygnał czujnika tlenowego.
Przekładnie    
Dostępne są dwie różne przekładnie, 
przystosowane do wielu różnych 
zastosowań z zakresu transportu bliskiego  
i przeładunku materiałów. Wszystkie 

przekładnie są wyposażone w elektroniczną 
funkcję precyzyjnego sterowania 
(niewymagającą regulacji), funkcję 
elektronicznej zmiany biegów, przełącznik 
rozruchu z biegu jałowego, zabezpieczenie 
przed przypadkowym uruchomieniem. 
Jeden pedał steruje zarówno ruchem 
precyzyjnym, jak i hamowaniem. Układ 
filtrujący z sitem o numerze 100 i linią 
powrotną z filtrem 10-mikronowym 
zabezpiecza przekładnię przed 
zanieczyszczeniami o działaniu ściernym.
Przekładnia Techtronix 100 wyposażona 
jest także w system samoczynnego 
zwalniania (ADS), który spowalnia wózek 
poprzez regulowane załączanie pakietu 
sprzęgieł, bez konieczności użycia hamulca 
nożnego. Kontrolowane odwracanie mocy 
(CPR) powoduje znaczne ograniczenie 
ruchu wirowego opon dzięki precyzyjnej 
regulacji prędkości silnika w sytuacji 
pełnego odwrócenia mocy, natomiast układ 
ograniczania staczania się na wzniesieniach 
(CRB) ogranicza toczenie się na 
pochyłościach do 75 mm na sekundę. 
Przekładnia Techtronix 200(AH) posiada 
wszystkie cechy przekładni Techtronix 100, 
funkcję automatycznego dostosowywania 
prędkości do obciążenia układu 
Hydraulicznyznego (ang. Auto Speed 
Hydraulicznys, ASH) z funkcją 
automatycznego sterowania jazdą 
manewrową. Układ ten samoczynnie 
zwiększa prędkość obrotową silnika 
podczas załączania kolejnych funkcji 

Hydraulicznyznych, jednocześnie utrzymując 
kontrolę nad prędkością pojazdu.
Funkcja zarządzania reakcją przepustnicy 
zapewnia określoną prędkość jazdy   
w zależności od położenia pedału,   
co poprawia zwrotność wózka. Przekładnia 
Techtronix 200(AH) ma dodatkowo 
2-biegową funkcjonalność, zapewniającą 
zwiększoną siłę uciągu.
Układ chłodzenia     
W układzie chłodzenia zastosowano 
wentylator popychający z łopatami   
o średnicy 48cm. Smarowana stale pompa 
wody i wysokowydajna chłodnica   
z przepływem krzyżowym gwarantują 
szybkie rozprowadzanie ciepła. Szczelnie 
zamknięty układ chłodzenia pracuje   
pod ciśnieniem 1 bara i zawiera zbiornik 
powrotny płynu chłodzącego   
do wzrokowego sprawdzania poziomu 
płynu. Chłodnica wielofunkcyjna zawiera 
zewnętrznie montowaną chłodnicę oleju 
przekładniowego, która zwiększa 
skuteczność wymiany ciepła. Wszystkie 
chłodnice są mocowane luźno w celu 
zapewnienia ich trwałości.
Oś napędowa    
Oś napędowa zaprojektowana została   
w taki sposób, aby zapewnić skuteczne 
tłumienie uderzeń i wytrzymałość na duże 
obciążenia. Piasty kół obracają się   
na dużych, stożkowych łożyskach 
wałeczkowych, a wał napędowy przekazuje 
naprężenie z silnika i przekładni do osi 
napędowej. Moment obrotowy przekładni 
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jest rozprowadzany poprzez hipoidalne koło 
zębate o dużej wytrzymałości i mechanizm 
różnicowy z wałkiem zębatym.   
Oś napędowa stanowi niezależny 
podzespół, który jest odizolowany od 
przekładni przez wysokowydajne izolatory 
gumowe. W konstrukcji półosi zastosowano 
wypusty w postaci żeber walcowanych,  
co zwiększa ich odporność na naprężenia 
skrętne. Magnetyczny korek miski zbiera 
wszystkie cząstki metalu znajdujące się  
w oleju półosi, zapobiegając 
przedwczesnemu zużyciu podzespołów.
Hamulce    
Wszystkie modele VX posiadają hamulce 
zanurzone w oleju – standardowe hamulce 
olejowe w modelach Value oraz hamulce 
olejowe typu premium w modelach Value  
i Productivity.. Olejowe hamulce tarczowe 
umieszczono wewnątrz osi, dzięki czemu  
są lepiej zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi, brudem    
i zanieczyszczeniami. Są one obsługiwane 
pedałami o dużej czułości, a ponadto nie 
wymagają żadnej regulacji i jedynie 
ograniczonej konserwacji, jednocześnie 
zapewniając wyjątkowo długi okres trwałości 
użytkowej.
Nowe, standardowe hamulce olejowe 
stanowi odrębną jednostkę z własnym 
systemem zasilania olejem, natomiast 
hamulce olejowe premium wyposażone  
są w dodatkowy system zasilania olejem  
za pośrednictwem chłodnicy 
wielofunkcyjnej. Hamulce olejowe premium 
zostały zaprojektowane do prac 
wymagających częstej zmiany kierunku 
ruchu lub podczas ciągłego korzystania  
z hamulców. 
Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
Hydraulicznyznym (układ hydrostatyczny) 
wyróżnia się dużą czułością, zaś brak 
połączeń mechanicznych ogranicza 

wstrząsy powierzchniowe  
i upraszcza konserwację. 
Kierownica, o średnicy  
30 cm, posiada 
fakturowaną powierzchnię 
i gałkę - do przekręcenia 
jej z jednej pozycji 
krańcowej do drugiej 
wymagane są tylko cztery 
obroty. Montowany 
centralnie siłownik 
kierujący jest umieszczony 
w osi kierownicy w celu 
zapewnienia lepszej 
ochrony.
Oś kierująca  
Oś kierująca wykonana 
jest ze staliwa   

i przymocowana do ramy przy użyciu 
gumowej osłony w celu zmniejszenia 
zużycia i wibracji. Bierny mechaniczny 
system stabilizacji (ang. Continuous Stability 
Enhancement) optymalizuje stabilność 
boczną poprzez redukcję elementów 
łączących, umożliwiając jednocześnie jazdę 
nawet po bardzo nierównym terenie.
Kabina operatora   
Podwozie zostało zaprojektowane   
w oparciu o metodę elementów 
skończonych, jest wyposażone w solidną 
ramę z niskim stopniem i wygodnie 
umieszczona poręcz, które ułatwiają 
wchodzenie do wózka i wysiadanie. 
Ergonomiczna osłona górna zapewnia 
znakomitą widoczność i redukuje hałas. 
Hydraulicznyzne dźwignie sterujące 
zamontowane w osłonie, które znajdują  
się na prawo od kolumny kierownicy   
są wyposażeniem standardowym. Wszystkie 
wózki są dostępne z podłokietnikiem   
z mini-dźwignią o zmienionej linii, który 
oprócz funkcji Hydraulicznyznych 
wyposażony jest w klakson    
i kierunkowskaz, zapewniający stały   
i łatwy dostęp do wszystkich kluczowych 
funkcji wózka.
Fotel z pełnym zawieszeniem wraz   
z izolowanym układem napędowym oferuje 
najniższy w tej klasie pojazdów poziom 
drgań ogólnych wynoszący 0,6 m/s2, 
zapewniając operatorowi komfort przez całą 
zmianę oraz ograniczenie do minimum 
zmęczenia, bólu i dolegliwości.
W standardowej konfiguracji, pedały   
są rozmieszczone w taki sam sposób,   
jak w samochodach osobowych, z dużym, 
pojedynczym pedałem obsługującym ruch 
precyzyjny/hamowanie. Siłowniki przechyłu 
znajdują się pod podłogą, co zapewnia 
zwiększoną powierzchnię podłogi,   
a gumowy dywanik podłogowy tłumi hałasy  

i wibracje  Płytę podłogową można zdjąć 
bez używania narzędzi, uzyskując szybki 
dostęp do prac serwisowych. 
System sterowania pojazdu Intellix (ang. 
Vehicle Management System - VSM) 
Intellix VSM pełni rolę głównego układu 
sterowania wózka, obsługując rozbudowany 
monitoring oraz sterowanie funkcjami   
i układami wózka. Technologia CANbus 
ogranicza złożoność oprzewodowania   
i umożliwia zaawansowaną komunikację 
pomiędzy układami wózka. Ergonomicznie 
umieszczona deska rozdzielcza informuje 
operatora na bieżąco o parametrach pracy 
oraz wyświetla kody serwisowe,   
a kompleksowa diagnostyka pokładowa 
umożliwia szybkie i sprawne wykrywanie  
i usuwanie usterek. Układ elektryczny 
wyposażono w uszczelnione połączenia  
i czujniki zjawiska Halla, co zwiększa jego 
niezawodność.
Układ Hydraulicznyzny   
Układ Hydraulicznyzny zawiera pompę 
zębatą z żeliwnym korpusem, która wyróżnia 
się cichą pracą. Jest on zabezpieczony 
przed przeciążeniami przez główny zawór 
nadmiarowy obwodu podnoszenia i wtórny 
zawór nadmiarowych dla funkcji 
przechylania i pomocniczych. Olej jest 
filtrowany dwukrotnie: przez sito o numerze 
100 oraz w linii powrotnej z filtrem 
10-mikronowym. Zbiornik Hydraulicznyzny 
jest zintegrowany w ramie. Dla elektro 
Hydraulicznyznych elementów sterujących 
zapewniono zawór awaryjny, który umożliwia 
opuszczenie ładunku w razie utraty mocy. 
We wszystkich wysokociśnieniowych 
połączeniach Hydraulicznyznych 
zastosowano uszczelniające pierścienie 
typu O.
Maszty      
Dostępny jest szeroki wybór masztów Yale 
typu Hi-Vis, 2-stopniowych masztów LFL  
i 2- i 3-stopniowych masztów FFL. Maszty 
charakteryzują się dopasowaną   
do płaszczyzny powierzchni konstrukcją  
i są wyposażone w geometrycznie 
dopasowane, pochylone łożyska toczne, 
które są pochylone, ale zapewniają 
styczność z całkowitą powierzchnią rolki. 
Kąt przedniej stopki szyny masztu, 
połączony z kanałem wewnętrznym   
w kształcie odwróconej litery „J”   
i trzystopniowymi rolkami masztu 
zmniejszają zużycie rolek. Hakowy sposób 
zamocowania masztu pozwala na jego 
prosty montaż i demontaż. Tuleja obrotu 
masztu wykonana z fenolowych materiałów 
niemetalicznych i posiadająca wzmocnienia 
z włókniny zapewnia wysoki udźwig   
i doskonałą wytrzymałość.
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