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OPONY / KOŁA

SE = superelastyczne
CU = opaskowe 
PL = opaskowe z poliuretanu
PN = pneumatyczne

KONFIGURACJA

C  = kontenerowa 
CO = kompaktowa
LT = nisko położone siłowniki przechyłu
HT = siłowniki przechyłu nad dachem

GAMA WÓZKÓW 
ELEKTRYCZNYCH 
AC

Model Udźwig Kg - funty Środek ładunku mm - cale Napięcie baterii, V Opony Konfiguracja

RH 40 4,000 – 8,800 500 – 20’ 80 SE – CU – PL LT - C

RH 45 4,500 – 9,900 500 – 20’ 80 SE – CU – PL LT - C

RH 50-500 4,990 – 11,000 500 – 20’ 80 SE – CU – PL LT - C

RH 50 5,000 – 11,000 600 - 24’ 80 - 96 SE – CU – PL LT - C – CO

RH 60 6,000 – 13,200 600 - 24’ 80 - 96 SE – CU – PL LT - C – CO

RH 70 7,000 – 15,400 600 - 24’ 80 - 96 SE – CU – PL LT - C – CO

ACL60-6 6,000 – 13,200 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

ACL65-6 6,500 – 14,300 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

ACL70-6 7,000 – 15,400 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

ACL80-6 8,000 - 17,600 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

AC70-6 7,000 – 15,400 600 - 24’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC80-6 8,000 - 17,600 600 - 24’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC80-9 8,000 - 17,600 900 – 37’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC100L-6 10,000 - 22,000 600 - 24’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC80-11 8000 - 17,600 1100 – 55’ 96 - 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC120-6 12,000 - 26,500 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC140-6 14,000 - 30,900 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO – HT

AC150-6 15,000 - 33,100 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC160-6 16,000 - 35,300 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC170-6 17,000 – 37,500 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC180-6 18,000 – 39,700 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC120-12 12,000 - 26,500 1200 – 47’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC150-12 15,000 – 33,100 1200 – 47’ 120 SE – PL LT – CO 

AC160-12 16,000 – 35,300 1200 – 47’ 120 SE – PL LT – CO 

AC180-12 18,000 – 39,700 1200 – 47’ 120 PL LT – CO 

AC250-8 25,000 - 55,100 800 – 31’ 120 PL LT – CO 
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Model Udźwig Kg - funty Środek ładunku mm - cale Napięcie baterii, V Opony Konfiguracja

RH 40 4,000 – 8,800 500 – 20’ 80 SE – CU – PL LT - C

RH 45 4,500 – 9,900 500 – 20’ 80 SE – CU – PL LT - C

RH 50-500 4,990 – 11,000 500 – 20’ 80 SE – CU – PL LT - C

RH 50 5,000 – 11,000 600 - 24’ 80 - 96 SE – CU – PL LT - C – CO

RH 60 6,000 – 13,200 600 - 24’ 80 - 96 SE – CU – PL LT - C – CO

RH 70 7,000 – 15,400 600 - 24’ 80 - 96 SE – CU – PL LT - C – CO

ACL60-6 6,000 – 13,200 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

ACL65-6 6,500 – 14,300 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

ACL70-6 7,000 – 15,400 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

ACL80-6 8,000 - 17,600 600 - 24’ 80 SE – CU – PL tylko HT – CO

AC70-6 7,000 – 15,400 600 - 24’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC80-6 8,000 - 17,600 600 - 24’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC80-9 8,000 - 17,600 900 – 37’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC100L-6 10,000 - 22,000 600 - 24’ 80 – 96 – 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC80-11 8000 - 17,600 1100 – 55’ 96 - 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC120-6 12,000 - 26,500 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT - C – CO – HT

AC140-6 14,000 - 30,900 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO – HT

AC150-6 15,000 - 33,100 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC160-6 16,000 - 35,300 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC170-6 17,000 – 37,500 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC180-6 18,000 – 39,700 600 - 24’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC120-12 12,000 - 26,500 1200 – 47’ 96 - 120 SE – CU – PL LT – CO - HT

AC150-12 15,000 – 33,100 1200 – 47’ 120 SE – PL LT – CO 

AC160-12 16,000 – 35,300 1200 – 47’ 120 SE – PL LT – CO 

AC180-12 18,000 – 39,700 1200 – 47’ 120 PL LT – CO 

AC250-8 25,000 - 55,100 800 – 31’ 120 PL LT – CO 
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Raniero forklifts oferuje różne rozwiązania 
wózków widłowych, dla szerokiej gamy zastosowań 
przemysłowych. Dzięki naszemu wieloletniemu 
doświadczeniu jesteśmy w stanie skonfigurować 
nasze wózki widłowe w oparciu o twoje specyficzne 
potrzeby.

Jakiego rodzaju materiały chcesz przewozić? Kiedy 
jeździsz? Jak używasz wózków widłowych? Gdzie 
pracujesz? Czy są jakieś ograniczenia wysokości, 
wąskie korytarze?

Możesz wybrać konfigurację twego wózka 
widłowego w oparciu o oczekiwane osiągi. 
Odnajdziesz odpowiedni udźwig, właściwości i 
osprzęt.

Od 
1967

1967

2004

Aldo i Luigi Baron zakładają RANIERO 
FORKLIFTS.

Pierwszy wózek elektryczny  
7-tonowy z technologią DC. Zakres 
uzupełniono w 2008 roku o udźwig 
do 18 ton.

1976

2009

Modele wózków widłowych do prac 
w terenie z napędem na 2 lub 4 koła 
i udźwigiem 36 ton.

Pierwsza przebudowa ciężkich 
wózków widłowych z technologią 
napędu AC.

1981

2012

Wykonano pierwszy elektryczny 
wózek widłowy.

AC250-8-CO: kompaktowa wersja 25 
ton w technologii AC. Największy na 
świecie elektryczny wózek widłowy.

2002

2016

Opracowano model dwusilnikowy z 
systemem AC. Zakres modeli rozszer-
zono do 6 ton.

Do 11 godzin na jednej zmianie.  
Innowacyjne sterowanie radiowe  
jazdą.
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Jesteśmy włoską firmą, produkującą wózki 
widłowe z napędem elektrycznym AC i z silnikami 
spalinowymi.

Klienci z całego świata, którzy wybrali produkty 
Raniero, działają w różnych branżach takich jak 
stalowa, mechaniczna, drzewna, papiernicza, 
recykling, produkcja marmuru, utylizacja 
niebezpiecznych odpadów, logistyka.

Konieczność zapewnienia możliwie komfortowego i 
bezpiecznego środowiska pracy pomogła osiągnąć 
w maszynach stan zerowej emisji, obniżenie hałasu, 
zanieczyszczeń, zapewnić łatwy dostęp, doskonałą 
widoczność i łatwość prowadzenia przez operatora.

KIM
JESTESMY
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CELULOZA
I PAPIER

RECYKLING

Dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi producentami celulozy i papieru 
opracowaliśmy różne rozwiązania w dziedzinie transportu rolek i bel papieru.

Maksymalna niezawodność przy dużej autonomii pracy.
Duża autonomia baterii trakcyjnej dzięki napięciom 96 i 120V.
Kompaktowe gabaryty do prac w wąskich korytarzach.
Wymiary dostosowane do potrzeb na podstawie wymagań klienta co do 
zdolności manewrowej.
Mały promień skrętu do prac w ciasnych przestrzeniach.
Doskonała widoczność dla operatora dzięki kabinie z widocznością 360°.
Łatwa wymiana baterii przy pomocy innego, mniejszego wózka widłowego lub 
dźwigu.
Szeroka gama dostępnego osprzętu i przyrządów.
Zerowa emisja: trwałość i brak zanieczyszczania produkowanych przez ciebie 
towarów.
Rentowność inwestycji dzięki mniejszym kosztom poboru energii i mniejszej o 
70% liczbie części zamiennych w porównaniu z wózkami z silnikami diesla.
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DREWNO

NAPOJE

NASZE
DOSWIADCZENIE

Raniero ma wieloletnie doświadczenie w branży drzewnej. Wydłużona 
autonomia pracy, niezawodność, doskonała widoczność, ergonomika, to 
kwestie doceniane w naszych wózkach. Każdy z naszych światowych klientów 
wymaga wózków, które mogą pracować w wydłużonych zmianach roboczych i 
są niezawodne w transporcie ładunków masowych, podatnych na obciążenia 
boczne, w warunkach zapylenia.
Dla branży drzewnej połączyliśmy szereg właściwości:
Cięższe, wysokie, szerokie lub wąskie ładunki, podlegające ciągłym bocznym 
obciążeniom. Każdy z wózków widłowych ma wzmocnione podwozie i maszt, 
by zapewnić maksimum stabilności ładunkowi i maksymalne bezpieczeństwo 
operatora.
Podwójny system łatwych do czyszczenia filtrów zewnętrznych pozwala tym 
wózkom na pracę w warunkach zapylenia, w trocinach występujących w miejscu 
pracy.
Wszechstronność: te wózki widłowe mogą pracować w pomieszczeniach 
i poza nimi, podczas deszczu, w niskich i wysokich temperaturach i jeździć po 
betonowych podłogach, podobnie jak po żwirze.
Kompaktowe gabaryty i łatwość kierowania usprawniają pracę operatora w 
ciasnych korytarzach magazynów.
Ergonomika i doskonała widoczność: stałe schodki do wchodzenia/ 
wychodzenia oraz kabina z doskonałą widocznością w promieniu 360°.

Wózki widłowe mogą obsługiwać długie zmiany robocze, pracując szybko, 
płynnie i zwinnie. Gdy jest potrzeba załadowania / rozładowania pojazdów 

ciężarowych w ciasnych korytarzach, zastosuj widłowe wózki teleskopowe 
jako ładowarki wielopaletowe, zapewniając stabilność ładunkom oraz szybką, 

precyzyjną reakcję na polecenia.

W sektorze produkcji napojów nasze wózki widłowe oferują:
Długą autonomiczną pracę dzięki napięciom 96-120V.

Kompaktowe gabaryty do prac w ciasnych korytarzach.
Doskonałą widoczność dzięki widokowi z kabiny w promieniu 360 stopni.

Szybką wymianę baterii, by uniknąć przestojów w pracy.
Siłowniki przechyłu nad dachem (HT) dla lepszej stabilności ładunków.
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STAL
I ALUMINIUM

Huty stali i branża logistyki metalowej to pola bardzo intensywnych i 
ciężkich prac. Potrzebują do transportu prętów i kręgów wózków widłowych 
o długiej autonomii pracy, nieprzerwanie transportujących ciężkie ładunki 
na duże odległości.

Dla tej branży połączyliśmy szereg właściwości: 
Szeroki zakres wózków elektrycznych AC 96 i 120V.
Możliwość pracy wielozmianowej: szybka wymiana baterii w ciągu 24 godzin.
Zapewnienie niezawodności i prędkości.
Praca w budynkach i poza nimi.
Wózki kompaktowe – o długości od 3 do 4 m bez wideł.
Solidne, podnoszone maszty i widły do ciężkich prac.
Możliwość szybkiego przezbrajania z wideł na wszelki inny osprzęt.
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Wózek widłowy może ładować / rozładowywać kręgi i szerokie płyty 
stalowe z ciężarówek lub wagonów towarowych, uzupełniać prasy, wymieniać 
formy, napełniać i opróżniać kontenery, opróżniać zasobniki z odpadami 
produkcyjnymi. Może kursować między magazynem a działem półproduktów, 
pracować przy nadwoziach samochodów i pracować doraźnie lub w cyklu 
ciągłym, w budynkach lub poza nimi.

HT – siłowniki przechyłu nad dachem: transport płyt stalowych, szerokiego 
osprzętu na duże wysokości.
C - do prac w kontenerach: mała wysokość umożliwia prace wewnątrz 
kontenerów.
CO – specjalistyczne rozwiązania kompaktowe w celu dostosowania wymiarów 
i promieni skrętu do specyfiki danego zakładu.
80V – 96V – 120V: trzy napięcia baterii trakcyjnej dla różnych osiągów. Związane 
ze sposobem eksploatacji i autonomią pracy do 11 roboczogodzin.
Różnorodny, możliwy do zastosowania osprzęt: szybkie przezbrajanie. 
Okrągłe lub sfazowane widły do transportu kręgów.

LOGISTYKA
I TERMINALE

MOTORYZACJA

Do prac w firmach logistycznych i transportowych, np. na terminalach możemy 
zapewnić różne rozwiązania. Możesz tu znaleźć taki model, jaki potrzebujesz, 
zoptymalizowany zgodnie z twoimi szczególnymi wymogami.

Załadunek / rozładunek ciężarówek, transport towarów w magazynach, 
przemieszczanie kontenerów, palet, towarów masowych.

Nasze wózki widłowe do trudnych zadań są dostarczane ze specjalnym 
osprzętem. Jeśli musisz ładować/rozładowywać kontenery, odpowiednim 
rozwiązaniem będzie nasza przyjazna w obsłudze kontenerów seria C.
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Liczba godzin roboczych na dzień: 7
Dni robocze w roku: 220

Model wózka Raniero: AC70-6-HT 96V
Napięcie baterii trakcyjnej - V: 96V
Pojemność baterii trakcyjnej – Ah: 1550 Ah
Koszt kW/godz – Euro: 0.14
Osiągana trwałość naładowanej baterii: 8 godzin

Model wózka widłowego: Diesel 7 ton
Pobór paliwa: 8 lt/h
Koszt litra paliwa - Euro: 1,30

Dziennie
koszty paliwa 72,80 €

- 52,36 €
koszty energii 20,44 €

Rocznie
koszty paliwa 16.016,00 €

- 11.518,62 €
koszty energii 4.497,38 €

5 lat
koszty paliwa 80.080,00 €

- 57.593,12 €
koszty energii 22.486,88 €

Czy wiesz, że elektryczny wózek widłowy 
zanieczyszcza środowisko o 98% mniej niż wózek 
z silnikiem diesla?
Pozwala także na znaczną redukcję bieżących 
kosztów. Wózki widłowe Raniero Electric mają 
silniki w technologii AC. Związane z tym zalety, to:

Uzyskiwanie takich samych osiągów jak w 
wózkach z silnikami diesla/LPG w zakresie 
udźwigów średnich – ciężkich;
Redukcja poboru energii: oszczędność paliwa = 
zwrot niemal całych kosztów inwestycji;
Wydłużone okresy konserwacji: niższe koszty 
konserwacji;
Mniej potrzebnych części zamiennych: mniej 
odpadów, mniejsze zapasy części zamiennych; 
Mniejsze oddziaływanie na środowisko: 
eliminacja emisji gazów, mniejsza uciążliwość 
hałasu, mniej wibracji.

Jakie jest oddziaływanie
twojej firmy
na światowe środowisko?

100,00 € 

90,00 €

80,00 €

70,00 €

60,00 €

50,00 €

40,00 €

30,00 €

20,00 €

10,00 €

- €
Koszty paliwa

Dzienne koszty energii

Koszty energii rocznie drugi rok trzeci rok czwarty 
rok

piąty rok

Oszczędność zużycia energii w ciągu 5 lat

5.000,00 €

35.000,00 €

20.000,00 €

50.000,00 €

70.000,00 €

10.000,00 €

40.000,00 €

25.000,00 €

55.000,00 €

75.000,00 €

15.000,00 €

45.000,00 €

65.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €
85.000,00 €

- €
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Raniero Software jest twoim narzędziem do 
monitorowania, sprawdzania, ustawiania, regulacji 
wózków widłowych poprzez zdalne łącze.

ZDALNE 
MONITOROWANIE

W trybie online program umożliwi ci kontrolę 
rzeczywistego wykorzystania twych wózków w 
czasie rzeczywistym i przeszłym. Możesz sprawdzać, 
kiedy były używane, stan naładowania baterii, kto 
używał wózków, co dzieje się obecnie. Informacje, 
które można gromadzić: 

alerty bezpieczeństwa;
status maszyny;
średnie zużycie baterii;
poziomy naładowania baterii i czasy;
przebyte odległości;
zaktualizowane roboczogodziny;
uwagi o możliwych uszkodzeniach wózka.

Sledz swe wózki

Planowanie konserwacji i zapewnienie pełnej uwagi 
klientom to kluczowe czynniki. Informacja pomaga 
ci zapewnić wsparcie twym klientom w razie awarii 
wózka, szybką reakcję i zaplanować wszelkie 
czynności konserwacyjne. Wszelkie regulacje, próby 
nastaw można wykonać zdalnie, oszczędzając 
czas i zasoby. Program jest dostarczany wraz ze 
schematami połączeń i podręcznikiem kodów 
błędów.

Większe zaufanie i precyzja

Wózki widłowe Raniero

Seria AC Seria ACL

Seria RH

Serwer

Portal

System ETS



80V 96V

LT

SBE

CO
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Dostępne konfiguracje:

RH50 / RH60 / RH70

NAPIĘCIE BATERII

OPONY / KOŁA

Przednie pojedyncze lub bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki
i drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Reflektor BlueSpot
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z minidźwigniami, 
przełącznik przód/tył i przyciski klaksonu w 
podłokietniku

WERSJE

nisko położone
siłowniki przechyłu
boczna wymiana 
baterii

kompaktowa - l2 
według podanych wymiarów

RH60

RH60-SBE

RH60-SBE
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5,000 kg @ 600 mm - 11,000 lbs @ 24’
6,000 kg @ 600 mm - 13200 lbs @ 24’
7,000 kg @ 600 mm – 15400 lbs @ 24’

Główne cechy:

Konstrukcja z wzmocnionym masztem, z dobrze wyważonym 
podwoziem. Mocne i zwinne wózki widłowe.

Elektroniczne zarządzanie podwójnymi silnikami trakcyjnymi 80 i 
96V, silnikiem podnoszenia, pompą i układem kierowniczym, zapewnia 
szybkość ruchów

Dźwignia Devio lub podwójne pedały zapewniają operatorowi wysoki 
poziom ergonomii.

Fotel operatora firmy Grammer

Intuicyjne sterowanie z ekranu

Niska pozycja do jazdy: łatwy dostęp do zajęcia pozycji jazdy 

Wybór tej linii maszyn ze względu na niezawodność wykazaną przy 
dużych obciążeniach i ciągłej pracy w systemie wielozmianowym.
 
Stabilność masztu podczas transportu ładunków objętościowych.

Elastyczność dzięki możliwości pracy w budynkach i poza nimi, na 
różnych nawierzchniach.

Karetka wideł FEM4A, 3 zawory hydrauliczne z instalacją puls czwarty, 
piąty, szósty i więcej, by zwiększyć uniwersalność stosowania osprzętu.

SBE: boczna wymiana baterii ułatwia operatorowi jej wymianę – opcja na 
żądanie.

RH50-60-70 zapewniają wysokie osiągi
i zerową emisję.
Wybór tej linii maszyn ze względu na 
niezawodność wykazaną przy dużych 
obciążeniach i ciągłej pracy w systemie 
wielozmianowym. Elastyczność dzięki 
możliwości pracy w budynkach i poza nimi, 
na różnych nawierzchniach.



SEKTORY:

papierniczy
stal i aluminium

drewno
produkcja ogólna

logistyka ciężka
beton i cegły

recykling
załadunek kontenerów

motoryzacja
napoje
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Arkusz danych technicznych:

Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.

Oznaczenie modelu RH50 RH50 96V RH60 RH60 96V RH70 RH70 96V

Udźwig Q Kg 5000 5000 6000 6000 7000 6000 

Środek ciężkości c mm 600 600 600 600 600 600

Opony (SE= superelastyczne, CU= opaskowe, PL= 
opaskowe z poliuretanu, PN= pneumatyczne)

SE SE SE SE SE SE

Nachylenie masztu do przodu / do tyłu α β 4° 9° 4° 9° 4° 9° 4° 9° 4° 9° 4° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 2580 2580 2580 2580 2580 2580

Wolny skok wideł h2 mm - - - - - -

Wysokość podnoszenia h3 mm 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Wysokość całkowita z podniesionym 
masztem

h4 mm 4200 4200 4200 4200 4200 4200

Wysokość do szczytu osłony górnej -
standard / drewno (budowlanka)

h6 mm 2380 2380 2380 2560 2380 2560 2380 2560 2380 2560

Wysokość fotela - standard / drewno 
(budowlanka)

h7 mm 1280 1280 1280 1460 1280 1460 1280 1460 1280 1460

Długość całkowita l1 mm 4240 4350 4340 4460 4590 4740

Odległość do czoła wideł l2 mm 3040 3150 3140 3260 3390 3540

CO - Kompaktowa konfiguracja długości -
Długość całkowita

l1 mm 4130 4250 4250 4250 - -

CO - Kompaktowa konfiguracja długości -
Odległość do czoła wideł

l2 mm 2930 3050 3050 3050 - -

Szerokość całkowita (b1=pojedyncze opony,
b2=podwójne opony)

b1/
b2

mm 1520 1750 1520 1750 1520 1750 1520 1750 1520 1750 1520 1750

Wymiary wideł sxexl mm 60 x 150 x 
1200

60 x 150 x 
1200

60 x 150 x 
1200

60 x 150 x 
1200

60 x 150 x 
1200

60 x 150 x 
1200

Karetka wideł wg ISO 2328 (FEM), ISS, TPSL, 
TWSL

F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4

Szerokość karetki wideł b3 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Prześwit między masztem i podłożem (bez
ładunku) - standard / drewno (budowlan-
ka)

m1 mm 200 200 200 300 200 300 200 300 200 300

Prześwit na środku rozstawu osi -
standard / branża drzewna

m2 mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Napięcie baterii trakcyjnej / moc
znamionowa (Ah/5h)

V / Ah 80 840 - 
1204

96 840 - 
1204

80 840 - 
1204

96 840 - 
1204

80 840 - 
1204

96 840 - 
1204

CO - Kompakt l2 - Napięcie baterii
trakcyjnej / moc znamionowa (Ah/5h)

V / Ah 80 840 - 
1032

96 840 - 
1032

80 840 - 
1204

96 840 - 
1032

- - - -
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Dostępne konfiguracje:

ACL60-6 / ACL70-6 / ACL80-6

NAPIĘCIE BATERII

Szybka wymiana baterii małym wózkiem
widłowym lub dźwigiem

OPONY / KOŁA

Przednie pojedyncze lub bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki
i drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Błękitny reflektor
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-
dźwigniami, przełącznik przód/tył i przyciski 
klaksonu w podłokietniku

WERSJE

Siłowniki przechyłu
nad dachem

kompaktowa - l2 według 
podanych wymiarów

ACL70-6

ACL70-6

ACL70-6
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6,000 kg @ 600 mm – 13,200 lbs @ 24’
6,500 kg @ 600 mm – 14,300 lbs @ 24’
7,000 kg @ 600 mm – 15,400 lbs @ 24’
8,000 kg @ 600 mm – 17,600 lbs @ 24’

Główne cechy:

HT (siłowniki przechyłu nad zadaszeniem) i CO (kompaktowa długość 
l2 = 3065mm). Konfiguracja pozwalająca transportować objętościowe 
ładunki w ciasnych korytarzach magazynów.

Solidne maszty, opracowane dla bezpiecznych i stabilnych załadunków, 
bez wibracji w fazie podnoszenia.

Układ kierowniczy ułatwiający umiejętne manewrowanie wózkiem 
widłowym, łączący precyzję i lekkość kierowania. 

Komfortowa kabina z widocznością 360o i w górę.

Bezpieczne i ergonomiczne wejście do kabiny, z optymalną pozycją kierowcy.

Umieszczenie baterii z tyłu dla ułatwienia szybkiej wymiany. 

Odzysk energii podczas hamowania lub w fazie zmiany kierunku jazdy.

Bezpieczny układ hamulcowy z hamulcami w kąpieli olejowej. 

Dla karetki wideł FEM4A, 3 zawory hydrauliczne z instalacją puls czwarty, 
piąty, szósty i więcej, by zwiększyć uniwersalność stosowania osprzętu w 
różnych warunkach pracy, w budynkach i na zewnątrz.

Technologia AC, podwójne silniki trakcyjne, z silnikiem podnoszenia i 
kierowania, pozwala na znaczącą redukcję poboru mocy.

Proste, skuteczne współdziałanie operatora z wózkiem oraz szybka i 
precyzyjna reakcja na każde wydane polecenie. 

Bezpieczne stanowisko pracy dzięki zerowej emisji i niskim poziomom 
hałasu.

Seria wózków widłowych ACL jest 
najlepszym rozwiązaniem dla firm, gdzie 
wymagane są krótkie i częste działania. 
Kompaktowe rozwiązanie z wysoko 
ustawionym siedzeniem.



SEKTORY:

papierniczy
stal i aluminium

drewno
produkcja ogólna

logistyka
motoryzacja
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Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.

Arkusz danych technicznych:

Oznaczenie modelu ACL60-6 ACL70-6 ACL70-6 ACL80-6

Udźwig Q Kg 6000 7000 7000 8000

Środek ciężkości c mm 600 600 600 600

Odległość obciążenia x mm 680 680 730 750

Opony (SE= superelastyczne, CU= opaskowe, PL= 
opaskowe z poliuretanu, PN= pneumatyczne)

SE SE SE SE

Nachylenie masztu do przodu / do tyłu α β 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 2750 2750 2750 2750

Wolny skok wideł h2 mm - - - -

Wysokość podnoszenia h3 mm 3300 3300 3300 3300

Wysokość całkowita z podniesionym masztem h4 mm 4400 4400 4400 4400

HT -siłowniki przechyłu nad dachem - Wysokość 
całkowita

h6 mm 2690 2690 2690 2690

Wysokość fotela h7 mm 1550 1550 1550 1550

Długość całkowita l1 mm 4230 4230 4430 4450

Odległość do czoła wideł l2 mm 3030 3030 3230 3250

Szerokość całkowita (b1=pojedyncze opony,
b2=podwójne opony)

b1/
b2

mm 1570 1850 1570 1850 1570 1850 1570 1850

Wymiary wideł sxexl mm 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200

Karetka wideł wg ISO 2328 (FEM), ISS, TPSL, TWSL F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4

Szerokość karetki wideł b3 mm 1400 1400 1400 1400

Prześwit między masztem i podłożem (bez ładunku) m1 mm 180 180 180 180

Prześwit na środku rozstawu osi m2 mm 190 190 190 190

Napięcie baterii trakcyjnej / moc znamionowa 
(Ah/5h)

V / Ah 80 1085 - 
1204

80 1085 - 
1204

80 1085 - 
1376

80 1000 - 
1376



80V 96V 120V

LT CO

HT R

Dostępne konfiguracje:

AC70-6 / AC80-6 / AC80-9 / AC100L-6

NAPIĘCIE BATERII

Szybka wymiana baterii małym wózkiem 
widłowym lub dźwigiem

OPONY / KOŁA

Przednie pojedyncze lub bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki i
drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Błękitny reflektor
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-dźwigniami,
przełącznik przód/tył i przyciski klaksonu w
podłokietniku

WERSJE

nisko położone
siłowniki przechyłu
siłowniki przechyłu
nad dachem

kompaktowa - l2 według
podanych wymiarów

sterowanie zdalne
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AC80-9-CO 96V

AC80-9-HT 96V 

AC80-6 96V-1860Ah
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7,000 kg @ 600 mm – 15,400 lbs @ 24’
8,000 kg @ 600 mm – 17,600 lbs @ 24’
8,000 kg @ 900 mm – 17,600 lbs @ 37’

10,000 kg @ 600 mm – 22,000 lbs @ 24’

Główne cechy:

Bezpieczne stanowisko pracy dzięki zerowej emisji, niskim poziomom 
hałasu, ergonomicznemu dostępowi do kabiny, dobrej widoczności dla 
operatora.

Zastosowanie technologii AC (prąd przemienny) do sterowania silnikiem 
trakcyjnym 32kW (80V) / 38kW (96V) / 45kW (120V)
i silnikiem pompy podnoszenia 42kW (80V) / 48kW (96V) / 50kW (120V), 
poprawia osiągi, autonomię i żywotność naładowanej baterii trakcyjnej.

Niezawodność zapewniona przez wyjątkowo solidne ramy i maszty, zdolne 
wytrzymywać zewnętrzne obciążenia.

Bezpieczeństwo podczas przesuwania i transportu ładunków, dzięki 
elektronicznemu sterowaniu funkcji hydraulicznych i trakcyjnych.

Odzysk energii podczas hamowania lub w fazie zmiany kierunku jazdy. 

Dzięki dynamicznemu układowi kierowniczemu kontrola kierowania jest 
sprawna i precyzyjna.

Szybka i bezpieczna zmiana kierunku dzięki systemowi Devio Command 
lub podwójnym pedałom.

Komfortowa kabina z widocznością 360o i w górę.

Bezpieczny układ hamulcowy z hamulcami w kąpieli olejowej.

Oszczędności energii uzyskiwane dzięki indywidualnie włączanym silnikom 
i niższym kosztom energii w porównaniu z wózkami z silnikami diesla / LPG, 
z ekonomicznym zwrotem inwestycji w krótkim czasie.

Dla karetki wideł FEM4A, 3 zawory hydrauliczne z instalacją puls czwarty, 
piąty, szósty i więcej, by zwiększyć uniwersalność stosowania osprzętu w 
różnych warunkach pracy, w budynkach i na zewnątrz.

Seria wózków widłowych AC od 7 do 
10 ton jest przeznaczona do transportu 
dużych i ciężkich ładunków w ciasnych 
przestrzeniach i w różnych warunkach 
klimatycznych.



SEKTORY:

papierniczy
bawełniany

stal i aluminium
napoje

motoryzacja
drewno

produkcja ogólna
ciężka logistyka

beton i cegły
recykling

załadunek kontenerów
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Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.

Arkusz danych technicznych:

Oznaczenie modelu AC70-6 AC80-6 AC80-9 AC100L-6

Udźwig Q Kg 7000 8000 8000 10000

Środek ciężkości c mm 600 600 900 600

Opony (SE= superelastyczne, CU= opaskowe,  
PL= opaskowe z poliuretanu, PN= pneumatyczne)

SE SE SE SE

Nachylenie masztu do przodu / do tyłu α β 5° 9° 4° 9° 5° 9° 5° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 2900 2800 2800 2900

Wolny skok wideł h2 mm - - - -

Wysokość podnoszenia h3 mm 3300 3300 3300 3300

Wysokość całkowita z podniesionym masztem h4 mm 4500 4400 4400 4500

Wysokość do szczytu osłony górnej h6 mm 2450 2450 2450 2450

HT - siłowniki przechyłu nad dachem - Wysokość całkowita h6 mm 2660 2660 2670 2670

Wysokość fotela h7 mm 1450 1450 1450 1520

Długość całkowita - 80V l1 mm 4700 4750 5100 5100

Odległość do czoła wideł - 80V l2 mm 3500 3550 3900 3900

CO - Kompaktowa konfiguracja długości - Długość całkowita - 80V l1 mm 4430 4480 4750 4750

CO - Kompaktowa konfiguracja długości - Odległość do czoła 
wideł - 80V

l2 mm 3230 3280 3550 3550

Długość całkowita - 96V/120V l1 mm 5100 5100 5100 5100

Odległość do czoła wideł - 96V/120V l2 mm 3900 3900 3900 3900

CO - Kompaktowa konfiguracja długości - Długość całkowita - 96V l1 mm 4750 4750 4750 4750

CO - Kompaktowa konfiguracja długości - Odległość
do czoła wideł - 96V

l2 mm 3550 3550 3550 3550

Szerokość całkowita (b1=pojedyncze opony, b2=podwójne 
opony)

b1/
b2

mm 1760 1930 1760 1930 - 1930 - 1930

Wymiary wideł sxexl mm 60 x 150 x 1200 60 x 200 x 1200 70 x 200 x 1200 70 x 200 x 1200

Karetka wideł według ISO 2328 (FEM), ISS, TPSL, TWSL F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.4 F.E.M.5

Szerokość karetki wideł b3 mm 1600 1600 1600 1800

Prześwit między masztem i podłożem (bez ładunku) m1 mm 180 180 180 180

Prześwit na środku rozstawu osi m2 mm 150 150 165 165

Napięcie baterii trakcyjnej / moc znamionowa (Ah/5h) V / Ah 80V 1250 - 
1720

80V 1250 - 
1720

80V 1250 - 
1720

80V 1250 - 
1720

CO - Kompakt l2 - Napięcie baterii trakcyjnej / moc
znamionowa (Ah/5h)

V / Ah 80V 1000 - 
1376

80V 1000 - 
1376

80V 1000 - 
1376

80V 1000 - 
1376

Napięcie baterii trakcyjnej / moc znamionowa (Ah/5h) V / Ah 96V / 
120V

1250 - 
2064

96V / 
120V

1250 - 
2064

96V / 
120V

1250 - 
2064

96V / 
120V

1250 - 
2064

CO - Kompakt l2 - Napięcie baterii trakcyjnej / moc
znamionowa (Ah/5h)

V / Ah 96V 1240 - 
1720

96V 1240 - 
1720

96V 1240 - 
1720

96V 1240 - 
1720
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Dostępne konfiguracje:

AC80-11 / AC120-6 / AC140-6

NAPIĘCIE BATERII

Szybka wymiana baterii małym wózkiem
widłowym lub dźwigiem

OPONY / KOŁA

Przednie pojedyncze lub bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki i 
drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Błękitny reflektor
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-
dźwigniami, przełącznik przód/tył i przyciski 
klaksonu w podłokietniku siedzenia Grammer

WERSJE

AC120-6-CO-HT

AC140-6-CO 120V

AC140-6-CO

LT CO

HT R

nisko położone
siłowniki przechyłu
siłowniki przechyłu
nad dachem

kompaktowa - l2 według
podanych wymiarów

sterowanie zdalne
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8,000 kg @ 1100 mm – 17,600 lbs @ 55’
12,000 kg @ 600 mm – 26,500 lbs @ 24’
14,000 kg @ 600 mm – 30,900 lbs @ 24’

Główne cechy:

Niezawodność zapewniona przez wyjątkowo solidne ramy i maszty, 
opracowane do przemieszczania ciężkich i dużych objętościowo ładunków.

Wysokie osiągi dzięki bateriom trakcyjnym o napięciu 96 i 120V. 

Zastosowanie technologii AC (prąd przemienny) do sterowania silnikiem 
trakcyjnym 38kW (96V) / 48kW (120V) i silnikiem pompy podnoszenia 45kW 
(96V) / 50kW (120V), poprawia osiągi, autonomię i żywotność naładowanej 
baterii trakcyjnej.

Proste, skuteczne współdziałanie operatora z wózkiem oraz szybka i 
precyzyjna reakcja na każde wydane polecenie.

Zerowa emisja i niski poziom hałasu.

Odzysk energii podczas hamowania lub w fazie zmiany kierunku jazdy. 

Zewnętrzne łańcuchy masztu i kabina z doskonałą widocznością 
pozwalają operatorowi manewrować bezpiecznie wózkiem widłowym w 
jego otoczeniu. 

Bezpieczne i ergonomiczne wejście do kabiny z optymalną pozycją 
kierowcy. 

Fotel operatora firmy Grammer, zapewniający wysoki komfort pracy.

Dzięki dynamicznemu układowi kierowniczemu kontrola kierowania 
jest sprawna i precyzyjna.

Szybka i bezpieczna zmiana kierunku dzięki systemowi Devio Command lub 
podwójnym pedałom.

Dla karetki wideł typu FEM5/PYN, 3 zawory hydrauliczne z instalacją puls 
czwarty, piąty, szósty i więcej, by zwiększyć uniwersalność stosowania 
osprzętu w różnych warunkach pracy, w budynkach i na zewnątrz.

Wózki widłowe AC120-6 i AC140-6 są 
przeznaczone do transportu ładunków 
12000kg i 14000kg w ciasnych korytarzach 
i do długotrwałej pracy.



SEKTORY:

papierniczy
bawełniany

stal i aluminium
turbiny wiatrowe

napoje
motoryzacja

drewno
produkcja ogólna

ciężka logistyka
beton i cegły

recykling
załadunek kontenerów
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Arkusz danych technicznych:

Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.

Oznaczenie modelu AC80-11 96V AC80-11 120V AC120-6 96V AC120-6 120V AC140-6 96V AC140-6 120V

Udźwig Q Kg 8000 8000 12000 12000 14000 14000

Środek ciężkości c mm 1100 1100 600 600 600 600

Opony (SE= superelastyczne, 
CU= opaskowe, PL= opaskowe z 
poliuretanu, PN= pneumatyczne)

SE SE SE SE SE SE

Nachylenie masztu do przodu / 
do tyłu

α β 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 3250 3250 3250 3250 3250 3250

Wolny skok wideł h2 mm - - - - - -

Wysokość podnoszenia h3 mm 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Wys.całk. z podniesionym 
masztem

h4 mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Wysokość do szczytu osłony 
górnej

h6 mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700

HT - siłowniki przechyłu nad
dachem - Wysokość całkowita

h6 mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Wysokość fotela h7 mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Długość całkowita l1 mm 5370 5370 5370 5370 5370 5370

Odległość do czoła wideł l2 mm 4170 4170 4170 4170 4170 4170

CO - Kompaktowa konfiguracja
długości - Długość całkowita

l1 mm 5950 5950 4950 4950 5050 5050

CO - Kompaktowa konfiguracja
długości - Odległość do czoła 
wideł

l2 mm 3750 3750 3750 3750 3850 3850

Szerokość całkowita (b1=poje-
dyncze opony, b2=podwójne 
opony)

b1/
b2

mm - 2050 - 2050 - 2050 - 2450 - 2250 - 2450

Wymiary wideł sxexl mm 200 x 70 x 
2200

200 x 70 x 
2200

200 x 70 x 
1200

200 x 70 x 1200 200 x 80 x 
1200

200 x 80 x 1200

Karetka wideł według ISO 2328
(FEM), ISS, TPSL, TWSL

F.E.M.5 F.E.M.5 F.E.M.5 F.E.M.5 PIN-TYPE PIN-TYPE

Szerokość karetki wideł b3 mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Prześwit między masztem i
podłożem (bez ładunku)

m1 mm 200 200 200 200 200 200

Prześwit na środku rozstawu osi m2 mm 230 230 230 230 230 230

Napięcie baterii trakcyjnej /
moc znamionowa (Ah/5h)

V / Ah 96 1250 - 
2064

120 1250 - 
2064

96 1250 - 
2064

120 1250 - 
2064

96 1250 - 
2064

120 1250 - 
2064

CO - Kompakt l2 - Napięcie bate-
rii trakcyjnej / moc znamionowa 
(Ah/5h)

V / Ah 96 1250 - 
1720

120 1396 - 
1548

96 1250 - 
1720

120 1396 - 
1548

96 1250 - 
1720

120 1396 - 
1548



96V 120V
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AC150-6 / AC160-6 / AC180-6

NAPIĘCIE BATERII

Szybka wymiana baterii małym wózkiem
widłowym lub dźwigiem

OPONY / KOŁA

Przednie bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki
i drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Reflektor BlueSpot
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-
dźwigniami, przełącznik przód/tył i przyciski 
klaksonu w podłokietniku siedzenia Grammer

WERSJE

AC150-6-CO

AC150-6-CO-HT

AC160-6-HT 120V

Dostępne konfiguracje:

LT CO

HT R

nisko położone
siłowniki przechyłu
siłowniki przechyłu
nad dachem

kompaktowa - l2 według
podanych wymiarów

sterowanie zdalne
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15,000 kg @ 600 mm – 33,100 lbs @ 24’
16,000 kg @ 600 mm – 35,300 lbs @ 24’
18,000 kg @ 600 mm – 39,700 lbs @ 24’

Główne cechy:

Elektroniczne sterowanie AC i baterie trakcyjne 96 i 120V sprawiają, że 
ta seria wózków widłowych nie ustępuje pod względem osiągów wózkom z 
silnikami spalinowymi podobnego zakresu.

Technologia AC oferuje kierowcy wózka widłowego długą listę zalet. Szybka 
i precyzyjna reakcja na każde wydane polecenie.

Brak wibracji podczas transportu ładunków sprzyja bezpieczeństwu 
miejsca pracy w trakcie podnoszenia, przechyłów lub przesuwania. 

Brak gwałtownych ruchów typowych dla silników diesla podczas jazdy.

Oszczędność energii w silnikach trakcyjnych 38kW (96V) / 48kW (120V) 
i silniku pompy podnoszenia 45kW (96V) / 50kW (120V), i sterowaniu, 
załączanie indywidualne w razie potrzeby.

Współdziałanie operatora z wózkiem, dotyczące ruchów, diagnostyki 
usterek i zarządzania parametrami roboczymi.

Ułatwienie kierowania i większa precyzja jazdy. Szybka i bezpieczna 
zmiana kierunku dzięki systemowi Devio Command lub podwójnym 
pedałom.

Odzysk energii podczas hamowania lub w fazie zmiany kierunku jazdy 
dzięki systemowi hamulców w kąpieli olejowej.

Dobrze wyważona i solidna rama oraz wzmocniony maszt zapewniają 
stabilność i niezawodność podczas transportu ładunków ciężkich, często o 
dużej objętości.

Bateria trakcyjna, umieszczona z boku lub z tyłu ułatwia szybką 
wymianę.

Komfortowa kabina z widocznością 360° i w górę. Osadzona na dolnej 
ramie zapewnia operatorowi bezpieczeństwo przy częstym wchodzeniu / 
wychodzeniu.

Dla karetki wideł typu PYN, 3 zawory hydrauliczne z instalacją puls czwarty, 
piąty, szósty i więcej, by zwiększyć uniwersalność stosowania osprzętu w 
różnych warunkach pracy, w budynkach i na zewnątrz.

Seria AC od 15 do 18 ton jest od 2009 roku 
rewolucyjnym rozwiązaniem w transporcie 
ciężkich ładunków w ciasnych korytarzach i 
trudnych warunkach klimatycznych.



SEKTORY:

papierniczy
stal i aluminium

turbiny wiatrowe
motoryzacja

drewno
produkcja ogólna

ciężka logistyka
beton i cegły

recykling
odpady nuklearne
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Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.

Arkusz danych technicznych:

Oznaczenie modelu AC150-6 96V AC150-6 120V AC160-6 96V AC160-6 120V AC180-6 96V AC180-6 120V

Udźwig Q Kg 15000 15000 16000 16000 18000 18000

Środek ciężkości c mm 600 600 600 600 600 600

Opony (SE= superelastyczne, CU= 
opaskowe, PL= opaskowe z poliu-
retanu, PN= pneumatyczne)

SE SE SE SE SE SE

Nachylenie masztu do przodu / 
do tyłu

α β 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 3250 3250 3250 3250 3250 3250

Wolny skok wideł h2 mm - - - - - -

Wysokość podnoszenia h3 mm 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Wys.całk. z podniesionym 
masztem

h4 mm 5100 5000 5100 5000 5100 5000

Wysokość do szczytu osłony 
górnej

h6 mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800

HT - siłowniki przechyłu nad
dachem - Wysokość całkowita

h6 mm 2980 2980 2980 2980 2980 2980

Wysokość fotela h7 mm 1650 1750 1650 1750 1650 1750

Długość całkowita l1 mm 5610 5610 5610 5790 5610 5790

Odległość do czoła wideł l2 mm 4410 4410 4410 4590 4410 4590

CO - Kompaktowa konfiguracja
długości - Całkowita długość

l1 mm 5150 5150 5250 5250 5250 5250

CO - Kompaktowa konfiguracja
długości - Odległość do czoła 
wideł

l2 mm 3950 3950 4050 4050 4050 4050

Szerokość całkowita (b1=pojedy-
ncze opony, b2=podwójne opony)

b1/
b2

mm - 2250 - 2450 - 2250 - 2450 - 2250 - 2450

Wymiary wideł sx-
exl

mm 200 x 80 x 
1200

200 x 80 x 1200 200 x 90 x 
1200

200 x 90 x 
1200

200 x 90 x 
1200

200 x 90 x 
1200

Karetka wideł według ISO 2328
(FEM), ISS, TPSL, TWSL

PIN-TYPE PIN-TYPE PIN-TYPE PIN-TYPE PIN-TYPE PIN-TYPE

Szerokość karetki wideł b3 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Prześwit między masztem
i podłożem (bez ładunku)

m1 mm 200 200 200 200 200 200

Prześwit na środku rozstawu osi m2 mm 220 230 220 230 220 230

Napięcie baterii trakcyjnej / moc
znamionowa (Ah/5h)

V / Ah 96 1250 - 
2064

120 1250 - 
2064

96 1250 - 
2064

120 1250 - 
2064

96 1250 - 
2064

120 1250 - 
2064

CO - Kompakt l2 - Napięcie baterii
trakcyjnej / moc znamionowa 
(Ah/5h)

V / Ah 96 1250 - 
1720

120 1396 - 
1548

96 1250 - 
1720

120 1396 - 
1548

96 1250 - 
1720

120 1396 - 
1548



120V

LT CO

34

AC150-12 / AC160-12 / AC180-12 / AC250-8

NAPIĘCIE BATERII

Szybka wymiana baterii małym wózkiem
widłowym lub dźwigiem

OPONY / KOŁA

Przednie pojedyncze lub bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki i
drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Błękitny reflektor
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-
dźwigniami, przełącznik przód/tył i przyciski 
klaksonu

WERSJE

nisko położone
siłowniki przechyłu

kompaktowa - l2 według 
podanych wymiarów

AC180-12

AC250-8

AC250-8-CO

Dostępne konfiguracje:
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15,000 kg @ 1,200 mm – 33100 lbs @ 47’
16,000 kg @ 1200 mm – 35300 lbs @ 47’
18,000 kg @ 1200 mm – 39700 lbs @ 47’
25,000 kg @ 800 mm – 55100 lbs @ 31’

Główne cechy:

Elektroniczne sterowanie AC i baterie trakcyjne 120V sprawiają, że ta 
seria wózków widłowych nie ustępuje pod względem osiągów wózkom z 
silnikami spalinowymi podobnego zakresu.

Przesuw boczny TPSL niezależny od pozycjonera wideł, 4 zawory 
hydrauliczne z przewodami hydraulicznymi.

Technologia AC oferuje kierowcy wózka widłowego długą listę zalet. Szybka 
i precyzyjna reakcja na każde wydane polecenie.

Brak wibracji podczas transportu ładunków sprzyja bezpieczeństwu 
miejsca pracy w trakcie podnoszenia, przechyłów lub przesuwania. 

Brak gwałtownych ruchów, typowych dla silników diesla podczas jazdy.

Oszczędność energii w silnikach trakcyjnych 45kW (120V), silniku pompy 
podnoszenia 55kW (120V) i sterowaniu, załączanie indywidualne w razie 
potrzeby.

Współdziałanie operatora z wózkiem, dotyczące ruchów, diagnostyki 
usterek oraz zarządzania parametrami roboczymi.

Wspomaganie układu kierowniczego, lepsze wykorzystanie przestrzeni 
i optymalizacja manewrów. Szybka i bezpieczna zmiana kierunku dzięki 
systemowi Devio Command lub podwójnym pedałom.

System hamulców w kąpieli olejowej z odzyskiem energii podczas 
hamowania lub zmiany kierunku jazdy.

Dobrze wyważona i solidna rama oraz wzmocniony maszt z wózkiem, 
wyposażonym w 6 łożysk 200mm zapewniają stabilność, bezpieczeństwo 
i niezawodność podczas transportu ładunków ciężkich, często o dużej 
objętości.

Bateria trakcyjna umieszczona z tyłu ułatwia szybką wymianę. 

Komfortowa kabina z widocznością 360o i w górę.

Seria AC od 15 do 18 ton ze środkiem 
ciężkości ładunku 1200mm oraz 25 ton 
ze środkiem ciężkości 600 i 800mm jest 
symbolem rozległych doświadczeń w 
dziedzinie wózków widłowych
o dużym udźwigu.

Rozwój tej innowacyjnej linii zainicjowały 
potrzeby firm produkcyjnych, pragnących 
użyć do transportu ciężkich ładunków 
wózków widłowych, które obniżą koszty 
operacyjne, będą bardziej wszechstronne i o 
zerowej emisji zanieczyszczeń.



SEKTORY:

stal i aluminium
turbiny wiatrowe

motoryzacja
drewno

produkcja ogólna
logistyka ciężka

recykling
odpady nuklearne
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Arkusz danych technicznych:

Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.

Oznaczenie modelu AC160-12 AC180-12 AC250-8

Udźwig Q Kg 16000 18000 25000

Środek ciężkości c mm 1200 1200 800

Opony (SE= superelastyczne, CU= opaskowe, PL= opaskowe z 
poliuretanu, PN= pneumatyczne)

SE - CU CU CU

Nachylenie masztu do przodu / do tyłu α β 5° 9° 5° 9° 5° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 3450 3450 3450

Wolny skok wideł h2 mm 0 0 0

Wysokość podnoszenia h3 mm 3500 3500 3500

Wysokość całkowita z podniesionym masztem h4 mm 5150 5150 5200

Wysokość do szczytu osłony górnej h6 mm 3020 3020 3040

Wysokość fotela h7 mm 1900 1900 2020

Długość całkowita l1 mm 7440 7440 6640

Odległość do czoła wideł l2 mm 5040 5040 5040

CO - Kompaktowa konfiguracja długości - Długość całkowita l1 mm 7150 7150 6350

CO - Kompaktowa konfiguracja długości - Odległość do czoła 
wideł

l2 mm 4750 4750 4750

Szerokość całkowita (b1=pojedyncze opony, b2=podwójne 
opony)

b2 mm 2450 2450 2450

Wymiary wideł sxexl mm 100 x 220 x 2400 100 x 220 x 2400 100 x 220 x 1600

Karetka wideł według ISO 2328 (FEM), ISS, TPSL, TWSL PYN-TYPE PYN-TYPE PYN-TYPE

Szerokość karetki wideł b3 mm 2450 2450 2450

Prześwit między masztem i podłożem (bez ładunku) m1 mm 200 200 200

Prześwit na środku rozstawu osi m2 mm 230 230 220

Napięcie baterii trakcyjnej / moc znamionowa (Ah/5h) V / Ah 120 1860 - 
2064

120 1860 - 
2064

120 1860 - 
2064
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SERIA DO WĄSKICH KORYTARZY

NAPIĘCIE BATERII

Szybka wymiana baterii małym wózkiem
widłowym lub dźwigiem

OPONY / KOŁA

CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki
i drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Reflektor BlueSpot
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-
dźwigniami, przełącznik przód/tył i przyciski 
klaksonu w podłokietniku siedzenia Grammer

WERSJE

siłowniki przechyłu
nad dachem
zmniejszona
szerokość 
b2=1800mm

kompaktowa - l2 według
podanych wymiarów

AC130-10-CO-HT-CU

AC110-11-CO-HT-CU

AC130-10-CO-HT-CU

Dostępne konfiguracje:
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10,000 kg - 18,000 kg @ 770 mm - 1,100 mm
22,000 lbs - 40,000 lbs @ 30’ - 43’

Główne cechy:

Wózki widłowe od 10 do 18 ton, z środkiem ciężkości ładunku 770 i 
1100mm.

Szerokość zaledwie 1800mm zapewnia specjalna oś i opony CU 
(poduszkowe) / PL (poliuretanowe), zdolne do przenoszenia dużych
obciążeń.

Kompaktowa konfiguracja: długości bez wideł od 3680mm do 4200mm 
(największy wymiar).

System przechyłu masztu HT z siłownikami nad dachem i solidnie 
wzmocniony maszt zapewniają maksymalną stabilność podczas transportu 
stalowych kręgów w trakcie załadunku / rozładunku ciężarówek, załadunku 
linii produkcyjnych i składowania w magazynach półproduktów.

Szybkowymienna, podwójna bateria trakcyjna 96V 1395AH zapewnia 
gotowość maszyny przez cały dzień.

Jako opcja jest dostępny system baterii Waterless, w celu zmniejszenia 
czynności kontrolnych i konserwacyjnych.

Seria o małej szerokości to linia wózków 
widłowych, przeznaczona dla odbiorców 
potrzebujących wysokich udźwigów
w ciasnych przestrzeniach roboczych. 

Aby zmniejszyć przestrzeń do 
magazynowania towarów opracowano 
specyficzną serię wózków widłowych 10-12-
15-18 ton o szerokości zaledwie 1800mm.

r a n i e r o f o r k l i f t s . c o m



SEKTORY:

stal i aluminium
turbiny wiatrowe

motoryzacja
drewno

produkcja ogólna
logistyka ciężka

odpady nuklearne



r a n i e r o f o r k l i f t s . c o m 41

Oznaczenie modelu AC110-11-CO-
HT-CU

AC125-11-CO-
HT-CU

AC130-10-CO-
HT-CU

AC150-10-CO-
HT-CU

AC180-9-CO-
HT-CU

Udźwig Q Kg 11000 12500 13000 15000 18000

Środek ciężkości c mm 1100 1100 1050 1050 900

Opony (SE= superelastyczne, CU= opaskowe, PL= 
opaskowe z poliuretanu, PN= pneumatyczne)

CU CU PL PL PL

Nachylenie masztu do przodu / do tyłu α β 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9°

Wysokość z obniżonym masztem h1 mm 3500 3500 3500 3500 3500

Wolny skok wideł h2 mm - - - - -

Wysokość podnoszenia h3 mm 3250 3250 3700 3700 3700

Wysokość całkowita z podniesionym masztem h4 mm 5000 5000 5250 5250 5250

Wysokość do szczytu osłony górnej h6 mm 2650 2650 2650 2650 2650

Wysokość fotela h7 mm 1600 1600 1600 1600 1600

Długość całkowita 96V l1 mm - - - - -

Odległość do czoła wideł 96V l2 mm 3680 3900 4070 4200 4270

Szer. całk.(b1=pojedyncze opony, b2=podwójne 
opony)

b1/b2 mm 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 -

Wymiary wideł sxexl mm Prosimy o zwrócenie uwagi na środki wskazane w przedłożonych ofertach

Karetka wideł wg ISO 2328 (FEM), ISS, TPSL, 
TWSL

TPS1L TPS1L TPS1L TPS1L TPS1L

Szerokość karetki wideł b3 mm 1800 1800 1800 1800 1800

Prześwit między masztem i podłożem (bez 
ładunku)

m1 mm 150 150 150 150 150

Prześwit na środku rozstawu osi m2 mm 210 210 210 210 210

Napięcie baterii trakcyjnej / moc znamionowa 
(Ah/5h)

V / Ah 96 1396 96 1396 96 1396 96 1396 96 1396

Arkusz danych technicznych:

Jednostka zasilania: ELEKTRYCZNA
Obsługa: Z SIEDZENIA
Hamulec roboczy: ELEKTRYCZNY
Typ sterowania jazdą: ELEKTRONICZNY AC
Wymiary: +/- 2%, osiągi: +/- 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki i dane techniczne wskazane w przedłożonych ofertach.



80V 96V

SBE boczna wymiana baterii

80V 96V

120V

LT CO
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WERSJE

nisko położone
siłowniki przechyłu
sterowanie zdalne

kompaktowa - l2 według 
podanych wymiarów
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Dostępne konfiguracje:

SERIA C - KONTENEROWA

NAPIĘCIE BATERII

seria RH

OPONY / KOŁA

Przednie pojedyncze lub bliźniacze
SE: superelastyczne
CU: opaskowe
PL: opaskowe poliuretanowe

KABINA

Zadaszenie
Zadaszenie i przednie okno z wycieraczką 
Tylne okno z wycieraczką
Zadaszenie, przednie i tylne okno, wycieraczki
i drzwi PCV
Kompletna kabina z drzwiami i wycieraczkami

URZĄDZENIA STEROWANIA

Dźwignie
Rozdzielacz elektrohydrauliczny z mini-dźwigniami,
przełącznik przód/tył i przyciski klaksonu w
podłokietniku

seria AC

tylna wymiana baterii

RH60-C-SBE

AC120-6-C 

AC80-9-CO-C

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Robocze lampy LED ze sterownikiem DC/DC
Światła drogowe – mijania/długie, kierunkowskazy, 
światło hamowania
Reflektor BlueSpot
Klimatyzacja
Nagrzewnica
Kamera na podczerwień z kolorowym ekranem LCD 5’’
Statyczny lub dynamiczny system wagowy
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5,000 kg to 12,000 kg @ 600 mm
11,000 lbs to 26,500 lbs @ 24’

Główne cechy:

Seria RH 5.000 kg – 6.000 kg – 7.000 kg:

RH50-60-70 zapewnia wysokie osiągi i zerową emisję.

Wybór tej linii maszyn ze względu na niezawodność, wykazaną przy dużych 
obciążeniach i ciągłej pracy w systemie wielozmianowym.

Elastyczność dzięki możliwości pracy w budynkach i poza nimi, na 
różnych nawierzchniach.

Seria AC 7.000 kg – 8.000 kg – 8.000 kg @ 900 mm – 10.000 kg – 12.000 kg:

Wózki widłowe serii AC 70-6, 80-6, 80-9, 100L-6, AC120-6 
opracowano do przemieszczania dużych i ciężkich ładunków w ciasnych 
przestrzeniach i w różnych warunkach klimatycznych.

Zastosowanie technologii AC (prąd przemienny) do sterowania silnikiem 
trakcyjnym 32kW (80V) / 38kW (96V) / 45kW (120V) i silnikiem pompy 
podnoszenia 42kW (80V) / 48kW (96V) / 50kW (120V), poprawia osiągi, 
autonomię i żywotność naładowanej baterii trakcyjnej.

Zewnętrzne łańcuchy masztu i kabina z doskonałą widocznością 
pozwalają operatorowi manewrować bezpiecznie wózkiem widłowym w 
jego otoczeniu.

Kamera video LED na podczerwień z płaskim kolorowym monitorem 
sprawia, że operacje transportowe są bezpieczne i widoczne.

Bezpieczne i ergonomiczne wejście do kabiny z optymalną pozycją 
kierowcy.

Fotel operatora firmy Grammer zapewniający wysoki komfort pracy.

Niezawodność zapewniona przez wyjątkowo solidne ramy i maszty, zdolne 
wytrzymywać zewnętrzne obciążenia.

Praca na wydłużonych i częstych zmianach.

Zastosowania z osprzętem specjalnym – chwytaki do papieru, wysięgniki 
do kręgów, widły wielozębowe. 

Praca w budynkach i poza nimi, na różnych nawierzchniach.

Szybka wymiana baterii innym wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Konfiguracja wózków C-Container jest 
przeznaczona do pracy wózkami wewnątrz 
kontenerów. Zakres wózków, jakie można 
zamówić w takiej konfiguracji, jest od 5 do 12 
ton, ze środkiem ciężkości ładunku 600mm.

Specyfiką tej serii jest maksymalna 
wysokość, nie przekraczająca 2200mm.

SEKTORY:
papierniczy
bawełna
stal i aluminium
napoje
motoryzacja
drewno
produkcja ogólna
logistyka ciężka
beton i cegły
recykling



ROZWIĄZANIA 
DOSTOSOWANE DO POTRZEB
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AC70-6-HT-CU-S

AC80-6-CO-CU-S

Technologia ekologiczna, wysokie osiągi, wąskie boki, długa autonomia 
pracy.

Wózek elektryczny AC96V 7-tonowy, wąski (b1=1700mm), do przejazdów 
wśród stosów beli papieru i w ciasnych korytarzach. Te wózki widłowe 
wykorzystują chwytaki do beli papieru z rotacją 360o i wysuwem do przodu
oraz mogą unosić ładunki na wysokość do 6500mm bez obniżenia 
pozostałych parametrów. Zapewniają niezawodność, stabilność masztów i 
pomagają ograniczać strefy magazynowania.

Ultra kompaktowe 8-mio tonowe wózki. 
Wyjątkowe dostosowanie wymiarów tego 
wózka do wymogów.

AC80-6-CO-CU-S jest 8-mio tonowym 
wózkiem ze środkiem ciężkości ładunku 
600mm o wymiarze l2=3100mm.

Jest w stanie zapewnić autonomiczną pracę 
do 6 roboczogodzin, w celu zapewnienia 
płynności przepływu materiałów.
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AC140-6-CO 120V

AC120-6-HT-CO

Wózek widłowy AC140-6-CO 120V o nominalnym udźwigu 14000 kg, ze 
środkiem ciężkości ładunku 600mm do transportu beli papieru o średnicy 
3m i masie 5000kg w podwojonej zmianie roboczej.

Przy kompaktowym wymiarze (długość l2 zaledwie 4100mm) może 
pracować w wąskich korytarzach. Jest przeznaczony do transportu beli 
papieru o masie do 5000kg i średnicy 3000mm przy pomocy szerokiego 
chwytaka.
Długa praca autonomiczna w ciągu dwóch zmian – do 16 godzin pracy, jest 
możliwa dzięki łatwo wymienianej baterii trakcyjnej 120V / 2064AH.

AC120-6-CO-HT z obrotowym siedzeniem 
kierowcy, kompaktowy, o wysokich osiągach.

Wózek widłowy elektryczny AC o nominalnym 
udźwigu 12 ton. Długość bez wideł to zaledwie 
3550mm; siłowniki przechyłu nad dachem 
do stabilizacji ładunku wobec ewentualnych 
sił zewnętrznych; autonomiczna praca do 7 
roboczogodzin, diagnostyka i nastawy przez 
sterowanie zdalne.

Pozycję kierowcy można zmieniać z dwóch 
powodów:
- Aby uniknąć zawracania przy każdej zmianie 
kierunku jazdy.
- Aby zachować dobrą widoczność do przodu 
i do tyłu.
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MECHANIZMY
PRZESUWU 
BOCZNEGO
I POZYCJONERY 
WIDEŁ

ZINTEGROWANY
MECHANIZM 
BOCZNEGO
PRZESUWU

MECHANIZM
BOCZNEGO 
PRZESUWU TPSL, 
NIEZALEŻNY OD 
POZYCJONERA 
WIDEŁ

TERMINAL WEST

ROZWIĄZANIA DLA OPERATORÓW
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ROZWIĄZANIA DLA OPERATORÓW

Szeroki promień skrętuWyżej położona kabinaŁatwy dostęp

Doskonała widoczność
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AKCESORIA

Dla twojego bezpieczeństwa i komfortu jest dostępnych wiele opcji: różne 
konfiguracje kabiny, klimatyzacja, nagrzewnica, statyczny lub dynamiczny 
system wagowy, kontrola pionowa masztu, radio z odtwarzaczem CD / 
MP3, gniazdko 12V / 24V, schodki z ciernymi, antypoślizgowymi paskami, 
oświetlone stanowisko na dokumenty, obrotowe siedzenie kierowcy, 
sterownik zdalnego sterowania i inne opcje.

„Mini-dźwignie”Krata ochronna nad dachem - tylko dla 
konfiguracji HT
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Reflektor BlueSpotKamera video i monitorWyświetlacz w podłokietniku







Lampocar s.r.l.  

Raniero Forklift Trucks 

Via delle Industrie, 12 
31010 Oné di Fonte - Tv, Italy
Tel:  +39 0423 - 948542 
        +39 0423 - 949374 
Fax: +39 0423 - 948310

info@raniero-carrelli.com
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