QL
0’0
People. Products. Productivity:

Wozki wichowe
6 000Kg / 7 000kg/ 8 000kg Z Siinlkami Diesel

* Pokfadowy ukfad sterowania ,Intellix Vehicle System Manager”

* Technologia Can bus

* Wybor przekfadni

* Minidzwignie Accutouch, joystick PalmTech oraz dzwignie reczne
* Pneumatyczne opony radialne Michelin X2ZM typu supercushion




VDI 2198 - Specyfikacja ogélna GDP 60VX, GDP 70VX

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1)
2.1
22
2.3
3.1
3.2
3.3
3.5

Oznakowanie

Masy

Ogumienije/
podwozie

e
o

3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
45
4.7
4.71
4.8
412
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.31
4.32
4341
4342
4.35
4.36
4.41
4.42
4.43
5.1
5.1.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.10
71
72
73
734
74
75
710
8.1
8.2
8.6
8.11
10.1
10.2
10.3
10.4
10.7

Wymiary podstawowe

Silnik spalinowy = Dane o osiggach

Mechanizm napedowy
|azdy [ podnoszeme

Dane dodatkowe

Producent (skrot)
Typoszereg

Silnik,
Przeniesienie napedu

Model

Rodzaj hamulca roboczego

Naped: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obstuga: reczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zaméwien
Udzwig nominalny/tadunek nominalny

Srodek ciezkosci tadunku

Odlegtosc¢ osi przedniej do czota widet

Rozstaw osi
Masa wiasna wézka

Nacisk na o$ z tadunkiem przéd/tyt
Nacisk na o$ bez tadunku przéd/tyt
Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)

Wymiary ogumienia przedniego
Wymiary ogumienia tylnego

llo$¢ kot przod/tyt (x=napgdowe)

Rozstaw kot przednich

Rozstaw kot tylnych

Przechyt masztu o /karetki widet przéd/tyt B

Wysoko$¢ masztu ztozonego

Wolny skok ¥

Wysoko$¢ podnoszenia ¥
Wysoko$¢ masztu wysunigtego

Wysoko$¢ wézka z daszkiem ochronnym (kabina) O

Wysoko$¢ kabiny (kabina otwarta)

Wysoko$¢ fotela operatora dotyczaca SIP/platformy operatora X
Wysokos¢ zaczepu holowniczego

Diugosé catkowita

Dtugosé wozka do czotfa widet

Szerokos$¢ catkowita

Wymiary widet ISO 2331

Karetka widet ISO 2328, klasa/typ A, B

Szerokos$¢ karetki widet D

Prze$wit wézka pod masztem z tadunkiem
Przeswit wézka w $rodku rozstawu osi

Szeroko$¢ korytarza roboczego z paleta 1000 x 1200 mm w poprzek | Ast (mm) 5129
Szeroko$¢ korytarza roboczego z paletg 800 x 1200 mm wzdtuz  Ast (mm) 5329

Promien skretu

Wewnetrzny promien skretu

Praca w korytarzach przecinajacych sig pod katem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dt. = 1000 mm)
Wysoko$¢ stopnia (od podtoza do stopnia)
Wysokos¢ stopnia (pomigdzy stopniami posrednimi, stopniem a podtozem)

Predkos¢ jazdy z/bez tadunku

Predkos$¢ jazdy wstecz z/bez tadunku
Predkos¢ podnoszenia z/bez tadunku (LFL)
Predko$¢ opuszczania z/bez tadunku (LFL)

Uciag z/bez tadunku

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien z/bez tadunku

Hamulec roboczy
Silnik: producent/ typ

Moc silnika wedtug ISO 1585

Znamionowa predko$¢ obrotowa

Moment obrotowy przy 1/min.

llo$¢ cylindréow/ pojemno$¢ skokowa
Zuzycie paliwa zgodnie z cyklem VDI
Napigcie/pojemnos$¢ nominalna baterii

Rodzaj napedu
Producent/typ

Kotfa napedowe/most przedni producent/typ

Hamulec roboczy

Cisnienie robocze dla osprzetu
Przeptyw oleju dla osprzetu ¢

Pojemno$¢ zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Poziom ci$nienia akustycznego przy uchu operatora (kabing / bez kabiny)

* Mierzony wedtug cyklow testowych oraz na X

podstawie warto$ci obciazenia zawartych

w normie EN12053
A Szczyt widet

2 Seria VX

ov +

10.72 Poziom mocy akustycznej podczas pracy wézka
10.71 Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE
10.8  Zaczep holowniczy, typ DIN

Fotel z petng amortyzacja w potozeniu

opuszczonym
Bez oparcia tadunku

b1o (mm)
b11 (mm)
a/B()
h1 (mm)
h2 (mm)
hs (mm)
h4 (mm)
he (mm)
mm
h7 (mm)
h1o (mm)
11 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/ell
(mm)
b3 (mm)
m1 (mm)
)

m2 (mm

Wa (mm)
b13 (mm)
mm

mm

mm
km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN

sec

kW
obr./min
Nm/min-1
(-)/cm?
I/hr
(V)/(Ah)

bar

I/min
litrow
dB(A) Leaz
dB(A) Lwaz
dB(A) wa

Doda¢ 32 mm z oparciem tadunku

h6 z tolerancjg +/- 5 mm

Yale

Kubota 3.8L 55KW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcja
wspomagania cofania Softshift
Base

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

8994

13728 / 1468
4172 / 4822

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4xX/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4813

3613

2082
60/150/ 1200
IVA

1980

125

253

3320

1271

2872

321

256

20.5/21.7
20.5/21.7
0.45/0.47
0.58/0.53
36.1/24.5

25% /29%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200

308.5 /1400

4 /3769

6.7

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA

Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8

77177

101

105

Trzpien

¢ Zmienny

Yale

Kubota 3.8L 82kW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcja
wspomagania cofania Softshift
Base

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

8994

13728 / 1468
4172 / 4822

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4813

3613

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5129

5329

3320

1271

2872

321

256
22.7/23.9
22.7/23.9
0.52/0.52
0.58/0.53
46.7/24.5
33% /29%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400

373.1 /1600
4/3769

7.3

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Woézek o specyfikacji opartej na:

3000 mm szczyt widet, 2-cze$ciowy maszt LFL
ze standardowa karetkg 1980 mm i widtami

1200 mm.

Yale

Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

8994

13728 / 1468
4172 / 4822

Yale Yale
GDP 60VX

Kubota 3.8L 55kW Kubota 3.8L 82kW Kubota 3.8L 55kW
Techtronix 332 Techtronix 332
3-biegowa 3-biegowa
Value Value
Hamulce olejowe Hamulce olejowe
Diesel Diesel
Fotel Fotel
6.0 6.0
600 600
609 609
2235 2235
8994 8994
13728 / 1468 13728 / 1468
4172 / 4822 4172 / 4822
P P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4813

3613

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5129

5329

3320

1271

2872

321

256
22.3/23.6
20.5/21.7
0.45/0.47
0.58/0.53
51.2/24.5
37% /29%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200

308.5/ 1400
4/3769

7.0

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4813

3613

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5129

5329

3320

1271

2872

321

256
24.7/26.0
20.5/21.7
0.52/0.52
0.58/0.53
51.2/245
37% /29%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400
373.1/1600
4/3769

75

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

79/79

101

105

Trzpien

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4813

3613

2082

60 /150 /1200
IVA

1980

125

253

5129

5329

3320

1271

2872

321

256
22.3/23.6
20.5/21.7
0.45/0.47
0.58/0.53
51.2/24.5
37% /29%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200

308.5/ 1400
4/3769

7.0

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

Wszystkie wartosci sa wartosciami
znamionowymi i podlegaja toleranciji.

powiadomienia.

Szczegotowych informacji udziela producent.
Produkty Yale moga si¢ zmieni¢ bez



Yale

Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

8994

13728 / 1468
4172 / 4822

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4813

3613

2082

60 /150 / 1200
IVA

1980

125

253

5129

5329

3320

1271

2872

321

256

24.7/26.0
20.5/21.7
0.52/0.52
0.58/0.53
51.2/24.5
37% /29%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400

373.1 /1600
4/3769

75

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Wozki widtowe przedstawione na ilustracjach

Yale

Kubota 3.8L 55kW,
Elektroniczna przektadnia
2-biegowa z funkcja

wspomagania cofania Softshift

Base

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

600

609

2235

10191

14909 / 2282
4122 / 6069

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4877

3677

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5197

5397

3388

1271

2903

321

256
20.4/21.6
23.5/25.1
0.35/0.47
0.58/0.53
35.9/23.8
23% / 26%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200

308.5 /1400
4/3769

75

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

moga zawiera¢ wyposazenie dodatkowe.

Wartosci moga sie rézni¢ w przypadku innych

konfiguracji.

Yale

Kubota 3.8L 82kW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcja

wspomagania cofania Softshift

Base

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

600

609

2235

10191

14909 / 2282
4122 / 6069

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4877

3677

2082
60/150 /1200
IVA

1980

125

253

5197

5397

3388

1271

2903

321

256
22.6/23.8
28.5/25.1
0.46/0.52
0.58/0.53
46.7 /23.8
30% / 26%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400
373.1/1600
4/3769

8.1

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Yale Yale
GDP 70VX
Kubota 3.8L 55kW  Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332 Techtronix 332
3-biegowa 3-biegowa
Value Value
Hamulce olejowe Hamulce olejowe
Diesel Diesel
Fotel Fotel
7.0 7.0
600 600
609 609
2235 2235
10191 9505
14909 / 2282 14828 / 1677
4122 / 6069 4041/ 5464
P P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4877

3677

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5197

5397

3388

1271

2903

321

256
22.2/23.6
23.5/23.5
0.35/0.47
0.58/0.53
51.1/23.8
33% /26%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200

308.5 /1400
4/ 3769

7.8

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4877

3677

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5197

5397

3388

1271

2903

321

256
24.5/26.0
20.4/21.6
0.46 /0.52
0.58/0.53
51.2/23.8
33% / 26%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400

373.1 /1600
4/ 3769

8.4

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 55kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

600

609

2235

9505

14828 / 1677
4041 /5464

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4877

3677

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5197

5397

3388

1271

2903

321

256
22.2/23.6
22.6/23.8
0.35/0.47
0.58/0.53
51.1/23.8
33% / 26%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200

308.5/ 1400
4/3769

7.8

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

600

609

2235

9505

14828 / 1677
4041/ 5464

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4877

3677

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

5197

5397

3388

1271

2903

321

256
24.5/26.0
20.4/21.6
0.46 /0.52
0.58/0.53
51.2/23.8
33% / 26%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400

373.1 /1600
4/3769

8.4

12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8

79/79

101

105

Trzpien

1.2
1.3
1.4
Q) 15
c(mm) 16
x(mm) 18
y(mm) 1.9
kg 2.1
kg 22
kg 23
3.1
3.2
3.3
35
b1o (mm) 3.6
b1t (mm) 3.7
/B () 41
ht(mm) 42
h2 (mm) 43
hs (mm) 4.4
ha (mm) 45
he (mm) 4.7
mm 4.71
h7 (mm) 4.8
hio (mm) 4.12
It (mm) 419
l2(mm) 420
bi/b2 (mm) 4.21
s/e/l 4.2
(mm) 4.23
b3 (mm) 4.24
m1 (mm)  4.31
m2 (mm) 4.32
Ast (mm)  4.34.1
Ast (mm) 4.34.2
Wa (mm) 4.35
b13 (mm) 4.36
mm 4.41
mm 4.42
mm 4.43
km/h 5.1
km/h 5.1.1
m/sec 5.2
m/sec 53
kN 55
sec 5.7
5.10
71
kW 72
obr./min 73
Nm/min-1 73.1
(-Yem® 74
I/hr 75
(V)/(Ah) 710
8.1
8.2
8.6
8.11
bar 10.1
I/min 10.2
litréw 10.3
dB(A) Leaz| 10.4
dB(A) Lwaz 10.7
dB(A) wa  10.72
10.71
10.8

1.1

Oznakowanie

Masy

_ Ogumienie/
Wymiary podstawowe podwozie

Dane o osiggach

jazdy / podnoszenie

NechanzmnapedoWy  Sijnjk spalinowy

Dane dodatkowe
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Yale

Kubota 3.8L 82kW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcja
wspomagania cofania Softshift
Base
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

10191

14909 / 2282
4122 / 6069

P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4695

3495

2082

60 /150 / 1200
IVA

1980

125

253

4889

5089

3080

951

2883

321

256
225/23.8
22.5/23.8
0.46 /0.52
0.58/0.53
46.7/24.3
29% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
373.1 /1600
4/3769
8.5/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8/79
77177

101

105

Trzpien

Wozek o specyfikacji opartej na:

3000 mm szczyt widet, 2-cze$ciowy maszt LFL
ze standardowa karetka 1980 mm i widtami

1.1 Producent (skrot) Yale
1.2  Typoszereg
Kubota 3.8L 55KW,
Silnik, Elektroniczna przekfadnia
o Przeniesienie napedu 2-biegowa z funkcja
c wspomagania cofania Softshift
% Model Base
< Rodzaj hamulca roboczego Hamulce olejowe
5 1.3 | Naped: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz Diesel
O 44 Obstuga: reczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zaméwien Fotel
1.5  Udzwig nominalny/tadunek nominalny Q 7.0
1.6 Srodek ciezkosci fadunku © 600
1.8  Odlegtosc¢ osi przedniej do czota widet x (mm) | 609
1.9 Rozstaw osi y ( 2235
> 2.1 | Masa wiasna wozka kg 10191
& 22 Nacisk na o$ z tadunkiem przéd/tyt kg 14909 / 2282
= 2.3 | Nacisk na o$ bez tadunku przéd/tyt kg 4122 / 6069
3.1 Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE) P
E,c_) 3.2 Wymiary ogumienia przedniego 8.25x15 14PR
,5 Q33 Wymiary ogumienia tylnego 8.25x15 14PR
§-§ 3.5 | llo$¢ kot przod/tyt (x=napgdowe) 4X/2
8’::. 3.6 Rozstaw két przednich b1o (mm) 1847
3.7  Rozstaw kot tylnych b1t (mm) | 1536
41  Przechyt masztu o /karetki widet przod/tyt B a/B() 5/10
42  Wysoko$¢ masztu ztozonego h1 (mm) 2540
43 Wolny skok ¥ hz2 (mm) 100
4.4  Wysokos¢ podnoszenia ¥ hs (mm 2940
45 Wysoko$¢ masztu wysunietego 4040
4.7 | Wysoko$¢ wozka z daszkiem ochronnym (kabina) O he (mm 2549
4.71 Wysokos¢ kabiny (kabina otwarta) mm 2531
4.8  Wysokos¢ fotela operatora dotyczaca SIP/platformy operatora X h7 (mm) | 1547
°;’ 412 Wysokosc¢ zaczepu holowniczego h1o (mm) 467
g 4.19 | Dtugo$¢ catkowita 1 (mm) | 4695
8 420 Diugosc¢ wozka do czota widet l2 (mm) 3495
'§ 4.21  Szerokos$¢ catkowita bi/b2 (mm) 2082
g 422  Wymiary widet ISO 2331 s/ell 60 /150 / 1200
& 4.23  Karetka widet ISO 2328, klasa/typ A, B (mm) IVA
E 424 Szeroko$¢ karetki widet D bs (mm) 1980
= 431  Przedwit wézka pod masztem z fadunkiem 125
4.32 Prze$wit wozka w $rodku rozstawu osi m2 (mm 253
4.34.1/ Szerokos¢ korytarza roboczego z paletg 1000 x 1200 mm w poprzek = Ast (mm) 4889
4.34.2 Szeroko$¢ korytarza roboczego z paletg 800 x 1200 mm wzdiuz  Ast (mm) 5089
4.35  Promien skretu Wa (mm) 3080
436 Wewnetrzny promien skretu b13 (mm) 951
4.41 | Pracaw korytarzach przecinajacych sie pod katem 90° (paleta szer. = 1200 mm, t. = 1000 mm) - mm 2883
4.42 Wysoko$¢ stopnia (od podtoza do stopnia) mm 321
4.43 | Wysokos¢ stopnia (pomigdzy stopniami posrednimi, stopniem a podiozem) - mm 256
< 5.1 Predkosc jazdy z/bez tadunku km/h 20.3/21.6
& 5.1.1 Predko$¢ jazdy wstecz z/bez tadunku km/h 20.3/21.6
_3 52 Predkos¢ podnoszenia z/bez tadunku (LFL) m/sec  0.35/0.47
3 53 Predkos$¢ opuszczania z/bez tadunku (LFL) m/sec | 0.58/0.53
S 55 Uciag z/bez tadunku kN 35.8/24.3
S 57 | Zdolnos¢ pokonywania wzniesien z/bez tadunku sec 22% / 25%
0 510 Hamulec roboczy Hydrauliczny
71 | Silnik: producent/ typ Kubota V3800 55kW
% 72 Moc silnika wedtug ISO 1585 kW 55
£ 73 | Znamionowa predko$¢ obrotowa obr./min | 2200 / 1400
% 73.1  Moment obrotowy przy 1/min. Nm/min-1 308.5 / 1400
x 74 | llos¢ cylindrow/ pojemnosc skokowa (-))em®  4/3769
£ 75 Zuzycie paliwa zgodnie z cyklem VDI I/hr 79/210
@ 710 | Napigcie/pojemno$¢ nominalna baterii (V)/(Ah) ' 12/210
£ 81 Rodzaj napedu Hydrodynamiczny
§-§ 8.2  Producent/typ DANA
g? 8.6 Kota napedowe/most przedni producent/typ DANA
25 8.11 | Hamulec roboczy Dzwignia reczna
10.1  Cisnienie robocze dla osprzetu bar 155
°;’ 10.2 | Przeptyw oleju dla osprzetu () I/min 83.3
S 103 Pojemnos¢ zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego  litréw 7.7
E 10.4 Pojemnos¢ zbiornika paliwa dB(A) Leaz 74.8 /77
S 10.7 Poziom cisnienia akustycznego przy uchu operatora (kabing / bez kabiny) % dB(A) Lwez 77 / 77
2 10.72) Poziom mocy akustycznej podczas pracy wozka dB(A) wa | 101
‘o“ 10.7.1 Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE 105
10.8  Zaczep holowniczy, typ DIN Trzpien
* Mierzony wedtug cykléw testowych oraz na X Fotel z petng amortyzacjg w potozeniu () Zmienny
podstawie warto$ci obciazenia zawartych opuszczonym
w normie EN12053 + Bez oparcia tadunku
A Szczyt widet » Dodaé 32 mm z oparciem tadunku
O h6 z tolerancjg +/- 5 mm 1200 mm.

4 Seria VX

Yale Yale
GDP 70SVX

Kubota 3.8L 55kW Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332 Techtronix 332
3-biegowa 3-biegowa
Value Value
Hamulce olejowe Hamulce olejowe
Diesel Diesel
Fotel Fotel
6.0 6.0
600 600
609 609
2235 2235
10191 10191
14909 / 2282 14909 / 2282
4122 / 6069 4122 / 6069
P P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4695

3495

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4889

5089

3080

951

2883

321

256
22.1/23.5
20.3/21.6
0.35/0.47
0.58/0.53
51.1/24.3
32% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5/ 1400
4/3769
8.3/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

748 /77
77177

101

105

Trzpien

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4695

3495

2082

60 /150 /1200
IVA

1980

125

253

4889

5089

3080

951

2883

321

256
245/25.9
20.3/21.6
0.46 /0.52
0.58/0.53
51.2/24.3
32% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
373.1/1600
4/3769
8.8/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8/79
77177

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 55kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

10191

14909 / 2282
4122 / 6069
P

8.25x15 14PR
08.25x15 14PR
4X /2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4695

3495

2082

60 /150 /1200
IVA

1980

125

253

4889

5089

3080

951

2883

321

256
22.1/23.5
20.3/21.6
0.35/0.47
0.58/0.53
51.1/24.3
32% /25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5/ 1400
4/3769
8.3/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

748/ 77
77177

101

105

Trzpien

Wszystkie wartosci sa wartosciami
znamionowymi i podlegaja toleranciji.

powiadomienia.

Szczegotowych informaciji udziela producent.
Produkty Yale moga sie zmieni¢ bez



Yale

Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

6.0

600

609

2235

10191

14909 / 2282
4122 / 6069

P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X/2

1847

1536

5/10

2540

100

2940

4040

2549

2531

1547

467

4695

3495

2082

60 /150 / 1200
IVA

1980

125

253

4889

5089

3080

951

2883

321

256
245/25.9
20.3/21.6
0.46/0.52
0.58/0.53
51.2/24.3
32% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
373.1 /1600
4/3769
8.8/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8/79
77/77

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 55kW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcjg
wspomagania cofania Softshift
Base
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

900

609

2235

11884

16639 / 2337
4783 /7101

P
8.25x1514PR
8.25x15 14PR
4X /2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60 /150 /1200
IVA

1980

125

253

4959

5159

3145

951

2883

321

256
20.1/21.4
20.1/21.4
0.37/0.42
0.41/0.37
35.4/28.1
19% /25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5/308.5
4/3769
9.1/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

748/ 77
77177

101

105

Trzpien

Wozki widtowe przedstawione na ilustracjach
moga zawiera¢ wyposazenie dodatkowe.

Wartosci moga sie rézni¢ w przypadku innych

konfiguraciji.

Yale

Kubota 3.8L 82kW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcja
wspomagania cofania Softshift
Base
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

900

609

2235

11884

16639 / 2337
4783 /7101

P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X /2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5159

3145

951

2883

321

256
22.3/23.7
22.3/23.7
0.44/0.45
0.41/0.37
46.7 /28.1
26% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
308.5/308.5
4/3769

9.7 /210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8/79
79/79

101

105

Trzpien

Yale Yale
GDP 70SVX9
Kubota 3.8L 55kW  Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332 Techtronix 332
3-biegowa 3-biegowa
Value Value
Hamulce olejowe Hamulce olejowe
Diesel Diesel
Fotel Fotel
7.0 7.0
900 900
609 609
2235 2235
11884 11884
16639 / 2337 16639 / 2337
4783 /7101 4783 /7101
P P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X/2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5159

3145

951

2883

321

256
21.8/23.3
20.1/21.4
0.37/0.42
0.41/0.37
50.6 / 28.1
28% /25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5/308.5
4/3769
9.5/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

748 /77
77177

101

105

Trzpien

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X/2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5159

3145

951

2883

321

256
24.3/25.8
20.1/21.4
0.44/0.45
0.41/0.37
51.2/28.1
29% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
308.5/308.5
4/3769
10.1/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

748/ 79
79/79

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 55kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

900

609

2235

11884

16639 / 2337
4783 /7101

P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X/2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60 /150 /1200
IVA

1980

125

253

4959

5159

3145

951

2883

321

256
21.8/23.3
20.1/21.4
0.37/0.42
0.41/0.37
50.6 / 28.1
28% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5/308.5
4/3769
9.5/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

748/ 77
77177

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

7.0

900

609

2235

11884

16639 / 2337
4783 /7101

P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X/2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60 /150 / 1200
IVA

1980

125

253

4959

5159

3145

951

2883

321

256
24.3/25.8
20.1/21.4
0.44/0.45
0.41/0.37
51.2/28.1
29% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
308.5/308.5
4/3769
10.1/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

rané

74.8/79
79/79

101

105

Trzpien

1.2
1.3
1.4
Q) 15
c(mm) 16
x(mm) 18
y(mm) 1.9
kg 2.1
kg 22
kg 23
3.1
3.2
3.3
35
b1o (mm) 3.6
b1t (mm) 3.7
/B () 41
ht(mm) 42
h2 (mm) 43
hs (mm) 4.4
ha (mm) 45
he (mm) 4.7
mm 4.71
h7 (mm) 4.8
hio (mm) 4.12
It (mm) 419
l2(mm) 420
bi/b2 (mm) 4.21
s/e/l 4.2
(mm) 4.23
b3 (mm) 4.24
m1 (mm)  4.31
m2 (mm) 4.32
Ast (mm)  4.34.1
Ast (mm) 4.34.2
Wa (mm) 4.35
b13 (mm) 4.36
mm 4.41
mm 4.42
mm 4.43
km/h 5.1
km/h 5.1.1
m/sec 5.2
m/sec 53
kN 55
sec 5.7
5.10
71
kW 72
obr./min 73
Nm/min-1 73.1
(-Yem® 74
I/hr 75
(V)/(Ah) 710
8.1
8.2
8.6
8.11
bar 10.1
I/min 10.2
litréw 10.3
dB(A) Leaz| 10.4
dB(A) Lwaz 10.7
dB(A) wa  10.72
10.71
10.8

1.1

Oznakowanie

Masy

_ Ogumienie/
Wymiary podstawowe podwozie

Dane o osiggach

jazdy / podnoszenie

NechanzmnapedoWy  Sijnjk spalinowy

Dane dodatkowe



VDI 2198 - Specyfikacja ogélna GDP 80SVX

1.1
1.2

13
14
15
16
18
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
33
35
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
45
4.7
4.71
4.8
412
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.31
4.32
4341
4342
4.35
4.36
4.41
4.42
4.43
5.1
5.1.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.10
71
72
73
734
74
75
710
8.1
8.2
8.6
8.11
10.1
10.2
10.3
10.4
10.7
10.72
10.7.1
10.8

Oznakowanie

Masy

Ogumienije/
podwozie

Wymiary podstawowe

Silnik spalinowy = Dane o osiggach

edowy

jazdy / podnoszenie

Mechanizm nay

Dane dodatkowe

* Mierzony wedtug cykléw testowych oraz na
podstawie warto$ci obciazenia zawartych
w normie EN12053

A Szczyt widet

Producent (skrot)
Typoszereg

Silnik,
Przeniesienie napedu

Model

Rodzaj hamulca roboczego

Naped: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz

Obstuga: reczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zaméwien

Udzwig nominalny/tadunek nominalny

Srodek ciezkosci tadunku

Odlegtosc¢ osi przedniej do czota widet

Rozstaw osi

Masa wiasna wozka

Nacisk na o$ z tadunkiem przéd/tyt

Nacisk na o$ bez tadunku przéd/tyt

Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)

Wymiary ogumienia przedniego

Wymiary ogumienia tylnego

llo$¢ kot przod/tyt (x=napgdowe)

Rozstaw kot przednich

Rozstaw kot tylnych

Przechyt masztu o /karetki widet przéd/tyt B

Wysoko$¢ masztu ztozonego

Wolny skok ¥

Wysoko$¢ podnoszenia ¥

Wysoko$¢ masztu wysunigtego

Wysoko$¢ wézka z daszkiem ochronnym (kabina) O

Wysoko$¢ kabiny (kabina otwarta)

Wysokos¢ fotela operatora dotyczaca SIP/platformy operatora X

Wysokos¢ zaczepu holowniczego

Diugosé catkowita

Dtugosé wozka do czotfa widet

Szerokos$¢ catkowita

Wymiary widet ISO 2331

Karetka widet ISO 2328, klasa/typ A, B

Szerokos¢ karetki widet D

Prze$wit wézka pod masztem z tadunkiem

Przeswit wézka w $rodku rozstawu osi

Szeroko$¢ korytarza roboczego z paletg 1000 x 1200 mm w poprzek

Szeroko$¢ korytarza roboczego z paletg 800 x 1200 mm wzdiuz

Promien skretu

Wewnetrzny promien skretu

Praca w korytarzach przecinajacych sie pod katem 90° (paleta szer. = 1200 mm, dt. = 1000 mm)

Wysoko$¢ stopnia (od podtoza do stopnia)

Wysokos$¢ stopnia (pomiedzy stopniami posrednimi, stopniem a podifozem)

Predkos¢ jazdy z/bez tadunku

Predkos$¢ jazdy wstecz z/bez tadunku

Predkos¢ podnoszenia z/bez tadunku (LFL)

Predko$¢ opuszczania z/bez tadunku (LFL)

Uciag z/bez tadunku

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien z/bez tadunku

Hamulec roboczy

Silnik: producent/ typ

Moc silnika wedtug ISO 1585

Znamionowa predko$¢ obrotowa

Moment obrotowy przy 1/min.

llo$¢ cylindréow/ pojemno$¢ skokowa

Zuzycie paliwa zgodnie z cyklem VDI

Napigcie/pojemnos$¢ nominalna baterii

Rodzaj napedu

Producent/typ

Kotfa napedowe/most przedni producent/typ

Hamulec roboczy

Cisnienie robocze dla osprzetu

Przeptyw oleju dla osprzetu ¢

Pojemno$¢ zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Poziom ciénienia akustycznego przy uchu operatora (kabing / bez kabiny) %

Poziom mocy akustycznej podczas pracy wozka

Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE

Zaczep holowniczy, typ DIN

X Fotel z petng amortyzacjg w potozeniu
opuszczonym

+ Bez oparcia tadunku

» Doda¢ 32 mm z oparciem tadunku
O h6 z tolerancjg +/- 5 mm

6 Seria VX

Qe
c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg

kg

kg

b1o (mm)
b11 (mm)
a/B()
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
ha (mm)
he (mm)
mm

h7 (mm)
h1o (mm)
I1 (mm)

l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)
b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)

km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
sec

kW
obr./min
Nm / min-1
(-)/cm?

1/ hr

(V) / (Ah)

bar

I/ min
litrow
dB(A) Leaz
dB(A) Lwaz
dB(A) wa

¢ Zmienny

Yale

Kubota 3.8L 55kW,
Elektroniczna przektadnia
2-biegowa z funkcjg
wspomagania cofania Softshift
Base

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

8.0

600

609

2235

11466

16955 / 2511
4654 / 6812

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5154

3145

951

2883

321

256

20.1/21.4
20.1/21.4
0.31/0.42
0.41/0.37
35.4/274

19% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5 /1400
4/3769
9.4/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

Wozek o specyfikacji opartej na:

3000 mm szczyt widet, 2-cze$ciowy maszt LFL

ze standardowa karetka 1980 mm i widtami

1200 mm.

Yale

Kubota 3.8L 82kW,
Elektroniczna przekfadnia
2-biegowa z funkcjg
wspomagania cofania Softshift
Base

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

8.0

600

609

2235

11466

16955 / 2511
4654 / 6812

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5154

3145

951

2883

321

256

22.3/23.7
22.3/23.7
0.43/0.45
0.41/0.37
46.7 /274
25% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
373.1/1600
4/3769
10.0/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Yale
GDP
Kubota 3.8L 55kW
Techtronix 332
3-biegowa

Value
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

8.0

600

609

2235

11466

16955 / 2511
4654 /6812

P

8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
4X /2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5154

3145

951

2883

321

256
21.8/23.3
20.1/21.4
0.31/0.42
0.41/0.37
50.6 / 27.4
27% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5/ 1400
4/3769
9.8/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

74.8

777177

101

105

Trzpien

Wszystkie wartosci sa wartosciami
znamionowymi i podlegaja toleranciji.

Szczegotowych informacji udziela producent.

Produkty Yale moga sie zmieni¢ bez

powiadomienia.



Yale
BOSVX
Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332
3-biegowa

Value

Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

8.0

600

609

2235

11466

16955 / 2511
4654 /6812

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5154

3145

951

2883

321

256
24.3/25.8
20.1/21.4
0.43/0.45
0.41/0.37
51.2/274
28% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
373.1/1600
4/3769

10.4 /210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Yale

Kubota 3.8L 55kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

8.0

600

609

2235

11466

16955 / 2511
4654 /6812

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X/2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5154

3145

951

2883

321

256

21.8/23.3
20.1/21.4
0.31/0.42
0.41/0.37
50.6 /274
27% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 55kW
55

2200/ 1400
308.5 /1400
4/3769
9.8/210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

7.7

74.8

77177

101

105

Trzpien

Wozki widtowe przedstawione na ilustracjach
moga zawiera¢ wyposazenie dodatkowe.
Wartosci moga sie rézni¢ w przypadku innych

konfiguraciji.

Yale

Kubota 3.8L 82kW
Techtronix 332+
3-biegowa

Productivity
Hamulce olejowe
Diesel

Fotel

8.0

600

609

2235

11466

16955 / 2511
4654 / 6812

P

8.25 x 15 14PR
8.25 x 15 14PR
4X /2

1847

1536

5/9

2712

0

3000

4225

2549

2531

1547

467

4770

3570

2082

60/ 150/ 1200
IVA

1980

125

253

4959

5154

3145

951

2883

321

256
24.3/25.8
20.1/21.4
0.43/0.45
0.41/0.37
51.2/274
28% / 25%
Hydrauliczny
Kubota V3800 82kW
82

2400/ 1600
373.1 /1600
4/3769

10.4 /210
12/210
Hydrodynamiczny
DANA

DANA
Dzwignia reczna
155

83.3

.7

74.8

79/79

101

105

Trzpien

Q)

c (mm)
x (mm)
y (mm)
kg

kg

kg

b1o (mm)
b11 (mm)
/B ()
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
ha (mm)
he (mm)
mm

h7 (mm)
h1o (mm)
I1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s/e/l (mm)
b3 (mm)

km/h
km/h
m/sec
m/sec
kN
sec

kW
obr./min
Nm/min-1
(-)/ecm?
I/hr
(V)/(Ah)

bar

I/min
litrow
dB(A) Leaz
dB(A) Lwaz
dB(A) wa

Producent (skrot)
Typoszereg

Silnik,
Przeniesienie napedu

Model

Rodzaj hamulca roboczego

Naped: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz
Obstuga: reczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zaméwien
Udzwig nominalny/tadunek nominalny

Srodek ciezkosci tadunku

Odlegtosc¢ osi przedniej do czofa widet

Rozstaw osi

Masa wiasna wozka

Nacisk na o$ z tadunkiem przéd/tyt

Nacisk na o$ bez tadunku przéd/tyt

Ogumienie: pneumatyczne (P), opaskowe (C), superelastyczne (SE)
Wymiary ogumienia przedniego

Wymiary ogumienia tylnego

llo$¢ kot przod/tyt (x=napgdowe)

Rozstaw kot przednich

Rozstaw két tylnych

Przechyt masztu o /karetki widet przéd/tyt B

Wysoko$¢ masztu ztozonego

Wolny skok ¥

Wysokos$¢ podnoszenia ¥

Wysoko$¢ masztu wysunigtego 4

Wysoko$¢ wézka z daszkiem ochronnym (kabina) O

Wysokos$¢ kabiny (kabina otwarta)

Wysokos$¢ fotela operatora dotyczaca SIP/platformy operatora X
Wysokos¢ zaczepu holowniczego

Dtugos¢ catkowita

Dlugos¢ wozka do czota widet

Szerokos$¢ catkowita

Wymiary widet ISO 2331

Karetka widet ISO 2328, klasa/typ A, B

Szerokos¢ karetki widet D

Prze$wit wézka pod masztem z tadunkiem

Przeswit wézka w $rodku rozstawu osi

Szeroko$¢ korytarza roboczego z paletg 1000 x 1200 mm w poprzek
Szeroko$¢ korytarza roboczego z paletg 800 x 1200 mm wzdiuz
Promien skretu

Wewnetrzny promien skretu

Praca w korytarzach przecinajacych sie pod katem 90° (paleta szer. = 1200 mm, df. = 1000 mm)
Wysokos$¢ stopnia (od podtoza do stopnia)

Wysokos$¢ stopnia (pomiedzy stopniami posrednimi, stopniem a podfozem)
Predkos¢ jazdy z/bez tadunku

Predkos$¢ jazdy wstecz z/bez tadunku

Predkos¢ podnoszenia z/bez tadunku (LFL)

Predko$¢ opuszczania z/bez tadunku (LFL)

Uciag z/bez tadunku

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien z/bez tadunku

Hamulec roboczy

Silnik: producent/ typ

Moc silnika wedtug ISO 1585

Znamionowa predkos$¢ obrotowa

Moment obrotowy przy 1/min.

llo$¢ cylindréow/ pojemno$¢ skokowa

Zuzycie paliwa zgodnie z cyklem VDI

Napigcie/pojemnos$¢ nominalna baterii

Rodzaj napedu

Producent/typ

Kotfa napedowe/most przedni producent/typ

Hamulec roboczy

Cisnienie robocze dla osprzgtu

Przeptyw oleju dla osprzetu ¢

Pojemno$¢ zbiornika oleju Hydraulicznyznyznyznego
Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Poziom cisnienia akustycznego przy uchu operatora (kabing / bez kabiny) %
Poziom mocy akustycznej podczas pracy wozka
Gwarantowana moc akustyczna zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE
Zaczep holowniczy, typ DIN

11
1.2

13
14
15
16
18
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
33
35
3.6
3.7
4.1
4.2
43
44
45
4.7
4.71
4.8
412
4.19
4.20
4.21
422
4.23
424
4.31
4.32
4341
4342
435
4.36
4.41
4.42
4.43
5.1
5.1.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.10
71
72
73
734
74
75
710
8.1
8.2
8.6
8.11
10.1
10.2
10.3
10.4
10.7
10.72
10.7.1
10.8

Oznakowanie

Masy

_ Ogumienie/
Wymiary podstawowe podwozie

Dane o osiggach

Silnik spalinowy

pedowy

jazdy / podnoszenie

Mechanizm nay

Dane dodatkowe



Wymiary wézka

Ast =Wa + x + le + a (patrz linie 4.34.1 i 4.34.2).
a = Minimalna odlegto$¢ robocza.
(normaVDI = 200 mm zalecenie BITA = 300 mm.
le = dtugo$¢ tadunku.

Ast[4.33/4.34]
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Dane masztu - GDP60VX, GDP70VX, GDP70SVX Dane masztu - GDP70SVX9, GDP80SVX

Typ Maksymalna Pochylenie Wysoko$s¢é = Wysokos$é Wolny Typ Maksymalna Pochylenie Wysokos¢ = Wysokos$¢é Wolny
masztu wysokos¢ = dotylu  platformy masztu skok mm masztu wysokos¢ = dotylu = platformy masztu skok mm
widet mm opuszczonej wysunietego (Gora widet mm opuszczonej wysunietego (Géra
(Gora widelcow) mm mm widelcéw) (Géra widelcow) mm mm widelcow)
3000 10° 2516 4417 100 3065 9° 2712 4350 0
3400 10° 2716 4817 100 3565 9° 2962 4850 0
2LFL 4400 10° 3216 5817 100 2LFL 4565 o 3462 5850 0
5400 10° 3716 6817 100 5565 9 3962 6850 0
6000 10° 4116 7417 100 0065 ¥ 4212 7950 0
4615 6° 2702 6077 1565
4700 6° 2576 6118 1425 aFFL 5515 6° 3002 6977 1865
3FFL 5600 6° 2876 7018 1725 5965 6° 3152 7427 2015
6200 6° 3126 7618 1975 6565 6° 3355 7847 2111
Z oparciem | Bez oparciem Z oparciem | Bez oparciem
tadunku tadunku tadunku tadunku

Wykres udzwigéw - GDP60VX, GDP70VX, GDP70SVX - w kg przy 600 mm Srodek ciezkosci fadunku

Typ Maksymalna 8.25x15/14-Pneumatyczne dwuwarstwowe opony napedowe
masztu ‘x{:;k;?ﬁ Bez modutem przesuwu bocznego | Z Integralng Zmiang Boczna (Integral Sideshift) | Z przesuwem bocznym i pozycjonerem widetkowym Hang-On
(Gora widelcow) 60VX 70VX 70SVX 60VX 70VX 70SVX 60VX 70VX 70SVX
3000 6240 7000 7000 5730 6730 7000 5380 6330 6660
3400 6220 7000 7000 5710 6720 7000 5360 6320 6650
SLFL 4400 6170 7000 7000 5670 6670 7000 5320 6270 6600
5400 6140 7000 7000 5630 6640 6990 5290 6240 6570
6000 5910 6810 6820 5430 6420 6770 5090 6040 6370
4700 6120 7000 7000 5630 6550 6830 5290 6170 6430
3LFL 5600 6010 6900 6910 5520 6440 6720 5190 6060 6330
6200 5970 6710 6730 5320 6220 6500 4990 5850 6130

Wykres udzwigéw - GDP70SVX9 - w kg przy 900 mm Srodek ciezkosci tadunku

Typ Maksymalna 8.25x15/14-Pneumatyczne dwuwarstwowe opony napedowe
masztu ‘xﬁ;k;?‘f Bez modutem przesuwu bocznego Z Integralng Zmiang Boczna (Integral Sideshift)
(Géra widelcow) 70SVX9 70SVX9
3065 7390 6900
3565 7380 6890
2LFL 4565 7360 6880
5565 7340 6860
6065 7260 6780
4615 6880 6430
5515 6860 ' 6410
SFFL 5965 6840 ' 6390
6565 6610 ' 6170

Wszystkie wartosci sg wartosciami

Wykres udzwigow - GDP8OSVX - w kg przy 600 mm Srodek ciezkoscifadunku  znamionowymi  podiegaia tolerancii

Szczegotowych informaciji udziela producent.

Typ Maksymalna Bez modutem przesuwu  Z Integralng Zmiang Boczng (Integral Produkty Yale mogg si¢ zmieni¢ bez
masztu wysokosé bocznego Sideshift) & Fork Positi powngdo_mnema. ) . )
idet mm ideshiff) & Fork Positioner Woézki widlowe przedstawione na ilustracjach
Wi A A
. . . mog3 zawiera¢ wyposazenie dodatkowe.
(Gora W|delcow) 80SVX 80SVX Wart.os’ci mog3 sie rézni¢ w przypadku innych
3065 8000 7960 konfiguracji.
3565 8000 7950
2LFL 4565 8000 7930
5565 8000 7900
6065 7920 7810
4615 8000 7410
5515 8000 7390
3FFL
5965 7970 7360
6565 7750 7160



Specyfikacja silnika

Silnik wysokoprezny zgodny z norma Stage V
Base, Value
Silnik
Cylindry
Pojemnos¢ skokowa 3,6 litra

Kubota
Inline 4

Silnik wysokoprezny zgodny z norma Stage V
Base, Value, Productivity

Silnik Kubota

Cylindry Inline 4

Pojemnos¢ skokowa 3,8 litra

Moc 62.3kW @ 2400 obr./min Moc 81.5kW @ 2400 obr./min
Moment obrotowy  296Nm @ 1600 obr./min Moment obrotowy  373Nm @ 1600 obr./min
Obcigzenie znamionowe vs. Centrum
Obcigzeniowe - Hak Carriage

oo BosUx }
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g AN N
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g 5500 NG = NC
o D Ny N
(Vxeo |- NS
g 4500 :C
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3500

S —
2500
0 500 |__ 1000 1500

Standardowy $rodek cigzkosci]  Srodek ciezkosci Opcjonalnie 900 mm $rodek
tadunku 600 mm (mm) ciezkosci tadunku

Konfiguracja samochodu ciezarowego

2LFL Maszt w:

Model MFH - Gérna czesé widet (mm)
60VX, 70VX, 70SVX 5400
70SVX9, 80SVX 5565

Karetka widet
tadunku

Wozek Basic

Truck gorna

Wartosci znamionowe sg obliczane na podstawie

dtugosci widet, jak ponizej:

1980mm Standardowy hak z oparciem

LPG z 2 predkosciami transmisji i ostong

Srodek ciezkosci tadunku (mm)] Diugo$é widet (mm)
Wszvstkie 500 do 700 1200
zystki
modele Ponad 700 do 1000 1500
Ponad 1000 do 1200 1800
Ponad 1220 2400

Wartos$ci znamionowe obliczono przy uzyciu widet o
wysokiej wytrzymatosci 65x200mm powyzej nastepu-
jacych srodkéw ciezkosci tadunku, aby osiagna¢ petna

pojemnos¢ wozka.

Model Srodek ciezkosci tadunku (mm)
60VX 1400
70VX 600

70SVX 600

70SVX9 1050

80SVX 1400

10 Seria VX



Modele: GDP 60VX, GDP 70VX, GDP 70SVX, GDP 70SVX9, GDP 80SVX

SeriaYale Veracitor VX

Wozki dostepne sg w trzech
konfiguracjach;

Base - zapewniajgca doskonate osiagi

i minimalizacje kosztéw zakupu.

Value - zapewniajaca doskonate osiggi,
zoptymalizowana pod katem najnizszego
godzinowego kosztu pracy.
Productivity - zapewniajgca maksymalne
osiggi i wykorzystujgca
najnowoczesniejsze funkcje.

Silniki wysokoprezne

Silniki wysokoprezne Kubota

z turbodotadowaniem i chtodzeniem
posrednim oraz elektronicznie
sterowanym uktadem wtrysku paliwa
Common Rail zapewniajg wyjgtkowa
niezawodnosc.

Base - Kubota 3.8L 55kW silnik

z Powershift 2 z funkcjg wspomagania
cofania Softshift.

Base - Kubota 3.8L 82kW silnik
z Powershift 2 z funkcjg wspomagania
cofania Softshift.

Value and Productivity - Kubota 3.8L
55kW silnik z Techtronix 332.

Value and Productivity - Kubota 3.8L
82kW silnik z Techtronix 332.

Stage V: Silniki catkowicie spetiajacy
norme StageV, wyposazony w filtr DPF
(filtr czgstek statych) zmniejsza emisje
spalin oraz usuwa zapach oleju
napedowego i czastki sadzy z uktadu
wydechowego. Silniki StageV nie
wptywajg negatywnie na osiggi wozka,
a wydajnos¢ oraz przyspieszenie

i predkosci podnoszenia/opuszczania
pozostajg niezmienne.

W przeciwienstwie do niektérych
wiekszych maszyn, aby spemi¢ normy
emisji spalin, uktad silnika nie
wykorzystuje ptynu DEF (znanego rowniez
jako Adblue)

Dwa typy przektadni napedowej
Powershift Electronic - Przekfadnia
Powershift Electronic jest wyposazona
w dwa biegi jazdy do przodu i dwa biegi
wsteczne z elektroniczng zmiang biegow,
hydrauliczny uktad ptynnej jazdy
manewrowej, uruchamianie wytacznie

Z biegu jatowego i zabezpieczenie przed
przypadkowym ponownym
uruchomieniem.

Techronix 332 - Przektadnia Powershift
Electronic plus uktad Automatycznego
zmniejszania predkosci (ADS) oraz
Kontrolowanej zmiany kierunku (CPR).
Przektadnia Techtronix 332 oferuje trzy
biegi do przodu i dwa biegi wsteczne.

Uktad chtodzenia

Szczelnie zamknigty uktad chtodzenia
z wydajng chfodnicg i zintegrowanym
chtodzeniem oleju przektadniowego.
Opcjonalna chifodnica wielofunkcyjna
zawiera zewnetrznie montowang
chtodnice oleju przektadniowego.

0Os napedowa

Konstrukcja osi napedowej, odizolowane;j
od przekfadni przez wysokowydajny
izolator gumowy, zapewnia wytrzymatosc
na duze obcigzenia i skuteczne ttumienie
uderzen, oraz zwigkszong odpornos¢ na
naprezenia skretne.

Hamulce

Standardowe hamulce olejowe ze
wspomaganiem. Hamulce nie wymagajg
regulacji, a niewielkie wymagania
konserwacyjne potaczono z duza
trwatoscig. W uktadzie znajduje sie
uszczelniona pompa gtéwna, czujnik
poziomu ptynu na tablicy rozdzielczej

i Swiatto ostrzegawcze.

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem
hydraulicznym.

Uktad wyrdznia sie duzg czutoscia, zas
brak potaczen mechanicznych ogranicza
przenoszenie drgan i upraszcza
konserwacje. Zamontowane centralnie
koto kierownicy z gatkg, wymaga tylko
czterech obrotéw miedzy potozeniami
skrajnymi. Sitownik sterowania
umieszczony jest w osi kierujgcej w celu
zapewnienia lepszej ochrony.

Os kierujaca

Wykonana ze staliwa i zamontowana na
fenolowych tulejach, co zapewnia
doskonatg stabilnos¢ i ruch osi.
Podwozie

Podwozie stanowi solidna rama z niskim
stopniem wejsciowym

Przedziat operatora

Standardowe dzwignie sterowania
hydraulicznego zamontowane w ostonie;
wszystkie modele sg dostepne z
opcjonalnymi minidZzwigniami AccuTouch,
z klaksonem przetacznikiem kierunku
jazdy.

Fotel z petng amortyzacja i izolowany
uktad napedowy oferujg najnizszy w tej
klasie pojazdéw poziom drgan ogdinych,
zapewniajgcy komfort operatorowi.
Typowy dla samochodéw zestaw pedatéw
wyposazony jest w szeroki pojedynczy
pedat jazdy manewrowej/hamowania.
Ukiad sterowania Intellix Vehicle
System Manager (VSM)

Zapewnia rozbudowany monitoring oraz
sterowanie funkcjami i uktadami wozka.

a8
0’0
People. Products. Productivity:

Przewody magistrali CAN, szczelne ztacza
i czujniki Halla ograniczajg ztozono$¢
systemu komunikacji uktadéw wozka.
Uktad hydrauliczny

Obejmuje pompe zgbatg z zeliwnym
korpusem oraz zabezpieczenie przed
przecigzeniami przez gtéwnny zawor
nadmiarowy obwodu podnoszenia

i wtérny zawor dla funkcji przechytu

i funkcji pomocniczych. System
podwajnej filtracji oleju. Dla minidzwigni
AccuTouch zapewniono zawodr awaryjny,
ktéry umozliwia opuszczenie tadunku

w razie utraty mocy.

Maszty

Maszty Hi-Vis 2-czesciowe LFL oraz
3-czesciowe FFL zapewniajg doskonatg
widocznos¢. Profilowane kanaty masztow,
ustawione pod katem rolki prowadzgce
oraz belki poprzeczne gwarantujg duzg
wytrzymatos¢. Wszystkie przewody sg
poprowadzone wewnatrz masztu,
zapewniajgc ich ochrone i zwiekszong
widoczno$¢. Standardowe zawieszane
karetki wspotpracujg z wieloma réznymi
rodzajami widet i osprzetu.
Wyposazenie dodatkowe

® Uktad ochrony przektadni napedowe;j

® Pakiet ,,Premium Monitoring”

® Wysoko zamontowany wlot powietrza
z filtrem wstepnym

® Akumulator

® Halogenowe reflektory przednie
i Swiatta tylne

® Ogranicznik predkosci jazdy

® Uchwyt na dwie butle LPG

® Funkcja automatycznego powrotu
do okreslonego pochylenia

® Zintegrowana kabina operatora

® Obrotowy fotel z petng amortyzacja
® Pedat sterowania kierunkiem jazdy
@ Hasto operatora

® Lusterka

® Alarm - podczas jazdy do tytu
82-102 dB(A) samonastawny

@ Zotte $wiatlo ostrzegawcze - wigczone
na state

® Opony petne i radialne

® 4-funkcyjny (2 funkcje pomocnicze)
rozdzielacz hydrauliczny

® Przechyt 5° do przodu/6° do tytu.

1



seria VX Yale:

Modele: GDP 60VX, GDP 70VX, GDP 70SVX, GDP 70SVX9, GDP 80SVX People. Products. Productivity:




